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Svaz pro spoluprdci s armadou oslavil 
16. listopadu vyznamnd jubtleum — pat¬ 
ndct let svdho trvdni. Pri tdto pHleiitos- 
ti mu president republlky uddlil stdtni 
vyznamendm ,,ftdd rudd hvdzdy**. Tato 
vysokd pocta masove brannd organizaci 
je vyjdddenim uznani za dlouholetou 
prdci Svazarmu pri zvySovdni brannd 
pripravy obyvatelstva a rozvijeni tech- 
nicki i sportovm zdjmovd dinnosti Ne- 
byla to prdee maid ani snadna, ale uspes- 
nd, jak dokazujF disla. 

Od roku 1959 vySkolil Svazarm vice 
nei 120 000 cviditeld civilni obrany a jeho 
Skolenim proSlo na 6 milionu obfianH. 
AutoSkoly Svazarmu vySkolily za patndct 
let svd Cinnosti asi 1 800 000 fidiCu. Ma- 
sov^ch Dukelskych a Sokolovskych bran- 
n^ch zdvodu se jen v 'poslednich pfeti le- 
tech zuCastnilo pres 8 000 000 zdvodniku. 
Za vystoupenl na I. celostdtni sparta- 
kidd£ v roce 1955 byl Svazarmu ud£len 
Rdd price Z masove zdkladny pestre 
iinnosti Svazarmu vyrostla i.fada uspds- 
n^ch statnlch reprezentantu. 

Patndct let prdee Svazarmu potvrdilo, 
ie se za tuto dobu stal vyznamnou sloz- 
kou Ndrodni fronty. Vyznamendni Rddem 
rudd hvezdy je vysok^m ocendnim tdto 
prdee i vyrazem duvery strany a vlddy, 
2e Svaz pro spolupracl s armddou splni 
i v budouenu se cti vSechny sve narocne 
ukoly. 

* * * 

Prdvd ve dnech oslav 15. v^roR zalozenl 
Svazarmu oslavil jeho pdedseda, generdl- 
poruCIk J. Hecko, svd 60. narozeninv. Pri 
teto prllezitosti mu president republlky 
udelil Rad republiky. 


Mill ctenafi, 

jak vypadd dnesni stav v tiskdrnach, dosta- 
nete toto cislo pravdepodobne pod stromecek, a 
tak bychom Vdm nejdrive. chteli poprdt pri- 
jemne f svdtky , - mnoho stesti *a hodne radio- 
• amaterskych ddrku pod stromecek . 

Vdmi ndsjesi, ze Amaterske radio zaha- 
juje pfistim clslemji£ svuj sedmndety rodnik, 
O tom , ze se Vdm' Ubi, svedci nejen mnozstvi 
dopisu , s nimii se na nds obracite y ale i stale 
stoupajici ndklad . V roce 1952 jsme zadinali 
se 7000 vytisku. Od ti doby stoupl ndklad 
timer sedmindsobne, Konecne jste nasi prdci 
kladne hodnotili i v nasi ankete\ i kdyz se ne- 
kde objevily kriticke hlasy a velmi cenne pod- 
nety pro nasi dalsi prdci. Mnozi z Vds po - 
ukazovali na t to, ze sovetsky casopis Radio 
rozsifil svuj rozsah na 64 strati , nemecky 
casopis Funkamateur na 48 stran a v fade 
staid vznikly dalsi nove radiotechnicke caso- 
pisy nebo sejejich vyddvdni pfipravuje (’Ru- 
munsko). Bylo. vzdy i nasi stiahou vyhovet 
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volani po rozsifeni naseho casopisu , nebot si 
dobfe uvedomujeme , ze radiotechnika a elek- 
tronika se znactie rozsifuji a zasahujl dues 
prakticky do vsech vednich oboru. 

Proto Vdm jako darek pod stromecek mu- 
zemejdelit , £e od pfistiho rocniku bude mit 
nds casopis v kazdem cisle o osm stran vice . 
tj. 40 stran . Pfitom se uvazujejeste o vyddvdni 
zvldstniho bidletihu , takze by z AR odpadly 
nektere zpravodajske materialy. Mis to y ktere 
■ by se tim usetfilo , by opet sloulilo k rozsifg- 
vdni technickych informaci. To je otdzka nej- 
blizsi budouenosti. Dues vsak jiz mdme 
o 8 stran vice a chteli bychom Vds seznamit 
s nasim planem, jak tohoio mista vyuzijeme . 

Z c&stj bychom je chteli venovat 

zacinajicim amaterum. Jiz od ledna zacneme 
otiskovat kurs radiotechniky,- zpracovanj 
technikou programovaneho vyudovdni. Jednot- 
liva pokracovani bude mozni z tasopisu vy- 
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[ jmout a sloiit do samostatni brozury , takze 
bude mod slouzit v krouzcich, na skoldch, 

. v radioklubech, kolektivnlch stanidch i vsem 
jednotlivcum. Je to nejmodernejst metoda vy- 
uky a jsme opravdu rddi> ze jsme po USA 
prvnim statem, kde se tato nova metoda v tak 
sirokim mefitku uplatnuje. Verime, ze i Vam / 
se bude libit. (Podrobne se o kursu dovite 
ieste na str. 358). 

Od prvniho cisla pHpravujeme na pokraco- 
vani i vicejazycny radiotechnicky slovnik , 
ktery bude dobrou pomuckou vsem, kdo ctou 
dzojazycne casopisy a knihy. 

Na nasi letosni ,,Laborator “ bude nava- 
zovdt „DUna mladeho radioamatera “ s po- 
pisy a konstrukcnimi ndvody na stavbu nej- 
r&znejslch jednoduchych zanzerii. 

PHpravujeme i pravidelhe informace o no- 
vych vyrobcich - predevsim soucastkdch - 
ktere se budou objevovat na riasem trim. • 

Pravidetne budeme pnndset i zapojeni no- 
vych zahranicnich pkstroju vcetne schemat 
pro informad amaterskych a profesionalnich 
konstruktird. 

Cast mista chceme venovat nejruznejsim 
konstrukcim pro zacinajici i pokrocile ama¬ 
tory . Byli bychom velmi rddi, kdybyste se 
svymi pfipominkami zudastnili tvorby caso- 
pisu a sdelovali ndm svd pram, jakd zafizeni 
bychom meli otiskovat a popfipade ndm za- 
silali 1 i popisy svych konstrukd. Obsah * by 
tim mohljen zlskat. 

Od Noveho roku bude tedy Pasopis rozsifen 
o 8 stran. Jeho cena bude 4 ,— Kcs zajedno 
cislo, rocnl predplatne 48, - Kds, na pul 
roku 24 ,— Kcs. Doufdme, ze rozsifeni faso- 
pisu Vds potesi. Upravu ceny Vdm vynahradi 
bohatsi obsah. Verime, le s rozsirenym caso - 
- pisem budete spokojeni a ze budete pH jeho 
vytvdfeni spolupracovat s redakci jeste vice 
nez dosud. 

Vase redakce 


Radioklub Svazarmu v C. Bu- 
dejovicich hied i dobrovolni spo- 
lupracovniky pro dokonceni za- 
rizeni a pro pokusy o navazam 
spojeni odrazem od mesiiniho 
.povrchu v pismu 435 MHz. Zi- 
jemci, kteri chteji spolupracovat 
a zucastnit se pokusu, m’ohou se 
prihlisit ha QV- Svazarmu v C. 
Budejovicich, Kanovnicki ul. 11 
(tel. 3196). 



£asovy spmac pro barevnou fo- 
tografii 

Hlasity telefon 

CtyPjazycny radiotechnickyslov- 
mk 

/ 

Kurs radiotechniky programo- 
vanou vyukou 




SLAVNOSTNl ZASEDAwl K 15. VAROCI ZAEO- 
ZIMf SVAZARMU 


Ctvrti plenami.zasedini tlstredniho 
vyboru Svazu pro spolupraci s armidou, 
kter£ se konalo 2. a 3. listopadu 1967 
v Praze, melo slavnostni charakter - 
konalo se u pfilezitosti 15. vyroci zalo- 
zeni a cinnosti nasi branni organizace. 
Krome toho melo na programu jeste 
zhodnoceni a vytycem dalsich ukolb na 
useku motorismu. Slavnostriiho zasedanl 
se zucastnili tak6 vedouci oddelenl mid* 
deze iJV KSfi J. Svoboda, vojensky 
ataS6 velvyslanectvi SSSR generdlporu- / 
cfk N. M. Trusov, namestek ministra 
narodni obrany generalplukovnlk VI. 
Janko, predseda OV CSTV doc. E. 
Bosak, tajemnik l3V ClSM J. Neubert 
a cetni dalsi hostc. 

Predseda l3V Svazarmu generalpo- 
rucik Josef Hecko zduraznil ve sv^m 
referatu, ze 15. vyroci nasi ' brann6 
organizace vzpqmindme v dobe, kdy 
sovetsky lid a s mm cely pokrokovy svet 
oslavuje 50. vyroci VfeSR. Nase prdtel- 
stvi a spojenectvi se Sovetskym svazem 
je zdkladnim kamenem, nanemz spocivd 
nejen pevn 6 mezinarodni postayeni 
Ceskoslovenska, ale i bezpecnost a svo¬ 
boda na§ich ndrodu, naSeho lidu. . 

Bilance nasi cinnosti'k . 15. vyroci je ' 
vcelku pfizniva. Zkusenosti potvrdily, ■ 
ze lze uspesne spojovat dobrovolnou 
zajmovou sportovni technickou cinnost 
s brannou pripravou a vystavbou a* ze 
lze uspesne do.t^to sp'olecensky prospesn^ 
cinnosti zapojovat mlade lidi. Vyskoleni 
statisicu specialistu ruznych oboru - 

l| (Lszjm jjzjdjruoLLa 

23. rijna 1967 

V prvni SSsti zaseddni hodnotilo pfedsed- 
nlctvo* plneni nekter^ch duleiit^ch usneseni 
z pfedchazejicich Jedndui. pfedevSim stav re- 
&eni klifiov^ch otdzek reprezentace a spiCko- 
v^ho sportu. v honu na li£ku, radistlckem ■ 
viceboji, rychlotelegrafii a zvl^Ste na useku 
radioamaterske Cinnosti . na p&smech KV 
a VKV. 

. Na poradu schAze byla i zprdva odboru 
MTZ. Hodnotily se zkusenosti ze souCasnebo 
prebirSni a vyu£iti vyfazovanCho radiotech* 
nickeho materi^lu pro potfeby radioamater- 
skC Cinnosti, problCmy spoJenC se zlepsovdnim 
prodeje radiotechnickych souCastek a Jejich 
dovozem. Predsednictvo sekce vyslovilo po- 
dCkovani za dosavadni usili vSem Clenum od- 
boru MTZ. 

V souvislosti s vytvdrenlm podmfnek pro 
Siroke rozvinuti zdfmovC Cinnosti v oblasti 
elektroakustiky (Hi-Fi) v organizacich Svaz¬ 
armu vyslovilo predsednictvo souhlas s pfed- 
loien^mi navrhy. Zddraznilo pfitom nutnost, 
aby okresni sekce radia a radiokluby ZO 
Svazarmu co nejuCinnCji pomdhaly tCto mo- 
sdernt zajmovC Cinnosti. vytvafenim potreb- 
n^ch organizaCnich’ a kddrov^ch podminek, 
odborne technicky pomdhaly 'a umo^novaly 
vyuiivani svych dilen, uCeben a mCficich za- 
fizem. Po schvdleni predloienych ndvrhu 
organem UV Svazarmu seznamime Ctendre 
s pfijatymi opatfenimi. 

Pfedsednictvo sekce schvdlilo udCleni pa- 
metruch odznaku a diplomd zaslouiilym 
funkcionarum ustredni sekce radia na po- 
Cest 15. vyroCi zalozeni Svazarmu. Odznaky 
budou predany slavnostnim zpusobem. 

Pfedsednictvo hodnotilo kladne p rub eh 
setkani radioamatCrd VKV na Klinovci a 
schvalilo take zprdvy o uCasti reprezentaCnich 
celku na mezindrodni soutezi v honu na liSku 
v Kalinlnu (SSSR) a v radistickem viceboji 
v.Sofii (Bulharsko). ‘ -t- 

* * * 

Barevna televize - luxus? ' 

Se zahajenim pravidelndho vysilani 
barevne televize v NSR (od 25. srpna 
1967) vyvstal vdzny problem - cena 


ridicu, radiotechniku, radistu, letc* 
a dalsich predstavuje nemaly vklad do 
probihajici technick<§ a kulturni revo- 
luce. V uplynutem obdobi dosdhl tak6 
radioamat^rsky sport nebyyal^ho roz- 
machii a byla v nem zaznamenana i celd 
rada vyznacnych uspechu. Zakladnim 
a nejrozsirenejsim druhem sportu v teto 
oblasti i pres vznik cel^ rady novych 
odbornosti vyvolanych rozmachem 
elektroniky zfistala provozni cinnost - 
price na amaterskych pasmech na KV 
a VKV. . ^ ' 

Dosazene vysledky jsou proto tak vy- 
razne, ze jsme se ve s v6 cinnosti mohli 
pine opirat o organy' KSC,‘ ktere narri 
na vsech stupnich venovaly nemilo po- 
zornosti a podpory. Rozhodujici podil 
na dosazenych uspesich mi nadseni, 
obetava a iniciativni- price dobrovol- 
nych pracovniku - funkcionifh i akti- 
vistfi. Oni byli tou hybnou silou, ktera 
vyzvedla ve§kerou vycvikovou, zijmovou 
a sportovni cinnost organizovanou ve 
Svazarmu az na dnesni uroven. 

Po slavnostnim projevu predsedy 
ustfedniho vyboru Svazarmu pronesli 
zdravice hoste. V ziveru jednirii byla 
zaslouzilym* clenum woleheho organu 
a predstavitelum spoleceriskych organi- 
zaci predana cestni vyznamenini Svaz¬ 
armu a pametni odznaky. Ze zasedani 
byly odesliny pozdravne dopisy iJV 
KS C a sovetske branne organizaci 
DOSAAF. ~jg- 


prijimacu. Puvodni ceny, kteri se po- 
hybovaly kolem 2200 marek i vice, byly 
jiz behem nekolika prvnich dnu barev- 
niho vysilini snizeny postupne az ’na 
cenu kolem 1500 marek. Doslo k tomu 
zvliste po pruzkumu trhu, ktery ukizal, 
ze Jen asi 8 % dotizanych je ochotno 
zaplatit za barevny televizor vice nez 
.2000 marek. * Jednim z nejleynejsich 
televizoru prodivanych v soucasrii 
dobe je pristroj fy Kuba Imperial s ob- 
razovkou o uhlopricce 28 cm, ktery 
stoji 1500 marek. -cha- t 

* .* * 

Nejlepsi stereofonni zafizeni 

Nejrozsirenejsi americky casopis, kte¬ 
ry se zabyvi jen testovinim vyrobku. 
Consumer Reports, uverejnil ve svim 
cervnovim cisle na temer deseti strinkich 
test vsech stereofonnich vyrobku zni- 
mych i neznimych americkych vyrobcb 
techto zafizeni. Jako nejlepsi pristroje 
vysly z testu vyrobky firmy Dynaco, kte- 
r 6 lze koupit napr. i v Rakousku. Jsou 
to: predzesilovac PAS 3, nf tranzistoro- 
vy zesilovac Stereo 120 a stereofonni vi 
tuner FM3. * -Mi- 

* * * 

RAEM na navsteve u rakouskych 
■ amateru i 

Predseda s'ovetske federace radiospor- 
tu Ernst Krenkel navstivil koncem rijna 
Rakousko. Ve vinarskem stredisku v Lan- 
’ genlois^se zucastnil besedy s rakouskymi 
radioamatiry. Setkini zorganizoval E. 
Rath, OE3RE. Mezi jinymi se jej zucast¬ 
nil i president svazu rakouskych amateru 
C. Lischauer, OE3CL, vicepresident 
ing. N. Piringer, OEINP, a ing, W. No- 
wakowski, OE1WN, za videnski radio- 
amatery. 






s Frantiskem Kloboucnikem, OKI KC, 
pracovmkem Kontrolni sluzby radio- 
komunikacm na ministerstvu vnitra a 
ing. Jaroslavem Hozmanem, OKIHX, 
mistrem radioamaterskeho sportu, no- 
sitelem odznaku „Za obetavou praci 4 * 
l.stupne, clenem technickeho odboru 
USR, o novych povolovacich podmin- 
kach pro amat6rske vysilaci radiove 
stan ice. 

Od 1. ledna 1963 vstoupi v platnost 
nove povolovaci podminky pro ama- 
tersfee vysilaci radiov£ stanice. Mohl 
byste nasim itenafuin vysvetlit, pro 5 
se k upravdm pristoupilo? 

Dosud platn6 podminky . byly vydany 
1. _kvetna .1961. Za tu dobu jiz splnily 
svuj ucel a do jist6 miry i zastaraly. Ne- 
byla v nich napnklad vubec zakotvena 
ustanoveni o zvlistmch opr&vnenich pro 
mladez od 15 do 18 let a protoze poeet 
drzitelu techto opravneni (OL) neustale 
' roste, bylo treba i tyto ot&zky do povo¬ 
lovacich podminek zaclenit. Soucasne 
se ukazalo, ze je mozn6 i uceln6 zjedno- 
dusit administrativni postup pri udelo- 
vani povoleni a to je tak6 jeden z hlav- 
nich aspektu, z nichz nov6 podminky 
vychazeji. Od 1.1. 1968 bude vydavani 
povoleni decentralizovano na Kontrolni 
sluzby radiokomunikacni krajskych sprav 
SNB, kter£ se z povereni ministerstva 
vnitra stavaji povolovacimi organy. 
Zadost potvrzenou zakladni organizaci 
Svazarmu je povolovaci organ povinen 
vyridit v zakonn^ Ihute, pricemz zadatel 
bude mit moznost informovat se primo 
o stadiu rizeni. To znamend proti dosa- 
vadnimu stavu znacne zlepseni. Zadost 
potvrzenou ZO Svazarmu se vsemi na- 
lezitostmi bude zadatel podavat povo- 
lovacimu organu primo. Uchazec pri- 
lozi potvrzeni o slozenych zkouskach, 
kterd se nyni budou sklddat jednak jako 
dosud u prislusnych organs Svazarmu,, 
krome toho vsak i u povolovaciho orga¬ 
nu. To znamend, ze uchazec bude mit 
vlastne na vybranou, kde chce zkousky 
skladat. ^ - 

Pokud jde o zkousky, i zde dojde 
- k urcitym zjednodusenim v tom, ze 
uchazec nemusi skladat zkousku z tech 
znalosti, kterd muze prokazat platnymi 
doklady. Prakticky to znamena, ze napr. 
absolvent prumyslov^ skoly elektrotech- 
nickd a studujici CVUT — obor elektro- 
techniky nemusi skladat zkousku z tech- 
niky, ddle vsichni stredoskolaci splnuji 
maturitni zkouskou na stredni skole pod- 
minku primerendho vseobecn^ho vzde- 
• lani ve smyslu povolovacich podminek. 
Hlavnim cilem pri zpracovani novdho 
zneni povolovacich podminek bylo tedy 
zjednoduseni a zryclileni povolovaciho 
rizeni* borne reseni nekterych provoz- 
nich a technickych otazek. 

v Jak£ nejdiilezitejsi zmeny obsahuji 
nov6 povolovaci podminky, pokud jde 
o rozsah prav a Cinnosti radioamateru? 

Radioamat£rsk£. hnuti zaznamenalo 
ve Svazarmu v poslednich letech velky 
rozmach; dnes uz je vydano pres 2000 
povoleni. Soucasne se pronikave zlepsila 
i uroven nasich radioamateru a to umoz- 
nuje dat jim i nova prava. Projevi se to 
napriklad ve zvyseni povolenych prikonu 
na 25 W ve tride C, 75 W ve tride B 


a 300 W ve tride A. Drzitelu omezen^ho 
opravneni pro VKV budou mit sirsi pole 
pusobnosti, protoze budou moci pouzi- 
vat stejne jako drzitelu tridy G i pdsmo 
160 a zcasti 80 m. Novinkou je tak6 to, 
ze uchazec o povoleni miize dostat pri¬ 
mp th'du B, bez predchizejici praxe ve 
tride C. Staci, prokaze-li alespon dobre 
znalosti pri zkouskach a znalost prijimat 
a vysilat Morseovy znacky rychlosti 
75 zn/min. Jen prechod do tridy A zu- 
stava vdzan na triletou praxi ve tride B 
a podminku navazat v t6to dobe nejm^ne 
1500 spojeni. Pokud nekdo pracoval tri 
roky jako provozni operator kolektivni 
stanice, aniz mel vlastni povoleni pro 
jednotlivce, muze dostat tridu A primo 
za pfedpokladu, ze navazal potrebnych 
1500 spojeni a prokazal vytecn^ znalosti 
pri ostatnich zkouskach. Pritom musi 
prijimat a vysilat rychlosti 100 zn. min. 

Nov6 podminky priniseji i zjednodu¬ 
seni, pokud jde o prechodn^ stanoviste. 
Pokud doba vysilani z pfechodn^ho 
QTH nepresahne tri mesice v roce, neni 
treba zadn^ho povoleni, stanice vsak 
musi udavat QTH a za svym volacim 
znakem pripojit /p. Nov6 povolovaci 
podminky tak6 pripousteji udavat pri 
spojeni i na QSL presne udaje o QTH. 
Drzitelu opravneni OL budou mit od 
Novdho roku moznost pracovat nejen na 
pdsmu 160 m, ale i na pasmu 2 m (145,00 
az 145,85 MHz). Povoleny prikon je 
10 W, pricemz vsak povolovaci organ ma 
privo prikon omezit' V t6to tride smeji 
byt pouzivana ■ jen zarizeni postavena 
podle dokumentace .vydan£ poverenym 
povolovacim orgdnem, kterym zustava 
ORPS tJV Svazarmu. Jak videt, obsa¬ 
huji tedy nov£ podminky dost novinek, 
kter^ jiste amat^ri uvitaji. 

fieSi noye podminky i otazky spolu- 
pr^ce se sprdvami v jinych zemich, 
pokud jde o reciproSni udelovdni po¬ 
voleni cizim stdtnim prislusnikiim? 
Pokud vime, vydaly nase organy po¬ 
voleni svedskemu amatcrovi SM5AIO, 
kter^, pri mistrovstvi Evropy v ho- 
nu na lisku vysilal pod zna£kou 
OK8FEA/m. 

Nov6 povolovaci podminky resi tuto 
otazku v souhlase s ustanovenim § 3 
odst; 2 vyhlasky tJSS c. 111/1964 Sb.,> 
kterou se provadi z&kon o telekomunika- 
clch^ Za podminky vzajemnosti je mozn<§ 
udelit cizimu st&tnimu prislusniku povo- 
leni k vysildni, splm-li vsechna ostatni 
ustanoveni povolovacich podminek. 
Pfesn6 pozadavky stanovi vzdy povolo- • 
vaci orgdn toho stitu, v nqmz uchazec 
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Frantisek Kloboucnik , OK1KC , 

o povoleni pozadal, O udelovdni tako- 
vych povoleni vsak musi povolovaci 
organy obou zemi uzavrit prislusnou 
oficidlni dohodu. 

Stdvd se, 5e nfekteri nasi amat^ri po- 
ru§uji povolovaci podminky tim, te 
vysilaji mimo vyhragend pdsma. Neni 
chybou, 2e byla zruSena amaterskd 
kontrola na pdsmech? 

Na tuto otdzku neni mozn6 odpovedet 
jinak nez* takto‘: amaterska kontrolni 
sluzba nebyla zrusena povolovacim 
organem, ale prislusnymi organy Svaz¬ 
armu. Jsme toho nazoru, .ze amaterska 
kontrolni sluzba byla uzitecnym orga¬ 
nem, protoze amat^ri se tak kontrolovali 
navzajem mezi sebou a predchazeli vlast¬ 
ne tvrdsimu postihu ze strany povolova¬ 
ciho orginu. Povolovaci organ doporu- 
cil, aby amaterska kontrolni sluzba byla 
zachovana, ovsem jako organ Svazarmu, 
protoze podle prislusnych zakonnych 
ustanoveni neni mozn6, aby byla rizena 
povolovacim organem. Odporovalo to 
konecne i organizacnimu .radu Svazar¬ 
mu. My bychom znovuzrizeni tdto sluz r 
by jen. uvitali, protoze nedodrzovani 
pasem nejen kazi jm6no znacky OK ve 
sv^i:6 a znesnadnuje jednani o pridelo- 
vini pasem amaterum, ale je i. znacne 
nebezpecnd. Zvla^te na pasmu 80 m, 
ktere tesne sousedi s leteckou sluzbou, se 
jiz stalo, ze neukazneny amater zne- 
moznil navedeni letadla na pristani. 
Proto musi nove podminky tvrde vyza- 
dovat kazen v tomto smeru a proto je 
tak6 treba dusledn6 kontroly. 

Majitel4 rozhlasovych a televiznich 
pFijimafd si £asto steahiji na ruSeni 
amat6rskymi vysilaci. Nebylo by 
spravn£, aby v zajmu objektivity 
zkousely ve spornych pripadech vy- 
silaie organy sprivy spoju nebo jinfe 
instituce a popripade vystavily po¬ 
tvrzeni o tom, fee vysilaC je v porddku? 

Povolovacimu organu neprislusi posu- 
zovat a resit tyto otazky, je to 'skutecne 
zalezitost spravy spoj^ a castecne tak6 
norem. Zprisneni norem by mohlo si- 
tuaci znacne zlepsit. Vime vsak, ze ru- 
seni byva velmi casto zavineno nikoli 
spatnym vysijacem, ale nedokonalym % 
zarizenim majitelu televizoru nebo roz- . 
hlasovych prijimacu (nahrazkovb vnitr- ‘ 
ni ant^ny, zkorodovany ant^nni svod’ 
apod.). Povolovaci podminky resi tuto 
°^ z ku v § 26, podle riehoz ,,sporn6 
pHpady musi byt reseny ve spolupraci, 
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RADIOAMAT^ftl M 35. ROZHIiASOVE VtfSTA- 
?£ T ZiPADXfN BEBLlNfi 

Ve dnech 25. 8. az 3. 9 . i. r. byla v zdpadnim Berlinsjubilejni 25. velkd rozhlasova vystava, 
Na plose 64 000 m 2 vystavovalo 184 firem. Ve 35 vetsich a mensich paviUnech bylo vystaveno 
vsechno , co jen trochu souvisi se sdelovaci technikou. V zap. Berime je asi 400 koncesovanych 
amaterhy proto mil berltnsky radioklub na vystave take svuj stdnek. 


s organy radiokomunika£m odrusovaci 
sluzby“. je tedy ve spornim pripade 
mozn 6 pozadat tento orgin, aby na 
miste provedl m£feni a v pripade, ze 
nezjisti zavady, vystavil zadateli potvr- 
zeni, ze nhize s vysilafiem pracovat. 
Stejna kontrola muze byt. uskutecnena 
i na zadost stezovatele. Tyto kontroly 
se dnes jiz delaji. 

V naSem rozhovoru jsme meli mo &- 
nost dotknout se jen n£kter^ch ota- 
zetc. Co byste doporutovali k to mu, 
aby se amst^i podrobn£j] seznamlli 
s ‘ novymi povolovacimi podmmkami 
nebo dostali odpovetf na ot&zky, 
ktere jim snad nebudou jasn£? 

. Snad jenom pro uplnost — nov6 povo- 
lovaci podminky budou koncem roku 
rozeslany vsem drzitel&m povoleni k pro- 
vozu amat6rskych vysilacich radiovych 
stanic, pricemz potrebni zm£ny na za- 
fizeni 'musi byt provedeny nejpozdeji 
do 1. brezna 1968. 

Souhlasite-Ii s tim, napiSeme pro AR 
na nekolik pokracovini podrobny ko- 
mentar k jednotlivym £l£nkum podmi- 
neka pokud byste chteli otiskovat i odpo- 
vedi na dotazy ctenird, radi odpov£di 
vypracujeme. 

S timto ndvrhem' samozrejm£ $ou- 
hlasime, takie nezb^va nei frtendre 
vyzvat, aby se s dotazy obraceli na re- 
dakci AR a sllbit, ic od prvniho £isla 
nov£ho rodniku najdou v AR podrob¬ 
ny vyklad novych po volo vacfch pod- 
mlnek pro amat£rsk6 vysilaci radiovi 
• stanlce. D&kujeme za rozhovor. 
s * * * ' 

Nova kfemfkova dioda 

V Anglii se objevila na trhu kfemikova 
epitaxni dioda HPA0320, ktera slouzi * 
jako ■ mnohofadov^ nisobic kmitoctu 
v mikrovlnnych pasmech. Lze s rii napr. 
previst vykon 2 W na kmitoctu 2 GHz 
na vykon 150 raW na kmitoctu 10 GHz. 

-Mir 


V pavilonu byly behem vystavy v pro- 
vozu tri vysilace; pro pismo 20 m, 
15 m a 10 m to byl vysilac s vykonem 

1 kW, pro pasmo 40 m a 80 m vysilaC 
o v^konu 250 W a konecne pro pasmo 

2 m vysilac; 50 W. Provoz byl vetsinou 
fonicky. V pavilonu byla i maid vystavka 
amat^rskych praci - prijimacu, mef icich 
pristrojui a vysilacu. Pozornost byla ve- 
novina i servisu elektronickych zarizeni 
(obr. 1.). Na vystavce byla i odborni 
literatura z oboru amatirskiho vysilani. 
Cist expozice patrila tovarmm \ r yrob- 
kum. 

Zajimavy byl prijimac-vysilac SWAN 
500' pro SSB, CW a AM. Vykon do 
ant&ry pri SSB je 480 W, pri GW 360 W 
a pri AM 125 W. Na koncov&n stupni 
jsou elektronky 6HF5. VFO je s tranzis- 
tory. Kmitoctova pasma jsou 3,5 MHz, 
7 MHz, 14 MHz, 21 MHz a 28 MHz. 
S*metr se auiomaticky vypina pri vysili- 
ni; vestaven je tak6 kalibracni krystal 
100 kHz. 

Spickov^ japonsk^ vysilac SSB ST 700 
s vystupnim vykonem 175 W pri SSB 
a 160 W pfi CW pro vsechna pisma byl 
rovnez zajimavym exponatem. Na kon- 
cov^m stupni jsou elektronky 2B46. Sta- 
bilita kmitoctu je lepsi nez 100 Hz, po- 
tlaceni 2. a 3. harmonicke 50 dB, potla- 
ceni druh^ho postranniho pasma 50 dB. 

Prijimac SR 550 mel citlivost pro po- 
mer signil/Sum 10 dB pro AM v pasmech 
160 az 10 m 2 [iV, v pismu 6 m 5 [jlV. 


Pro GW nebo SSB v pasmech 160 
10 m 1 jxV, v pasmu 6 m 2 ^V. Sirka 
pasma je regulovatelna ve ctyrech stup- 
nich: 0,5 kHz, 1,2 kHz, 2,5 kHz a 4 kHz. 

, Spickovy prijimac-vysilad 22 Tr ma 
pri pHjmu citlivost az 0,5 pV pri 10 dB 
signil/§um a provozu AM, pri SSB do- 
konce 0,3 pV, selektivitu 2,3 kHz/6 dB 
a 4 kHz/60 dB. Vysilac mel vykon 80 W 
(pro SSB a CW) a 40 W pro AM. 

Na voln^m prostranstvi vystaviste bylo 
mozn6 shl^dnout velk^ mnozstvi nej- 
ruznejsich ant 6n pro amaterska pasma, 
VKV rozhlas i tele vizi' (obr. 2). Nejno- 
vejsi techniku v polovodicich demonstro- 
val na vystave napr. modulator TX 800 
malych rozmeru s vystupnim vykonem 
160 W. V modulatoru jsou nove kremi- 
kov^ planarni tranzistory a celek je pro- 
veden technologii integrovan^ch obvo- 
du. Koncovf stupen mi dvojitou ochra- 
nu koncovych tranzistoru proti zkratu 
na v^stupu. Rovnez tuner VKV s tran¬ 
zistory rizenymi polem a integrovanymi 
obvody byl spickovym vyrobkem. Pri- 
stroje vystavovala importni spolecnost 
Audion. Technologie integrovanych 
obvodu pronika rychle i do spotrebni 
elektroniky; napr.' v fade novych televiz- 
nich prijimacu jsou cele nf disti nahraze- 
ny integrovanym obvodem, ktery neni 
vetSi nez bezny tranzistor. Zajimava byla 
i konstrukce televiznich prijimacu pro 
pnjem barevne televize. Celf, dil pro 
barvu lze pfi pripadni poruse vysunout 


Na ilovZokof 


... a lidi pravi: yy Uz n&m to nastavd y 
pane Bajza y i( a tatinek pravi: iy Baze y venku 
je porddny samec , elm jeste poslouilm?^ 
bych se rrioc tesil na Je£iska y to se moc nete 
sim y protoze nikdy nedostanu , co bych chtSl . 
Oni mne ddvaji pordd jenom y co potfebuju y 
coi jest svindl, jelikoz by me to stejne musili 
koupit, takjakepak copak ... 

Kdybysem jd byl Bajza junior , co o nem 
tak pekne psal pan Poldcek, tak bysem si pidl 
pod stromecek malou skatulku a abysem v ni 






nasel pfikladne tranzistory KF520 , nebo 
taky integrovane obvody MAA115 y nebo taky 
maly ladici kondenzator y co ma tak 20 pF a 
vubec takove ty veciSky , co se o nick pordd pise 
a co pordd nikde nejsou. Ale to si nepfeju y 
protoie to stejne nemuzu dostat y tak co., 

A jelikoz nemuzu dostat necoco bysem chtel y 
tak bysem si mohl prat neco co by se mne ho - 
dilo a co se nemusi kupov‘at y nebof maminka 
vidycky pravi: yy To je hr&za , vSude v krd- 
mech tolik krqmu, ale co Slovek potfebuje , to 
ne y uz aby bylo'po ydnocichJd bysem si 
tfeba pfdl hrozne velkou hromadu kameni , neb 
bysem chtel byt miliondrem y jelikoz bysem pak 
tatinkovi mohl pravit: ,, Vidis, £e ze mne neco 
je a ty jsi vzdycky pravil kluku z tebe nic ne- 
bude.“ A taky proto , ze bysem pak mohl byt 
opravdickym radioamaterem y nebof to stoji 
mnoho penez. Jd bysem to udelal tak chytfe y 
ze bysem z toho kameni nestavel ani mosty y 
ani jine potfebne veci y ale proddval bysem je 
po dvou korundch do akvaria y nebof takove 
kameny se opravdu proddvaji a stoji dve ko¬ 
runy , jak jsem na vlastni oci videl v obchode 
na ndmesti Pavlova y tak co. A moznd, ze by¬ 
sem i slevil na korunu osmdesat y abysem jim 
delal konkurencij protoze i tak bysem mel 
furu penez. r . 

A kdybysem nedostal pod stromecek ani Xu 
furu kameni , tdkze bych Urn pddem nemohl 
byt miliondf , tak bysem si pfdl malovat pro - 
jekty, nebof tatinek jednou pravil , ze ty pro- 
jekty na televizni ve£e na Petrine a v Rieg - 
rovych sadech musely stdt spoustu penez a,stej¬ 
ne k nicemu nejsou. Jd bysem hrozne rad ma- 
loval'samy projekty y ktery k nifemu nejsou , 
jelikoi by mne pak lidi nemohli nadavat, ze 
jsem to udelal spatne\ jako pan Bejval Anto¬ 
nin na ■ ty } co vymysleli Cukrdk y nebof pan 



Bejval Antonin bydli v Dejvicich a vzdycky 
pravi: ,, Tolik penez clovek vyhodi za tele- 
vizor a dohromady nic nevidi , cert aby je vzal. i( 
Jd bysem namaloval jeste projekty na televiz¬ 
ni vez na Invalidovne, na fjzkove a na Smi - 
chove a pak bysem zacalmalovat projekty, jak 
vysilat pres druzici. A kdybysem uz za ne 
dostal penize y tak bysem pravil: „Pro£ pres 
druzici , jd bysem to zkusil tfeba pres Mesic , 
ten aspoh nic nestoji “ a zas bysem mel co pro- 
jektovat. A nez bysem to vsecko udelal , tak 
bysem set do penze a at se staraji mladi y ne- 
museji vzdycky pfijit k hotovymu y takjakypak 
copak . 

Kdybysem se jmenoval Boris a met znacku 
OK3BT y tak bysem si k Jezisku nepfdl nic 
a byl bysem rad. Dal bysem si pod stromecek 
QSL-listek stanice OK5SNL , jelikoz je 
vzdenf nebof pfisel pfesne za ctyfi roky. Vu¬ 
bec bysem se nerozciloval nad tim, £e na nan 
stoji datum QSO 1962 misto 1963 y ale nd- 
opak bysem se chlubil y nebof kdo z vds ma 
potvrzene spojenx z doby y kdy jeste nemel kon - 
cesi y hed? Ani bysem se nedivil, proc je na list- 




a televizor muze bezet dal cernobfle. 

Zmfnku si zaslouzf i firma Kontakt- 
-Chemie. Jejfm hlavnfm vyrobnfmpro- 
gramem jsou chemick^ cisticf prostredky 
na kontakty a'ochrann£ a izolacnf pro- 
stfedky. Firma je dodava v malych do- 
zdch. (Delsi dobu jiz nekter6 z nich po- 
uzfyam (Kontakt 60,Kontakt 61) k cis¬ 
tern per a kontaktu vlnovych prepfnacu 
a potenciometru s vynikajfcfmi vysledky. 
Proti vlivu povetrnosti na ant^ny, an- 
tdnni predzesilovace, filtry a ostatni 
casti slaboproudych zanzenl vystaven6 
vlivu povetrnosti (Polni dny) slouzf 
Plastik-spray 70. Na povrchu soucdstf se 
vytvorf po postriku slaby izolacnf film, 
ktery odolavd teplotmm spickdm v 16te 
i v zime. Mekne az pri. 100 °C, pri 
120 °C zacfna lepit. Ztrdtov^ uhel je. 
1,7 .10’ 3 pri 100 kHz. Podobnych izo- 
lacnfch prostredku se dodavd celd s£rie. 
Napr. Isolier-spray (20 kV/mm), Kalte- 
spray (k lokdlnfmu ochlazenf soucastek, 


napr. tranzistord pri pdjern; ochlazuje 
az na —42 °C), Fluid 101 (prostredek 
proti pdsobem vlhkosti na pnstroje), 
pijeci lak SK 10 pro\ochranu plosnych 
spoju proti korozi atd^ 

Krome vystavy jsem se zajfmal takd 
o prodejny radiosoucastek. V zip. Ber¬ 
ime jsou tfi hlavnf prodejny. Firma 
Atzert je neco podobn^ho, jako b^vala 
prodejna v Jindrissk^ ulici, rozlohou je 
vsak asi petkrdt vetsf. Je to nejlevnejgf 
obchod, kde se dostane vetsina soucdstek. 
Drobny konstrukcnf material, tj. objfm- 
ky, elektrolytick^ kondeiizatory, vypro- 
dejnf soucastky, ndradf apod, se prodd- 
vajf formou samoobsluhy. Prodejna 
firmy Arlt se' podobd na3f prodejne 
v Zitn6 ul. Sou£dstky jsou zde drazsf, 
vyber vsak oproti obchodu'Atzert vetsf. 
Tretf firmou, ktera proddva predevsfm 
polovodice, je firma Kaetz. .Ndkup ra¬ 
diosoucastek je pro radioamat^ry resen 
tak, ze radioklub kupuje soucastky ve 



velk£m se znacnou slevou a clenov6 klu- 
bu si soucastky kupujf prfmo v klubu. 
Prodejna proto rada opatrf i soucastky, 
kter£ nejsou bezne na trhu, napr. vf 
kremfkov£ v^konov^ tranzistory, tran- 
zistory rfzen6 polem na vstupnf obvody 
konvertord pro 2 m apod. K doplrienf 
t6to informace n£kolik cenovych udaju: 
AF139 -'4 DM,-BC107 - 5,5 DM, kon- 
denzdtor VKV 3 x 12 pF -,17 DM, 
krystaly 100 kHz a£ 10,7 MHz - 30 DM, 
krystaly 13,56 MHz; 27,12 MHz; 
40,68‘MHz po 13,30 DM. 

Zaverem tlumocfm pozdravy vsem 
nasim radioamat^rfim od amat^rd z Ber- 
Ifna, kteH me ve sv6m stdnku velmi srdec- 
n6 a prdtelsky prijali. Jdromir Folk 


ku podepsan operator Jura , kdyi jsem tenhrdt 
mluvil s Vlddou. Radeji bysem si zapalil 
na stromeiku sviciiky , nebot pan Cinkrle Jan 
vidy pravi , ie sviciiky delaji tu pravou va- 
nodni ndladu'a ie pri svlcickach se dobfe roz - 
jimd s on to must vedet i jelikoz maminka se 
vidycky smeje a pravi: „Copak pan Cinkrle , 
ten vl vsecko. (i No a potom bysem pri svliic- 
kach pfemyslel a rozjlmal, Nakonec bysem 
se asi rozzlobil na ty , co by porddjenom vysi- 
lali , ale vypisovat listky to ne> to ui je asi 
moc prace a vubec. A kdybysem si pak jeste 
vzpomnel , ie ui cekam dva a pul roku na 
QSL-listek od stanice OK7CSD , tak bysem 
se aji roziilil a napsal dopis do Amaterskeho 
radia^jelikoi psdt do novin je dnes moderni 
a jeste je za to honordf . Tak bysem tam napsal , 
ie kdybysem byl pfikladne tema , co ddvaji po - 
voleni^ pfileiitostnym stanicim , nedovolil by - 
sem^ iddne vysilat driv , dokud by mne 'pekne 
nepredloitla balik pripravenych QSL-listku. 



To bysem udelal a to bysem videl 3 jestli by 
nebyl pofddek! 

Kdybysem byl dospely , tak bysem se vie nei 
na vdnoce tesil na silvestra , jelikoi tatinek 
vidycky smi popijet cely vecer vino , coi cely 
rok nesmi i neb maminka pravi , ie by mi da - 
val spatny priklad. Nikdy bysem vsak nedelal 
iddne pfedsevzeti do noveho roku 3 coi dospeli 
radi cini a jd se pri tom bavim y jelikoi na to 
vidycky hned druhy den zapomenou. Tatinek 
kuprikladu vidy o pulnoci vstane a pravi slav- 
nostnim hlasem: ,, Tak to mame tady , novy 
rok ndm nastdvd a od tedka nekoiirim“ nacei 
rozmackne vajgla doutniku. ve svatecnim po- 
pelnlku a bouchne pesti do stolu a rdno sotva 
vstanu , musim beiet do trafiky pro.novy cigaro. 

Nevim ? zda delaji silvestrovska pfedsevzeti 
i v tovarndchy jelikoi jsem jeste nedospely a 
tim padem nezamestnany 3 ale asi delaji , pro- 
toie pan Rorejs Alois neddvno pravil , ie prof 
Tesla slibuje v inzerdtech pdmbuvico 3 kdyi on 
jii dva mesice chodi pravidelne do 'Multi - 
servisu a oni vidy pravi: „ Televizory iddnS 
nejsou T A zatim televizory jsou , pro toie jd 
to vim 3 hei 3 jelikoi jsem je videl v ■ obchode 
hned v te same ulici , co je ten Multiservis. 
Kdyi ale on pan Rorejs nechce televizor kou - 
pit a pravi , ie coje mu do obchodu', kdyi v no- 
vindch pofad He inzeraty jako ie televizory 
v Mulliservi.su jsou 3 kdyi nejsou a ie to je 
pekny pofddek a ie byjim dal . 

Z toho duvodu nemdm rad sliby a pfedse- 
vzeti, jelikoi slovo dela muie a tim padem je 
asi u nds porad vice ien 3 pro toie ieny nedela 
nic a statistika nelie. Jd bysem vdm to vy- 
'svetlil blii 3 alejd ui nemuiu 3 nebot maminka 
by pravila 3 ie co to zas skrdbu za zbytecnosti 
a ie prod si radsi nehledim skoly. Tim pddem 
bych koncil, jenie jelikoi vdnoce a novy rok 


nastdvaji 3 mil bysem vamjesti taky neco pfdt 3 
jenie nevim co 3 aby to nebylo to same co pfejou 
jinL Ale vite co? Jd vdm teda pfeju 3 aby se 
vdm splnilo vsecko 3 co se vdm nesplnilo letos 3 
to snad bude dost 3 protoie Hovek ' md byt 
skromny, aspon to Ukd pant uiitelka . A sobi 
bysem pfdl , abysem dostal co nejvetsi honordf , 
abysem si koneine mohl koupit ten pfcpinac, 
co na nej ui pul roku setfim 3 jelikoi stoji 
150 korun a to je hfisnd cena a potom md Ho¬ 
vek neco delate 

A jeste bysem si s vdma se vsema pfipil , ale 
aby to tatinek nevidel , jelikoi pry ze mne ne¬ 
chce mit zkaienou mlddei a alkoholje to nej- 
horsi. Jd si myslim 3 ie neni to nejhorsi, ale 
copakmu to mtiiu fict 3 kdyije to tatinek? Ta¬ 
tinek je dospily a taky si vselicos mysli a pfesto 
pravi: 33 Copak to mfiiu fid , kdyije to muj 
sef ?“ Takie tatinek taky nerd svym pdnem a to 
me tesi 3 jelikoi tim pddem jsme na tom stejne. 

Toi - na zdravil 
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Ing. Adolf 

/ 

Nase'doba je charakterizovana uplnou 
invazi vedy a techniky do zivota spolec- 
nosti, 2ijeme - jak se nyni casto rikd - 
v obdobi vedeckotechnickC revoluce. 
Mnozstvi vedomosti shromazdenych lid- 
stvem stale narustA, pocet technickych 
objevu a technickych pnstroju je den 
ze dne vetsi. 

Radioelektronika je jednim z oboru, 
v nichz jde v^voj kupredu nejrychleji. 
Do nasi bezne praxe pronikaji stale dalsi 
nove soucastky, sestavuji se nejruznejsi 
nove obvody, vznikaji stale dokonalejsi 
radioelektronick£ pristroje a zartzeni. 

Bourlivy rozvoj vedy a techniky stale 
zostruje protiklad mezi mnozstvim ve¬ 
domosti shromazdenych lidstvem a ome- 
zenou moznosti jejich osvojeni. Moznosti 
osvojeni velkeho mnozstvi znalosti jsou 
omezeny rozsahem lidskd pameti a do- 
bou k uceni. Problem, co udelat pro to, 
aby si lide dokAzali osvojit potrebna 
velkA mnozstvi poznatkift, se stavAjednou 
ze stezejnich otazek. KterA fakta z celAho 
ohromnCho rozsahu soudobC radioelek- 
troniky je nutne-se bezpodminecne na- 
-ucit pro uspesnou cinnost v tomto oboru? 
Ktera lze vynechat? Jak zajistit trvalost 
yedomosti? Jaky mi metodami se naucit ’ 
podstate veci? 

Je zrejme, ze pro zodpovezeni tCchto 
otazek, pro uspesne vyreseni tohoto slo- 
zitCho a velmi dulezitCho ukolu nevy- 
.stacime s dosavadnimi tradicnimi skol- 
skymi metodami, kter£ se od dob Ko- 
menskCho zmenily jen malo. Vsechny 
technick£ obory pouzivaji k reseni svych 
bkolii modemi vedecke rhetody - uz 
proto se nelze ani pfi vyucovani technic- 
k^m predmetum spokojit natrvalo s tra¬ 
dicnimi postupy. I do vyucovani a uCeni 
iriusi proniknout naplno poznatky mo¬ 
dem! vedy; je treba uvedomele vyuzit 
modernich poznatky pedagogiky, psy- 
chologie, logiky a jinych ved pH vyuce 
jednotlivych technickych predmetri. 

Jednim z nejvyraznejsich vysledkb 
modernich metod pedagogiky je vznik 
tzv. programovanCho uceni. O nekte- 
r^ch jeho zasadach ve vztahu k vyucovA- 
ni a uceni se radiotechnice jsrne psali jiz 
v AR 8/66, str. 10. Shrnme si zde proto 
jen jeho' hlavni zAsady. Jsou to: 

1. Zasada rozcleneni uciva na menli 
useky, na davky informaci, tzv. kroky. 

2. ZAsada aktivni. cinnosti uCiciho se, 
ktera ma zabranit mAlo ucinnCmu 
pasivnimu cteni textu a tim ulehCit 
proniknuti k jAdru problCmu. 

3. Zasada bezprostfedniho overeni sa- 
motnym studujicim, zda latku dobfe 

. pochopil. Tato zasada vyzaduje urci- 
tou zpetriou vazbu; ma-li byt'uceni 
uspesnC, musi byt usmernovAno vy- 
. sledkem. , 

I Ne vsichni pdbomfci povazuji tyto 
hlavni zasady prograrnovanCho uceni za 
jeho,nejlepsi charakteristiku. Podle od- 
lisnych pristupu . jednotlivych autoru 
vznikly ruzneformy programovani u£i- 
va. Zhruba muzeme programy uceni 
rozdelit do tri skupin : na programy li- 
nearni, programy vetvenb a programy 
kombinovan^. 

V nali republice bylo jiz provedeno 
nekolik vyzkumb, zamerenych na zjiste- 
ni efektivnosti studia elektroniky a radio- 


Melezinek 

elektroniky z programovanych textu. 
Pruzkumy byly uskutecneny v letech 
1965, 1966 a pokracovaly i letos na ruz- 
nych elektrotechnickych odbornych sko- 
lach. Dosud jsou vyhodnoceny vysledky 
vyzkumu realizovanych s turner 600 oso- 
bami, vetsi nou zaky prumyslovych 
elektrotechnickych skol. 

Pfi techto vyzkumech byly v podstate 
porovnavany vedomosti, kterci . ziskali 
ucastnici pokusu studiem z programo- 
vanych materials a z dosavadnich bez- 
nych ucebnic. Pokusne tfidy byly roz- 
delovany na dve vyvazen6 skupiny, 
z nichz jedn^bylo ulo^eno studovat da- 
nou latku (napr. fyzikalni zaklady polo- 
vodicovi6 techniky nebo staf o elektron- 
kovych zesilovacich) z beznych ucebni- 
covych textu, zatimco studenti druh^ 
skupiny studovali stejnou latku zpraco- 
vanou programovane. Vysledky studia 
byly proverovdny u obou skupin stu- 
dentustejnym testem; studentum studuji¬ 
cim z programovanych testu i studen- 
t^m ucicim se z bezn6 ucebnice byl ihned 
po dokonceni studia za'din stejny test, 
dalsi jim' byl zadan tyden po skonceni 
studia. Vysledky - druhbho- testu umoz- 
nily posoudit stupen trvalosti vedomosti 
ziskanych studiem. ; . 

Vysledky vyzkumb jsou velmi zajima- 
v^. Ve strucnosti lze rici, ze studujici 
z programovanych materials dosahli 
v prumeru asi o 6 % lepsich vysledkii 
nez. studujici z beznych ucebnic. Testy 
zadane tyden po studiu umoznily zjistit, 
ze vedomosti ziskan£ z programovanych 
textu jsou trvalejsi nez vedomosti 
• ziskan6 studiem z tradicnich textu. Stu¬ 
dujici z programovanych textu zapo- 
mneli priblizne 5,8 % Utky, zatimco 
studujici z beznych textu zapomneli | 
priblizne 10 % litky, tj. temer dvakrat 
tolik. 

Redakce AR ve snaze umoznit svym 
ctenarum studium moderni radioelektro- 
niky novym, efektivnejsim zpbsobem se 
rozhodla, zaradit jako pravidelnou pri- 
lohu pnstiho rocniku AR programovany 
kurs z&kladu radioelektroniky. V tomto 
kursu budou probrany zdkladni radio- 
technicke soucdstky a obvody s vakuovy- 
mi elektronkami a soucasne odpovidajici 
obvody s polovodicovymi soucastkami. 
.Budou-li se napf. probirat diody, bude 
venovana pozornost jak diodam vakuo- 
v^m, tak dioddm polovodicovym, budou 
porovnavdny jejich vlastnosti' a z toho 
vyplynou moznosti jejich pouziti. Bu- 
dou-li se probirat principy zesilovacd, 
bude se soubezne hovorit o zesilovacich 
s„vakuovymi elektronkami i o zesilova- p 
cich tranzistorovych, budou ukazany 
jejich shodriC i rozdilne vlastnosti atd. 

Cela latka bude zpracovana progra- 
movanou metodou a proto tak6 dopro- 
vAzena radou kontrolnjch otazek atestfi. 
Pro riejuspesnejsi stuclenty pripravila 
redakce AR knizni odmeny. DoufAme, ze 
odpovedi na otazky, kterC ucastnikCim 
kursu obcas polozime, nAm soucasne 
umozni ziskat poznatky dulezitC pro 
dalsi rozvijeni a hodnoceni ucinnosti 
programovanCho uceni. TCsime se na- 
shledanou v pristim 1. cisle AR v roce 
1968 pod heslem 

„Radioelektronika programovane". 


Vprospektechzahra- 
niCnich v^robcu Jsou 
udaje, ktcrym dobfe IB 
nerozumim. Napr. |H 
u japonsk^ch priji- IB 
maid jsou tyto udaje: E 
MW - sensitivity 100 B 
uV/10 mW, jiny MW - fl 
100 gV/50 mW atd. Q 
Philips uvAdi udaj: B 
selectivity S t on SW W 
70. 5 30 o on FM 400 \T 
atd. Co 1 tyto znaCky * 
znamenaji? (Kostiha 
J.,KromeHi). 

Sensitivity je iesky citlivost, ta se u prijimatO 
s feritovou nebo jinou indukcni antenou' uv^dl 
v jednotk&ch sily pole tV/m] pro urttty, v t6 kterd 
zemi normalizovany nf vykon [mWj. Obvykle 
se jeste pridav:i udaj, pro jaky odstup sign^l/§um 
[dB] je citlivost zmdfena. To tedy znamena, ie 
staii-li k vybuzeni pHjimaCe na nf vykon 50 mW 
signal 100 gV/m, je ten to prijimac citliv^jSi ne2- 
prijimac, ktcry se stejnym signdlem vybudi na nf 
.vykon 10 mW (pfi stejnem pomeru signil/sum). 
Selectivity se preklada jako selektivita; je to schop- 
nost prijimaCe oddfelit z&dany (prijimany) signal od 
ostatnich, kmitoctove blizkych. Konkretne v na5em 
pfipadS je selektivita udina pom^rem nefc&douciho 
signdlu k sign^Iu, ktery chceme prijlmat, a to pro 
rozlad&ni ±4,5 WIz (S 9 ), popr. ±150 kHz (S 3 oo) 
od kmitoitu prijimaneho vysilace. Pfijimai je tim 
selektivn£j§i, £im vetSi je pom^r napSti obou sign&lu. 
SW je anglick^ oznaienl pro kr^tk^ vlny (short 
wave). 

Potrebuji elektronky E83F a E81CC, 
zfejme vsak nejsou vdbec na trhu. Je 
za ne nejakd ndhrada? Jaky mezni 
kmito£et mi tranzlstor GF506? Ktery 
polsky vysilaC vysila na 3. kandlu 
CC1R-K (OIRT)? (Rezdbek J., Velky 
Osek). 

Tyto typy elektronek se u nas nevyrdb£jl, lze je 
nahradit (pfibliznfe shodnyjni typy) EF80 a ECC81. 
Tranzistor GF505 ma mezni kmito£et‘asi 200 MHz. 
Na 3. kan&lu vysilaji polsk6 vysilafie Zielona Gora 
(200/40 kW) a Kielce'(200/40 kW). . 

Jak zAvisi mf kroito£et tranzistoroveho 
' prijimaie na pouzitim ladicim kon- 
denzdtoru? (Burian P., Podebrady). 

Mf kmitocet nezivisi (ve vaSem pfipad$) na 
pouzitem ladicim kondenzatoru. Nejvhodn^jSi a 
v soufasne dob£ nejpouzivanejsi mf kmitoiet, ktery 
vyhovi i ve vaSem pfipadS, je 450 ai 470 kHz. 

Jak£ md presnt oznaCeni nfijak^ citlivy 
reproduktor do 0 14 cm, kter^ je 
b&£n£ v prodeji? (Kalat J., Frydek- 
Mistek). 

Bein& se dostanou tyto typy reproduktorh: 
AR0489 - impedance 4 Q, citlivost 86 dB, 0 
107 mm, vy§ka 59 mm, AR0589 - 4 Q, 87 dB, 0 
142 mm, 69 mm. Oba maji bczrozptylovy magne- 
ticky obvod, magnet Alnico. Ddle AR7)382 - 
4 n, 89 dB, 0 117 mm, vySka 145 mm, ARE369 - 
4 n, 87 dB, rozmery 125 X 80 mm (ov4l), vySka 
48 mm. 



Lze n£jak upravit tranzistorovy priji- 
mai Zuzana, aby hral na baterii 
s menSim napetim nei 9 V? (Kazik J. t 
Moravski Kninice). 

Prijimai Zuzana by se pro pouziti niisiho 
nap&jeciho napeti musel cely prekonstruovat, tzn. 
vymenit v£t§inu soucastek (odpory) a preladit.' 

Ktere jsou nejvhodnejsi tranzistory 
(z hlediska §umu) pro mf zesilova6 
a vstup (oscildtor a sm£2ova£) pro 
tranzistorovy prijimat KV, SV? (Ma- 
dar L., Praha 4). 

Pro oscil^tor a smfiSovai, popr. i pro mf dil jsou 
nejvhodnejsi tranzistory 0070, popf. 0069.* 
Jako vstupni .tranzistor se hodi i 0070, popf* 
nektery z tranzistorh fady GF. B&znfi prodivani 
tranzistory maji zesilovaci Cinitel rfizny, i pres 100. 

Mohu pouiit pro stavbu prijxmaCe 
podle AR 8/67 misto mf transform^- 
toru Jiskra hrniikova jadra o 0 
14 mm a kde k nim lze sehnat stxnici 
kryty? Kdo by mi zhotovil destiiku 
s plosn^mi spoji pro tento prijimai? 
Kde bych mo hi dostat potenciometr 
pro pfijimaf Dana, Zuzana nebo Iris? 
(Florek M., iilina).' 

Pro uvedeny prijimai muzete pouiit hmickovfi 
j^dra o 0 14 mm, kryty si vsak budete muset zhoto- 
vit s&m, nebo upravit napf. z obalh elcktrolytickych 
kondenz&torh. PloSn6 spoje zhotovi napf. Udove 
druzstvo irivalidii, Melantrichova 11, Praha 1, 
musite v5ak poslat soucasne s objednivkou i obra- 
zec spojfi. Cena je asi kolem 40 K£s. Ostatni sou- 
ddstky lze na dobirku objednat v prodejni Tesla, 
Martinski ul. 3, Praha 1 (i uveden£ potenciometry). 

Jak by se zvfetsil nf vykon reflexniho 
pfijimafie z AR 7/66? (Dvorak A., 
Borovany). 



Nf vykon lze zvAtSit pfipojemm dalSich zesilova- 
dch stupftA, a to pres elektrolyticky kondenzAtor 
5 a2 <10 |nF na kolektor 7V Pouhymi upravami, 
popf.' nAhradou tranzistor* v uvedenAm zapojeni 
nelze zvysenl' vykonu dosAhnout. - 

JakA hodnoty mi obrazovka 43LK3b? 
Lze ji nahradit hAkterou nasi obrazov- 
kou? Kde Jsou uvcdcna data sovet- 
skych clcktronek? (Ing. 'Musil V.* 
KarvinA). 

Tjrdaje uvedenA obfazovky' a" dalSich sovAtsk^ch 
elcktronck jsou v Katalogu elektionek, ktery scstavil 
VftAzslav StfiL Katalog vysel’v SNTL. Obrazovka 
43LK3b primy ekvivalcnt nasi vyroby netnA. 

' ■ Kde bych mohl poniit ruAkovy' indi- 

k&tor vyladSni? (Zi^ka A., C. Kostelec). 

Ru£kov£ indikAtor vyladAnl lze pouzit jednak 
k indikaci vybuzeni pAsku pH nahrAvAni na magne- * 
tofon, popf. k rozhlasovemu pfipmaii ke kontrole 
vyladAnl nebo i jako voltmetr (po upravA) - zAIeii 
na tom, jakAho druhu je indikAtor. 

Kterd opravna v Praze opravuje za- . 
hranifni pfiJimaAe? (Szabo T., Kosi¬ 
ce). . Zt 

Zahranitnf pfijlmaAe opravuje Kovosluiba, 
SoukenickA ul., Praha 1. 

ChtAl bych si postavit televizni kameru 
jednoduche konstrukce. MAte k dispo- 
zici nejakA schAma? (Kotrba M., 
Martin). 

Stavbou vsech moinych druh* televiznich kamer 
se zabyvA technickA skupina radioklubu Morava 
,v BmA, jehoi .vedoud nAm slibil, Ae napUedo AR 
AlAnek s touto tematikou a zaSle nAm jcj co nej- 
i drive. SpJni-li sv*j slib, uvefejnime popis kon¬ 
strukce v nAkterAm z pr iAtich Aisel. 

* *. * 

Jako ohlas na dotazy v teto rubrice pri§la nabidka 
nAmeckeho. radioamatAra dr. • Alfreds Madia, 
DM3WDL, 84 Reisa, Paul Greifzu-Str. 3a, DDR, 
Ktery nabizi, te m*ie na poiAdAni zaslat v omeze- 
nAm mnozstvi nevyleptanA destiAky pro ploSnA 
spoje. OvlAdA dobre deStinu. ■ 

Sluiby, napr. opravy. nekterych mAfirfch pfi- 
stroj* (elektronkovych' voltmetr* ss i nf, nf a vf 
osdlAtor*, ' osciloskopu, ' univerzAlnlch pfistroj*, 
kromA oprav vlastnfch mefidch system*) amatAr- 
skych i profesionAlnich, vAetnA cejchovAni, nAvrhy 
nejr*znAj§ich soucAstf a dfl* pro radiotechniku 
(txansformAtory, pfepinaAe, deliAe, prevody, dvkovA 
soupravy atd.) podle poAadavk* zAjemc* nablzi 
Josef Kripner, Drazice nad Jizerou, p. BenAtky 
nad Jizerou, okr. MladA Boleslav. 

• '* * * ~ 

* Dopisovat o radiotechnice, predevSlm o tech- 
nice VKV, prijfmadch apod., by si chtfl posluchaA 
polytechnickAho institutu s naSimi radioamatAry. 
Jeho adresa je.Jah Czechowski, PrzedmoSC 20, 
p-ta -Praszka, pow. Wielun, woj. Lodi, • Polska. 
Lze psAt rusky, nemecky, francouzsky nebo espe-‘ 
rantem. . \ * 

"*•.*'* j' 



Pajeci pripravek 

Kazd£mu, kdo paji cinovou pajkou r se 
jiste jiz stalo, ze na stole mezi soucdst- 
kami a draty 'marne hledal svitek cfnov6 
trubicky prave ve chvili, kdy ji nejvice 
potfeboval. Tomu zabrani jednoduch^ ' 
pripravek podle obrizku, kter£ poHdlte 
prakticky zdarma. Jedin^m nakladem je _ 
vynalozena pr^ce. Potrebujeme jen ba- 
kelitovou krabiiku od pasky na psaci 
stroj (stars! provedeni), civku od pasky 
na psaci stroj, §roub M3x25, maticku 
M3 a korunkovy 1 uzaver .z lahve od li- ‘ 
monady. V hornim vicku krabicky, 
(presnc ve stredu) proyrtame otvor 6 
0, 3,2 mm, V dolmm viiku na boku , 
otvor o 0 3,2 mm asi 5 mm od spodriiho. 
okraje krabicky. Tak6 korunkovy uzaver 
•provrtame a vsechny casti sesroubujeme, 
jak je videt z obrazku.' Na civku navine- 



me cinovou pajku a konec prostrcime 
pfed sesroubovanim obou polovin kra¬ 
bicky otvorem na boku'.krabicky. Do 
korunkov^ho uzaveru vlozime nekolik 
kousku cistc kalafuny a paje£kou rozta- 
vime. Tato kalafuna n&m bude slouzit. 


11NP70 2NZ70 0C71 L 



vysfup 


lezi. Zenerova dioda moze byf aj typu 
1NZ70. Napatie, ktor6 stabilizuje, urcu- 
je maximalnu amplitudu napatia obdlz- ■ 
nikovdho priebehu (pri • Uz = 6 V je 
Uyf St =' 5,6 V§s). Strieda vystupn^ho 
napatia sa da v dost’ sirokfch medziach 
menit? odporom Ri - pritom sa zhorsuje 
tvar priebehu napatia. Temeno obdlz- 
nika sa ,da vyrovnat? vhodnou volbou 
odporu /? 2 , zapojendho v s6rii so Zeneror 
vou diodou. Pr acovnym od porom v'ko- 
lektore moze byt* potenciometer r vtedy 
m6zeme nastavif vystupn6 napatie ply- 
hule, alebo ho mozeme/realizovalf ako 
delic a z odbociek *odoberaf definovanu 
£asl! napatia. * , / ; ( 

Je vhodn6 pripojovaf napajacie na¬ 
patie (6,3 V) len pri ciachovani: 

Kecf vyvedieme* vystup kalibratn^ho 
zdroja na celny panel, mozeme ho su- 
casne pouzivaf ako skusobny generator 
pre obvody nf zosilnovadov. Napr. ne- 
. symetria vertikilneho zosilnovaca osci¬ 
loskopu Krizfk* T 565, (s pdsmom az 
1 MHz) sa na tvare priebehu. napatia 
z popisan&io obvodu prejavila zretefne. 

-sb- 

Stojanek na cin a kalafunu 

PH. staybe radiotechnickych zafizeni 
n&m pomuze udrzet pof^dek a zajistit 
kvalitu spoju tak^ tento pripravek. 

Na preklizkovou desticku o rozmerech 
asi 12 x 17 cm prisroubujeme nebo pri- 
• lepime kousek kulatiny o prumeru asi 



Bjvyssi .v Evrope 

Novd televizni vysilaci vez v Moskve 
bude nejvySsi stavbou v Evrope. Antony 
na jejim vrcholu, kter6 mohou vysilat 
sest ruznych • programu, jsou ve vysce 
525 .m; cela vez vazi pres 35 000 tun. 
V blizkosti vysilaci. veze bude postaveno 
televizni stredisko, kterd bude mit v tri- ■ 
nactiposchocfovd budove ctrnact televiz¬ 
nich studii, .kancelare a dalsi 'mistnosti-. 
pro technicka zarfzeni, potrebna pro 
neru^eny^ a plynuly provoz celdho vysi- 
laciho kolosu. ‘ - Mi- 

Novy MOS pro prijimace 

Pro* prijiniace AM i FM dala firma 
RCA do prodeje levny kreinikovy tran- 
zistor MOS rizeny polem pod oznace- 
nim . 40468. Tranzistor je konstruovdn 
specidlne- pro vf zesilovace rozhlasovych 
prijimadu AM i FM..Tranzistorem se da 
vekni dobre ridit'AVC, 'v prijimacich 
AM lze pri jeho pouziti zamezit vzniku 
krizovd modulace, v prijimacich FM za- 
branuje ; vzniku vedlejsich rezonancf. 
Tranzistor ma na kmitoctu 100 MHz 
v neutral izov an dm zesilovaci vykonovd 
zesileni 17 dB, V zesilovaci bez neutrali- 
zace 14 'dB, strmost 7,5 mA/V: pri 
100 MHz. a • zpetnoyazebni kapacitu 
nejvice 0,2 pF. Tranzistor je v kovovdm 
pouzdru TO-104. - -Mi- 


k ofci§teni a pocinovani hrotu pajecky, 
pdjecich ocek a vy^vodil soiic^sti. Protoze 
pouzdro s navinut'ou cinovou pdjkou je 
‘tez§i, „neutika“ nim po stole pri nabi- 
rani.cinu na hrot pajecky a takd je na 
stole dobre videt i mezi mnozstvim sou- 
d&stek. Pouzdro se dobre. drzi i v ruce. 
Mirnym tahem z^ konec cinovd trubic 7 

* ky si odvijime potfebn^ kus. . 

' . • ' • JiHo 

Kalibracny obvod pre osciloskop 

’Pri merani na osciloskope sa casto 
stretdvame s ■ probldmom ociachovania 
priebehu (obycajne vo vertikalnom sme- 
re). Vacsina kvalitnych osciioskopov ma 
' k tomu ucelu zabudovan^ zdroj defino- 
vandho napatia. Pouziva sa napatie 
obdlznikovdho priebehu a opakovaci 
kmitocet sa voli podia sirky.piisma verti- - 
kilneho zosilnovaca. Takym napatim 
totiz zistime nielen zmeny zosilnenia, 

• ale aj zmeny v prenasanom pisme. 

Na obrdzku je schdma velmi jednodu- 
chdho zdroja kalibracndho napatia. 

Obvod' napajame zo zeraviaceho vinu- 
tia 6,3 V, nesymetricky uzemnendho. 
Opakovaci kmitocet .kalibracndho na-. 
patia (50 Hz) je stabilny .'podia siete, 
takze napatim mozeme v istych^ med- 
. ziach ciachovat’ aj horizoiitainy casovy 
' rozklad. . • 

J K schdme len niekolko poznamok:' 
na vlastnostiach tranzistora prilis ncza- 


Jehlice m rozdeldvdnl hdckdvanjch spoju 

1,5 cm a v^sce asi 5. cm.-Na ni stejn^m 
zpusobem pripevnime nadobku s kala- 
funou.‘ Na \ kulatinu navineme pajeci 
drat, ktery behem-‘ pajeni odvijime. 
K destidce by mel jeste. patrit kartadek 
* na cisteni plosnych spoju a duralova jeh- 
lice na rozdelavani .hackovan’/ch ’spoju. 
Pdjime vzdy pokud mozno na desticce,' 
abychom si nenicili desku pracovnihb' 
stolu.. *. - * , 

Libor Vanek 


- ’ Znate tuto znadku tranzistoru? Je po- 
nekud. neobvykla a neobvykly je i tran¬ 
zistor, ktery ji dostal. Jde o novy vyro- 
bek firmy AEG-Telefunken, tranzistor 
typu metalloxid-fieldeffect, ■ ktery ma 
vstupni odpor l t 0 13 O. a strmost 1 mA/V. 

■Zajimav^ je i novy typ. kremikovd 
usmernovad diody DAO,5 s;pruraznym 
napetim- 1600 V, pro proud 0,7 A pH 
cinnd zatdzi a 0,5 A pH indukdni zatezi. 
Dioda ma pH napeti 800 V zpctny proud 
asi 0*2 (xA. ‘ . —Mi- 
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Pouziti zhotovenych mePicich pristroju 

Je Behem letosniho roku jste si zHotovili 
podle navodfi v „Laboratori mlad^ho 
radioamatera (< jedenact meficich pri- 
strojft. Aby tyto pnstroje nezustaly nevy- 
uzity, ukazeme si dnes na praktickych 
prikladech - na sch£matu tranzistoro- 
v£ho prijimace - jak pouzivdme jednotli- 
v6 pristroje a jak nam mohou usnadnit 
praci. Jako prijimac, ktery budeme 
$ pouziti'm nasich meridel „stavet !t , 
jsme vybrali „Prijimac bez transforma- 
toru“ z AR 8/67. Upozornujeme vsak,. 
ze nejde o popis, jak si ten to prijimac 
postavit, ani jak odstranit jednotlive za- 
vady, ale jen o priklad, jak vhodne po- 
uzit postaven^ merici pnstroje a tim se 
pfedem vyvarovat toho, ze „to nebude 
hrdt“- 

PFezkouSenf soucastek 

Kontrola soucastek zabere pomerne 
mdlo casu a mame jistotu, ze nam vadnd 
soucastka nezkomplikuje praci. Vetsina 
radioamaterfi tuto cinnost podcenuje 
a povazuje ji za zbytecnou; potom se 
vsak muze stat, ze hledate cely den za- 
vadu a nakonec zjistite, ze odpor, na 
kter&n je napsano 18 kH, md ve skute£- 
nosti 180 kH a nerd tedy divu, ze neplni 
svoji funkci. Nebo ze pfave koupeny 
kondenzator ma vevnitf ulomeny vyvod 
od polepu; takov^ kondenzdtor potom 
pochopitelne nevede stfidav^ proud. 

Na mustku RLC zmerime vsechny 
kondenzatory, pricemz tolerance ±30 
procent je vetsinou pripustna a nehraje 
roli (krome keramickych nebo slidovych 
kondenzdtoru kapacity fadove desitek 
az stovek pikofaradu; tarn pochopitelne 
zdlezi uz i na pfesne hodnote). Muzeme 
si takd pfedbezne nastavit induk^nost 
pouHtych civek. Primoukazujidm ohm- 
metrem potom promefime vsechny od- 
pory' a zkontrolujeme i neporusenost 
civek vCetne mezifrekvencnich transfor- 
matoril (ohmmetr by m£l ukazat prak- 
ticky nulov^ odpor). Pfedsvedcime se 
tak£, neni-li pferuSena kmitacka repro¬ 
duktoru; necekejte ovsem, ze namerite 
4 H - to je impedance a ne odpor pro 
stejnosmern^ proud. Nakonec prezkou- 
sime na merici tranzistoru ysechny po- 
trebn£ tranzistory. Merime zbytkovy 
proud /ceo a proudovy zesilovaci cinitel 
; nezapomente prepnout, mefite-li 
tranzistory n-p-n i p-n-p. 

Nizkofrekvencni cast 

Mame-li prezkouseny vsechny sou¬ 
castky, pristoupime k osazeni desticky. 
Nejprve zapojime v:>eciiny soucastky 
nizkofrekvencni cdsti prijimace, tj. od- 
zadu az k regulatoru hlasitosti, Pripoji- 
me nf cast v s^rii's miliamp^rmetrem 
na rozsahu asi 50 mA k nasemu' regulo- 
vateln&nu zdroji; nikdy vsak nenastavu- 
jeme jmenovit6 napeti, ale napeti pod- 
statne menSi, aby v pripade chyby v za- 
pojeni nedoslo k velk^ skode, Teprve 
je-li odber radove nejv^s nekolik mili- 
amp^r, zvetsime napijeci napeti na 



jmenovitou hodnotu (6, popripade 9 V). 
Vezmeme tranzistorovy voltmetr a zme- 
rime napeti v bodech / az 8 . V bodech 
1, 2, 3 a 6 merime napeti proti zemi, tj. 
proti bodu 0. Napeti v bode 1 md byt 
priblizne polovicni nez napeti napdjeci, 
ostatni napeti jsou vepsana ve sch^matu. 
Pak merime napeti mezi body 4—5 
a 7— 8 . Je to napeti bdze - emitor a jebo 
velikost byva obvykle kolem 0,2 V. 

Souhlasi-H vsechna napeti s presnosti 
±10 20 %, mOzeme predpokladat, 

ze nf zesilovac je spravne zapojen a pfi- 
stoupime k vyzkouseni. K vystupu zesi- 
lovace pfipojime reproduktor a' mezi 
body 9 a 0 vystup nizkofrekvencniho ge- 
neratoru. Funguje-li zesilovac spravne, 
musi se nam z reproduktoru ozva:t zesi- * 
leny nezkresleny signal, Spravnou funkci * 
jednotlivych nizkofrekvenfinich stupnO si 
overime tak, ze pripojujeme vystup nf 
generdtoru postupne do bodu 2, 4 a 7 
(pres kondenzdtor 10 nF); v bode 2 bude 
v^stupni signdl nejslabgi, v bode 4 silnejsi 
a v bode 7 nejsilnejsi. Nakonec jeste pro- 
ladime nf generatorem' cely rozsah od 
50 do 15 000 Hz, abychom zjistili, zesi- 
luje-li zesilovac rovnomerne v celem 
kmitoctov^m rozsahu (musime ovsem ■ 
brdt zretel na citlivost reproduktoru 
k jednotliv^m kmitoctum a tak£ na citli- 
vost lidsk^ho ucha). / 

Mezifrekvencni zesilovac 

Nyni zapojime vsechny soucastky 
mezifrekvencniho zesilovace (vcetne 
obou mf transformatoru za smesovacem). 
Nejprve opet tranzistorovym voltmetrem 
zkontrolujeme napeti v bodech 10 , 12 * 
(kolektory) a 11 , 13 (bdze) - vsechna 
proti bodu 0. Mezi body 13 a 0 privede- 
me signdl z vysokofrekveneniho genera- 
toru o mezifrekvenenim kmitoctu (v na- 
sem pripadd 455 kHz). Odpojime anodu 
diody .Di (bod 19) a mezi ni a spolecn^ 
yodic (bod 0 ) pfipojime tranzistorov^ 
voltmetr. Otdcenim jadra v MFTR20 
se snazime dosahnout co nejvetsi v^- 
chylky rucky voltmetru. Po nastaveni • 
toho to mf transformatoru zapojime zby- 
tek prijimace, ale nazapojujeme zadm 
odpor Rz v emitoru tranzistoru 7~i. Mf 
signdl z vf generdtoru privedeme nyru 
mezi body 14 a 0 a nastavime postupne 
MFTRU aMFTR7 (nenastavovan^ ob- 
vod zatlumime kondenzatorem I nF). 

Toto ladeni budeme nekolikrdt opako- 
vat, protoze oba obvody na sebe pfiso- 
bi. Nakonec jeste mftzeme zkontrolovat 
proudy v bodech 15 a 16. Nejlepe se ndm 
to podari tak, ze privypnutem zdroji od- 
pajime vyvod kolektoru prislusn^ho tran¬ 
zistoru, mezi nej a odpor v destidee zapo¬ 
jime miliamp^rmetr na rozsahu 2 mA a 
po zapnuti zdroje precteme velikost 
proudu. 

Vf stupen 

Nejprve vypneme napdjeci zdroj, od¬ 
pojime ladeni obvody oscildtoru a smeso- 
vace a sacim mericem zjistime priblizne 
jejich rezonaneni kmitocty. Merime 
jednou pH otevfen^m ladicim konden- 
zdtoru, podruh^ pfi zavren^m. Pozado- 
vany rozsah nastavime trimry C* i, C 2 
a C' 3 . Po predbezn^m nastaveni rozsahu 
zapojime chybejici odpor R 3 a zapneme 













PRfPiNAC 

^.iSVEIE 

Preside neni nad mihotave plaminky opravdovych voskovych svlcek na vdnofaiim strometku, 
zasahla elektronika uz i sem a radioamatefi si vymysleli mnoho zpusobuj jak zvysit efekt vanoS- 
niho stromku osvetleneho elektrickymi larovickami pouzitim ruznych preplnacu, blikacu a jinych 
zafizeni. Nekolik takovych zapojeni y vybranych ze sovetskeho casopisu yy Radio“, predkladdme 
i nasim ctendfum. 

Vsechna lato zapojeni pfedpoklddaji osvetleni stromku zdroviflcami, ktere jsou zapojeny t ve 
dvou nebo vice vetvich. Popsand zapojeni umoznuji stfidave zapojeni techto vetvi (1 az 4) ; po - 
sledni zapojeni potom napaji zarovicky ze zdroje nf signdlu (hudby) a dosahuje tak efektu tzv : 
,,barevne hudby 1 c (popsane jiz i na strdnkdch AR), 



opet napajeci zdroj. Zmefime napeti 
’v bode 17 (proti bodu 0 ; kolektorovb 
napeti 7i) a potom napeti mezi body 14 
a. 18. Nyni si zhotovime pfipravek podle 
obr. 2.' Pouzijeme z&kladm rozsah me- 
iridla z naseho mefice napeti a proudd, 
tj. 200 ^A. Timto pfipravkem potom 
:zjistime, kmita-li oscildtor. Zapojime vy- 
vody A a B pfipravku mezi'body 18 a. 0 
v oscilatoru. Ukaze-li nam merici pfi- 
vstroj vychylku, je vsechno v pofadku 
a oscilator kmita. Proladenim jeste zjisti- 
me, kmita-li v cel6n rozsahu ladeni; 
amplituda jeho oscilaci se bude menit, 
nesmi vsak v zadnem pfipade vysadit. 
V tomto stavu bychom jiz meli na priji- 
:mac zachytit alespon nbkolik nejsilnSj- 
:sich stanic. 

Definitivnf sladeni prijimace 

Zacneme opet od nf dasti. Trimrem 
J?i8 nastavime klidovy, proud zesilovace 
asi na 2 az 3 mA. Mezi, body 9 a 0 pripo- 
jime opet rtf generator a pfi dostatecne 
siln£m signalu nastavime trimrem Rig 
pracovni podminky koncovb dvojice 
tranzistoru tak, aby signdl byl co nejmd- 
ne zkresleny.' Tim m&me definitivne 
nastaven nizkofrekvencni zesilovac pri¬ 
jimace. Odpojime nf generator a mezi 
body 11 a. 0 pripojime vf generator, na- 
staveny na mf kmitocet. Naladime mf 
transformator MFTR20 na nej vetsi 
vychylku rucky tranzistoroveho ■ volt- 
metru, pfipojeneho mezi body 19 a 0 
a postup opakujeme po pripojeni gene- 
ratoru mezi body 14 a 0. V tomto pfipa- 
*de ‘ ladime transformatory MFTR11 
:a MFTR7. Nakonec pfipojime vf gene¬ 
rator mezi antenni zdifku a spolecny 
vodic prijimace (bod 0 ) a doladime 
obvod ,oscilatoru a vstupnf obvod do, 
pozadovan^ho rozsahu. 

Laboratof mladeho radioamatera 
v pristim roce 1 

Dneskem konci serial navodft ke stav- 
be meficich pristroju pro zacinajici ra- 
dioamatdry, ktery jsme nazvali „Labora- 
tor mladeho radioamatdra (< . Kdo si po- 
:stavil vsechny tyto pristroje, je nyni po- 
merne dobre vybaven ke konstrukci 
jednodussich pristroju ze vsech oboru 
radiotechniky. A prave to bude naplni 
„Dilny mladeho radioamat^ra“, ktera 
bude pokracovanim na§i Laboratore. 
.Najdete ji na stejn^m miste a budou v ni 
uverejnovdny navody ke stavbe jedno- 
duchych i slozitejsich pristrojii, kter 6 
.muzete prakticky upotrebit ve s v6 do- 
m&cnosti nebo kesv6 praci.Bude tonapr. 
pristroj pro hlasity poslech telefonnich 
hovoru, jednoduchy analogovy pocitac 
■S presnosti logaritmick6ho pravitka, 
•domaci telefon, zafizeni pro bezdrAtov^ 
poslech televize na sluchatka atd. 

t .Prejeme vsem ctenafum ,,Laboratore 
mladbho radioamat6ra“ hezkd proziti 
vanocnich svatk^, mnoho usp^chu v no- 
v6m roce a tesime se nashledanou nad 
.„Dilnou mladbho radioamatera”. 

* ^ * 

Novy zpusob archivovani dokumentu 
zavedli v Japonsku. Misto dosud pouzi- 
vaneho fotografick^ho zpusobu pouzivaji 
-obrdzkovy zaznam na magnetofonovy 
pasek sirky 50,8 mm. Na 183 m tohoto 
pasku lze zaznamenat az sto tisic stranek 
tiskii nebo obrazku.'Pasek lze „prehra- 
vat (< pomoci televizni soustavy s 268 Md- 
ky; tak^ prevod na soustavu s 525 radky 
Je vsak mozny. - Mi - 


Na obr/ 1 je nejjednodussi zapojeni. 
Pri zapnuti jsou zarovky pripojeny 
k siti pres prepinaci kontakt rele Re. 
Soucasne se pres odpor Ri, rozpinaci 
kontakt rele a diodu D i zacina nabijet 
kondenzator C\. Proud tekouci odporem 
R 2 a vinutim rel6 nestaci k jeho sepnuti. 



Jakmile napeti na kondenzatoru Ci do- 
sahne velikosti zapalovaciho napeti sta- 
bilizatoru Ei, ten zapali a kondenzator 
Ci se zacne vybijet pres tento stabilizator 
a vinuti re\6. Rel^ sepne a jeho prepinaci 
kontakt zapne zarovky ^ 2 . Kdyz stabili¬ 
zator zhasne, bude rele jeste nejakou 
dobu drzet v pritazen^m stavu vybijecim 
proudem kondenzatoru Ci pres odpor 
R 2 a vinuti rel6. 'Pri zmenseni proudu 
rele odpadne a Prepinaci kontakt opet 
zapne zarovky Cely cyklus se zacne 
opakovat znovu. 

Cas, po ktery jsou zapnuty zarovky 
^ 1 , zavisi na velikosti odporu R\ y u za- 
rovek na odporu R%. Pfi dodrzeni 
hodnot uvedenych ve schematu je kmi- 
tocet prepinani asi jednou za vtefinu. 

Polarizovaneho rel£ vyuziva zapojeni 



na obr. 2. Prepinac pracuje takto: pred- 
poklddejme, ze ve vy^chozi poloze je 
sepnut levy kontakt. Kondenzator Ci 
se nabiji pres odpor Ri a diodu Di, proud 
tekouci prislusnym vinutim polarizova- 
n^ho rel6 se zvetsuje, az rel^ prepne. 
Sepne se pravy kontakt a zacne se nabi¬ 
jet kondenzator C 2 pres odpor R 2 a diodu 
Z> 2 . Po urcitd dobe zpusobi opet zvetsu- 
jici. se proud druhym vinutim rele pre- 
klopeni rel6 a cely pochod se opakuje. 
Kmitocet prepinani je dan casovou kon- 
stantou’, urcovanou odporem vinuti rele 
a kapacitou kondenzatoru C. 

Dalsi zapojeni pouzivi ciste elektro- 
nicky princip bez kontaktnich prvkfi 
(obr. 3). Je to symetricky multivibrator, 
jehoz kmitocet mdzeme ridit v sirokych 
mezich potenciometrem Ri. Zdrovky 
jsou zapojeny v kolektorech tranzistorfi 
jako pracovni odpory. Mohou to byt 
telefonni zarovicky na 24 V/50 mA. Pfi 
pouziti jinych zarovek ma byt celkovb 
napeti potrebnb pro danou kombinaci 
(s^riovou, paralelni, kombinovanou) 
o neco vetsi, nez je napajeci napeti mul- 
tivibrdtoru. Celkov^ proud nesmi byt 



vetsi nez dovoleny proud kolektoru po- 
uzit^ho tranzistoru. Napajeci napeti 
nesmi b^t vetsi nez doyolen^ napbti ko- 
lektor-emitor poiizit^ho tranzistoru. 

Zapojeni na obr. 4 je nejslozitejsi; 
prepina postupne ctyri vetve zarovek. 
Nepouzivi obvykly krokovy volic a cely 
cyklus je spinan tremi rel6. Zafizeni je 
napdjeno ze zdroje 25 V/100 mA. 

Ze zac&tku jsou vsechna rele v klido- 
v 6 m stavu a jsou zapnuty zarovky <^ 1 . 
Po pfipojeni napajeciho zdroje se pres 
kontakty rele Re 1 , odpor R 3 a potencio- 
metr R$ za£ne nabijet.kondenzdtor Ci. 
Dobu nabijeni muzeme regulovat po-. 
tenciometrem R 4 . Jakmile napeti na 
kondenzatoru dosahne velikosti, pfi niz 

£ (tlmdteM&lfy ij 361 







. % jCu :Nespinaji-li l£i ,a ^4,r zvetlete C3. 

Obr. 5. rR e ld mA spinat asi pri 10 az 15 mA, 
reld Res a Re 3 asi pri ■ 30 mA. '' ■ 

- Posledni zapojcm vyuzivA k napajeni 
zArovicek modulovandho mzkofrekvenc : 


je proud kolektoru dostatecny . pro se- 
pnuti reld Re 1 , sepne reld a rozpoji nabx- 
jeci obvod kondenzatoru Ci. Konden- 
zAtor se postupne vybiji pres prechod 
bAze-emitor tranzistoru Ti a potencio- 
metr Rs. Soudasne pfipoji kontakty reld 
Re 1 ke zdroji vinuti reld Re 2 pres kon¬ 
denzator C 2 a diodu Du KondenzAtor 
svym ndbojem sepne reld Res a zapnou 
se zarovky ^ 2 . Jak klesa naboj konden- 
zAtoru C\ , zmensuje se proud kolektoru 
7i, az klesne na velikost, pH niz reld Re 1 
rozepne. Tim se zapnou zarovky 4 ? 3 , 
sepne reld Res a uzavre se nabijeci obvod 


kondenzatoru Cu PH opdtovndm sepnuti 
reld Re 1 je vinuti reld Res na okamzik 
zkratovAno kontakty "Rei a rozepne. 
Zapnou se zarovky £ 4 . Za maly okamzik 
rozepne takd re 16 Re 3i protoze jeho kon¬ 
takty byly sepnuty jiz jen nabojem 
kondenzatoru C3. Tim se opet sepne na- 
bijeci obvod.kondenzatoru Ca. Mezitim 
se vybiji kondenzAtor. Ci, a jakmile jeho 
naboj klesne pod urcitou hodnotu, reld 
Re\ rozepne. Tim je zanzeni opet v pu- 
vodnim stavu a cely cyklus se opakuje. 

Pokud se nezapinaji zarovky <2 a £ 3 , 
zkuste zvetsit kapacitu kondenzatoru 


niho signalu: Jednoduchymi filtry. LG' 
je kinitodtovd spektrum rozdeleno pri- 
blizne do tri pAsem: vysokd tony (nad ' 
5 kHz), stredni t 6 ny (asi 200 Hz az 
5 kHz) a nizkd t 6 ny (pod 200 Hz). Na.. 
vystup kazddho filtru jsou pHpojeny za- 
rovidky jind barvy; vhodnAje kombinace 
dervenA, modrA a zlutA. Zarovicky jsou 
maid, na 2,5 az 3,5 V; 50 az 200 mA. 
Maji-li sprAvne svitit, musi byt vykon nf 
zarizeni,,z ndhoz jsou napajeny (tj. gra- 
mofon, magnetofon, radioprijimac) vetsi 
nez potrebny j n'apajeci vykon pro/vSe-: 
chriy zArovidky. Odpory R\ az R4 slouzi. 
k nastaverii svitivosti jednotlivych vetvi.V 
• • • ' - r ri ^ 



Dr. Ivan Sole, Alek MysIHc, OK1AMY 

V posledni dobe bylo popsano mnoho jednoduchych tranzistorovych pfijimatu, vetsinou vsak 
autori pamatuji jeh na posluchafo rozhlasu a pro radioamatery-zac&tecniky, ktefi chteji poslou - 
chat na amaterskych pdsmech , zatim zddnj opravdu jednoduchy a pomeme levny pfijimat po - 
psdn nebyL Dostalijsme do redakce pfispevek dr . L Solce , ktery takovy jednoduchy zpetnovazebnt 
pfijtmai pro usechna amaterskd KV pdsma vyzkousel d postal ndm strucny popis . Vyzkouseli 
jsme pHjimat na „prkenku“ a protoze se ndm Ubilj rozhodli jsme se postavit jej a auioruv 
strucnf popis doplnit podrobnyrri navodem vcetne mechanicki koncepce , desticky s plosnymi spoji . 
a daty'civek . PrijimaS se vlastnostmi vyrovnd dobre elekironkovi ~„dvoulampovce“ a je vhodny 
pro kaideho , kdo zafind s radioamaterskou tinnostl. 

Popis funkce prijimade zisk a jeho hlavnim ucelem je oddelit 

antdnu od ladendho obvodu a tim za- 
Prijimac je ctyfstupnovy, zpetnova- branit rozlacfovani prijimace pri pripo- 
zebni, s jednim ladenym obvodem (obr. jovani ruznych antdn a zpetndmu vyza- 

1). Prvni r tranzistor pracuje jako nela- rovani do antdny. Takd je tim odtlumen 

deny vf zesilovac. Ma pomdrne maly ladeny obvod; tim stoupne jeho cinitel 


jakosti a zvysi se selektivita. Druhy, de- 
tekcni stupeii je osazeri rovnez tranzisto- 
rem 0C170. Na predchdzejici stupen je 
vdzdn kondenzdtorem C3, jehoz optimal- 
ni velikost vyhledame zkusmo. Zapoji- 
me misto nej nejprve hrnickovy trimr- 
30 pF a poslechem zjistime jeho nejvy- 
hodnejsi nastaveni. Pri vetsi kapacite je 
signal silnejsi, ale selektivita se zhorsi 
a detektor se nekdy az zahlcuje; takd 
zpetni vazba'hrtre nasazuje a je mdne- 
stabilni.'-PH' maid .vazebni kapacite je 
signal slabsi, ale zpetria vazba' spolehlive 
„drzi t . < a je roviiomernd v celdm pdsmu. 
Nejldpe je nastavovat tento kondenzator 
v pAsmu 3,5 MHz.. Civky L 0 a L v > pa- 
ralelni kondenzAtory C p a kondenzAtpry; 
C& zapojovand do sdrie s ladicim kon- 
denzAtorem se prepinaji pro kazdd pAs- 
mo prepinadem Pf\. Velikosti indukc- 



Obr . L Schema prijimace- 
(zatdtky vinuti jsou ozna - 
ceny ieikou , civky jsou vi- 
rutty na sebe ve stejnem 
smyslu) 






nosti a kapacit techto prvku jsou uvede- mi jednoduchd. Nf signdl se odebird 
ny V' tab. 1. Baze tranzistoru .7*2- je z kolektoru tranzistoru a pres kon- 
k laden&hu-obvodu pripojena pfes kon- denzator C 7 se privddi na vstup dvou- 
denzdtor C 5 , ktery s R 4 tvori cast detek- stupnov6ho nf zesilovace. Neobvykl6 je 
cniho obvodu audionu. Velikost zpetn6. snad jen zapojeni regulatoru hlasitosti 
vazby se nastavuje zm6nou predpeti bd- y s6rii s kondenzdtorem C 9 . Slouzi k po, 
ze potenciometrem Pi. Napajed obvod tlaceni Sumu, ktery provazi audionovou 
techto dvou vysokofrekvencmch stupnu detekci na tranzistoru, <zvlaste pri nasa- 
je oddelen od zdroje odporem R 5 a bio-, zend, zpetn£ vazbe. Pri mensi nastaven^ 
kovan kondenzdtorem Co, aby nevzni r hlasitosti sum znacne poklesne, aniz by 
kaly nf oscilace. * byl zkreslen prijimany signal. Sluchdtka. 

Nizkofrekvencni cast pfijimace je vel- s odporem 2 az 4 HI jsou pripojena k vy'- 



Obr . 3. Pohled na destitku se soucasikami 



Obr. 4. Obrazec plostiych spoju a rozmistenl soncdstek 



stupu zesilovace pres oddelovaci konden-> 
zator Cn. 

Konstrukce 

P?ijima£ byl pfivodn<£ (autorem) se- 
staven na drevend kostre a ze sou£astek, 
kter6 byly k dispozici (obr. 2). Civky 
byly vestaveny do starych ctyrnozifiko- 
vych elektronkovych patic a pro jednot- 
liva pdsma se vymenovaly. 

Definitiyni konstrukci prijimace por 
stavendho v redakci vidite na titulni 
strdnce. Veskerd soucasti prijimace kro- 
me napdjeci baterie jsou umisteny na 
cuprextitov6 destifice s plosnymi spoji 
(obr. 3). Obrazec plosnych spoju s roz- 
mist6rum vsech soucasti je na obr. 4.* 
Protoze jsme se snazili, aby pfijima£ 
byl sestaven skutecne jen z dostupnych 
soucasti, pouzili jsme k lad^ni dual 
1PN70525, i kdyz je vyuzitajeh jedna je- 
ho polovina a nevliodnc velkou ladici ka- 
pacitu 500 pF jsme zmensili seriove za- 
pojovanymi kondenzatory. C s tak, aby 
, vzdy prave obsahla ladend pasmo. Pro 
'. tyto s£riov6;kondenzatory C Sj stejne jako 
pro kondenzatory-Cp pnpojovan£ para- 
lelne k civ karri, nerii misto’ na' desticce 
s plosnymi spoji a-jsou pripajeny primo 
na pfepfnac (obr. 5). K prepinani pasem 
slouzi prepinac PN53318, Je to puvodn£ 
prepinac 6x6 poloh se stinicimi prepdz- 
kami a je velmi dlouh^. Pro nas ucel 
pouzijeme jen dve z jeho tn pfepinacich 
desek, zkratime nosn6 bocnice a prepinac! 
desky umistime bez stinici prepazky co 
nejblize k £elni desce prepina£e. K ha- 
vinuti civek pouzijeme mezifrekvencni 
transformatory z prijimace T61 nebo 
Doris, kter^ jsou (v dobe psam clanku) 
k dostdni v prodejne Radioamatdr za 
10,— Kcs. Vsechny transformatory 
opatme rozebereme a zbavime puvod- 
niho vinuti. Potom na kostricky navine- 
rne prislusnd pocty zavit^ ppdle^ tab.\2 
a opet'opatrrie smontujeme. Jeste.pred- 
tim‘ vsak pripojime vyvody civek, na 
sprdvn£ „nozicky“ transforma torn. Pri 
zapojovani prijimace postupujeme od 
konce; vyzkousime nejdrive nf stupne 
a teprve potom .prejdeme k o^ivovani 
a slatfovdnl. 

Celd desticka s'plosnymi spoji a s ,se 
v§emi sou^dstkami je priSroubovana na 
(^tyfech distancnich sloupcich k predni- 
niu panelu. Mezi destickou a prednim 
panelem je umistena stupnice. Ladici 
kondenzator se ovlada lankovym nahor 
nem pfes kotouc o priimdru 50 mm. Ja¬ 
ko ladici hndel slouzi star^ potenciometr 
upraveny tak, aby jeho hridelem bylo 
raozn^'otacet dokola. Postupujeme tak, 
ze odstrafdme - dolni vicko potencio- 
metru, vyjmeme kotouciek s odporovou 
drdhou a odstranenim mechanick^ po- 
jistky (drdtku) z horni strany. potencio- 
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Tabulka 1. 


Tabulka 2. 


j Pdsmo [MHz] 


Cp [pF] 

Cs [pF] 

1,75 . 

67 

68 

50 

7 t 

20 

68 

33 

7 

5' 

68 

10 

14 

3 

/ 

10 

6,4 

21 

' 1/2 

10 

5 

| 28 

1 

— 

2 


Pdsmo 

L 0 [zdvitti] j Ly [zdvitti 

V a die 

1,75 

122 

25 

30 x 0 05 mm vf lanko • 

3,5 

67 

15 

30 x 0,05 mm vf lanko 

7 

Q 

33 

7 

0,1 CuP 

14 

26 

5 

0,1 mm CuP 

21 

16 

4 

0,3 mm CuP 

28 

13 

3 

0,3 mm CuP 


metru uvolnime hndel. V takto roze- 
branem‘potenciometru jizvidime, proc 
nejde hridelem otdcet dokola; uHzneme 
proto „pfekazejici a cast kovov^ho telis- 
ka ha hrideli a hndel zamontujeme zpet 
do krytu. Ostatni dily, tj. odporovou 
drahu a dolni vicko ji£ pochopitelne 
zpet davat nemusime. Schematicke 
usporadani ladiciho prevodu s nakresy 
jednotlivych souchstf je na obr. 6, foto- 
grafie na obr. 7. Predni panel se sklada 
z peti dilh (rozmery jednotlivych dilu 
a jejich montaz je na obr. 8). Stupnice 
je nakreslena tusi na bile ctvrtce, napisy 
u jednotlivych ovladacich prvkh jsou 
zhotoveny negativn6 fotografickou ces-: 
tou. Cely prijimac je v drevene skfirice 
z preklizky tlouSfky asi 5 mm, vylepene 
zevnitr staniolem. Vylepeni musi byt 
propojeno se spolecnym vodicem pri¬ 
jimace. 

Uvadeni do chodu a slarfovani 

Po konecn6 montazi prijimace pri- 
stoupime k definitivnimu naladeni jed¬ 
notlivych ladenych obvodft do araat^r- 
skych -pasem. Na vstup prijimace pri- 
pojime signalni generator a jadry civek 
nastavime zacatky vsech pasem. Bude 
to 1,750 MHz, 3,500 MHz, 7,000 MHz, 
14,000 MHz, 21,000 MHz a 28,000 
MHz. Podle signilniho generatoru tak6 
ocejchujeme stupnici; nastavujeme na 
gener&toru kmitocty po 10 az 50 kHz 
(podle presnosti generatoru a jeho cej- 
chovanl) a odpovidajici polohy uka- 
zatele na stupnici prijimace oznacujeme 
dilky s udanym kmitoctem. Cejchovani 
stupnice bude nerovnomern£; na zacat- 
ku bude stupnice roztazena, ke konci 
zhuStena. Kondenzatory C s , zapojovan6 
v s6rii s ladicim kondenzatorem, jsou vo- 
leny tak, ze kazd6 pasrho bude rozlo- 
zeno priblizne po cele stupnici. Nemd- 
me-li k dispozici signalni generator nebo 
neni-li tak presny, abychom podle neho 
nastavili prijimac opravdu do amater- 
sk^ch pasem, muzeme si pomoci take 
jinak. Zpetnovazebni stupen pri nasa- 
zen£ zpetne vazbe funguje soucasne jako 
oscildtor na nastaven&m kmitoctu. Mu¬ 
zeme tedy prijimac ocejchovat tak, ze 
na jin dm komunikacnim prijimaci hle- 
dame „piskani (< naseho audionu. Lade- 
nim jadry jednotlivych civek se pak sna- 
zime dosahnout opet toho, abychom 
oscilace .naseho prijimace dostali do 
amatdrsk^ch pasem. Stupnici ocejchu¬ 
jeme podobne jako pri pouziti signalniho 
generatoru. Pri provozu pak posloucha- 
me telegrafii tesne za bodem, kde ndm 
nasadila ‘zpetna vazba, telefonii tesne 
pred timto bodem. ‘ 

Rozpiska soucasti 

Ladid kondenzdtor 1PN70525 - 1 ks 

Vlnovy pfepmai PN53318 - , Iks 

364 (OmM&iMTiTiVPi S, 


z rez A-A 




Obr. 7. Pfedni strana * nosne destiiky 


Obr. 8. Predni panel pH - 
jimale 



Transistor OC170 2 ks' 

Transistor 103NU70 (nebo jakykoli nf typ 
n-p-n) 2 ks 

Mezifrekvenim transformdtor 2PK85416 nebo 
podobny f 6 ks 

Potenciometr 5k/N miniatumi 1 ks 

Potenciometr 5k/G miniatumi se spinatem 1 ks 

Odpor 390/0,05 W 1 ks 

Odpor 2k2/0,05 W ■* 2 ks 

Odpor 15k/0,05 W 2 ks 

Odpor M22/0,05 W \ ks 

Odpor M33/0,05 W 2 ks 

Odpor M47/0jO5 W 1 ks 

Kondenz&tor 2 pF, keramicky J ks 

Kondenz&tor 5 pF, keramicky 1 ks 

Kondenz&tor 6,4 pF, keramicktf ' Iks 


Kondenzdtor 10 pF, keramicky 3 ks 

Kondenzdtor 12 pF, keramicky 1 ks 

Kondenzdtor 15 pF, keramicky 1 ks 

Kondenzdtor 20 pF, keramicky 2 ks 

Kondenzdtor 33 pF, keramicky 1 ks 

Kondenzdtor 50 pF, keramicky 1 ks 

Kondenzdtor 68 pF, keramicky 3 ks 

Kondenzdror 200 pF, slidovy 1 ks 

Kondenzdtor 22 nF/40 V, plochy 1 ks 

Kondenzdtor 68 nF/40 V, plochy 3 ks 

Kondenzdtor elektrolyticky 20At/6 V, TC941 3 ks 
Ladici kotouc o 0 50 mm y 1 ks 

Vadny potenciometr, mechanicke dily die obrazkfl 
Knoflik ' -v’j 4 ks 

Zdirka izolovand 2 ks 

Baterie plocha 4,5 V, , 1 ks 







Primoukazujm nf f/f%0M£jR 

Ing. Bruno Hubert, ing. Jin Pefcek, mistr sportu 

Vyhodou popisovaneho pristroje je znacnd nezdvislost na vnejsichylivech a vlastni cejchovani. 
Je molne dosdhnout s-nim velke presnosti v sirokem kmitoctovem rozsahu. Soutasne je mozne 
merit i utlum. Nevyhodou je moinost mereni jen harmonickych napeti s malym zkreslenim a 
nejednoznacnost udaje, jak je dale v ttanku vysvetleno. Presto poskytne cenne sluzby, pfedevsim 
zdjemcum o nf techniku. 


k funkci q? — k arccos 


Uo 


ktera vy- 


jadfuje teoreticky' prubeh stupnice pri 
linearni prenosove charakteristice. Vli- 
vem toho je pak^skutecny prubeh'temer 
zcela linearni. 

Pozadavky na zdroj: potrebn£ vstupni 
stejnosmernd napeti je 300 V pri odberu 
asi 12 mA, stabilizace ±2 %, zhavici 
stfidave napeti 6,3 V pri odberu asi 
0,5 A. . 


Pfistrojem je mozn^ merit 

a) fazovy posuv mezi dvema napetimi, 

b) utlumov^ a fdzovb charakteristiky 
aktivnich a pasivnich ctyrpdlu, 

c) udaje pro sestaveni Nyquistovych 
charakteristik,' 

d) ve spojem se znamym cinnym od- 
porem komplexni impedance dvoj- 
p61u, 

e) napefovou uroven vstupnich na¬ 
peti. 


0 > \ 0 



Princip fazomeru 

Pro vektorovy soucet dvou harmonic¬ 
kych napeti stejneho kmitoctu plati 
(obr. 1) __ _ . _ 

U = Ui + C/a. 

Je patrnb, ze vektorovy soucet U je 
funkci velikosti obou napeti a fazov^ho 
uhlu mezi nimi 

U=f(U i; U2 ;<p). 

Volime-li absolutni hodnotu napeti 
U\ = Uz = Uo , je z cosinove vety 

U — y Uo 2 + (7p 2 ± t/o 2 cos <p = 

= ]/2U 0 ]//± ( COS97 

U = 2f/ 0 cos - pro ^ <p ^ n, 

U = 2C/ 0 sin -y- pro 0 ^ (p ^ , 

3 71 

~2 71 = 9 ^ ~ 2 ' 

Je tedy absolutni hodriota napeti U 
umerni cosinu nebo sinu fazov^ho uhlu 
a umoznuje jej takto merit, zarucime-li 
urcitou stalou hodnotu Uo. To lze 
zarucit zapojenim podle obr. 2. 

- Vstupni zesilovace muzeme vynechat 
' — vetsina mefenych pfistroju jsou aktiv- 
ni prvky . s moznosti fizeni zesileni. 
K ziskani vetsi presnosti cteni je vhodn6, 
aby byl rozsah 0 az n (popf. 7 t az 2 n) 
rozdelen na dva rozsahy. Dva rozsahy 
ziskame inverzi jednoho napeti, leziciho 
v I. nebo IV. kvadrantu, do II. nebo 
III. kvadrantu. Pak lezi napeti mefenb 
milivoltmetrem vzdy v rozsahu 0 az 
Uo]f2. U komercnich fazomerti je 
k inverzi pouzit obvykle invertor, ktery 
je soucasti vstupniho zesilovace vjednom 
kanale a jako pfepinac slouzi tzv. kva- 
drantovy prepinac. Nam staci zmenit 
polaritu jednoho ze vstupnich napeti. 

Nastavime-li vstupnimi atenuatory 
urcita stejna napeti na vstupu soucto- 
v6ho ctyrpolu, je udaj milivoltmetru 
zdvisly jen na fazov^m uhlu. Nastaveni 


se dela tak, ze na souctovy ctyrpol 
privedeme nejprve jedno napeti, pak 
druh£ a jejich velikost nastavime na 
.urcitou vychylku milivoltmetru. 

Zarizeni ovsem nerozli§uje uhly <p 
a 2 ti~ cp-, nerozlisuje, lezi-li zmereny 
uhel v dolni nebo hornf polovine. 
Abychom mohli uhly rozlisit, vkladame 
do jedne vetve ctyrpol o znamym fazo- 
y6m posuvu a ze zmeny uhlu posuzuje- 
me, kde zmereny uhel lezi. Jsou-li 
vstupni atenuatory ocejchovany v dB, 
lze z jejich nastaveni precist tak£ loga- 
ritmicky pomer vstupnich napeti a tim 
utlum, popr. zisk meren^ho ctyrpdlu, 
ktery je zapojen na vstupni svorky. 

Na vstup souctoveho voltmetru jsou 
privadena dve napeti, jejichz velikost 
je treba pred zahajenim mereni srovnat. 
Aby to bylo mozne, jsou . obe napeti 
pfivddena na dvoupolovy, tripolohovy 
pfepinac. V poloze 1 nastavujeme veli¬ 
kost napeti Ui; druhy vstup souctoveho 
ctyrpolu je pritom uzemnen, aby na nej 
rievnikalo rusiv^ napeti. V poloze 2 
se nastavuje napeti U% pri uzemnen^m 
prvnim vstupu. V poloze 3 merime fd- 
zovy posuv obou vstupnich napeti. 

Souctovy ctyrpol je zapojen jako ka- 
todovy sledovac. Timto zapojenim do- 
sahneme dostatecne velke vstupni im¬ 
pedance, vstupni napeti se prakticky- 
neovlivnuji a zaporna zpetna vazba 
odstrani zkresleni. Zapojeni vyrovndvd 
i rozdily mezi charakteristikami obou 
elektronek. Maximalni vystupni napeti 
je asi polovinou napeti vstupniho.* 

: Druha elektronka pracuje jako prou- 
dovy zesilovac. To'Vyzaduje elektronku 
se znacnou strmosti. Rovnou charakte- 
ristiku v pracovnim rozsahu, velkou 
vystupni impedanci a minimalm-zkres¬ 
leni zarucuje proudova zaporna zpetnd 
vazba. Zapojeni meridla omezuje tep- 
lotni zavislost vhodnou. volbou odporu 
(R > Rn) pri zachovani vyhody dvou- 
cestneho usmerneni. Regulacni odpor 
vyrovnava ruzne zesileni elektronky pri 
jeji vymene, starnuti ap. 

Prenosova charakteristika neni linedr- 
ni, prubeh je pfedevsim vzhledem 
k pouzitym germaniov^m diodam mirne 
exponencialni. Maximalni odchylka je 
•priblizne uprostfed rozsahu (asi 7 %). 
Tento prubeh je vsak priblizne inverzni 


Potrebne vstupni napeti vstupniho 
signalu: u = 1,0 V ± 10 % pri vstupni 
impedanci zdroje tohoto napeti mensi 
nez 10 kQ. Vstupni impedance jednot- 
livych vstupu v poloze nastaveni u\ 
nebo nastaveni u% (tedy v poloze 1 nebo 
2) Zv st = 4 Mfl.'Kmitoctova charakte¬ 
ristika je rovna v rozsahu 30 Hz az 
10 kHz s odchylkou mensi nez 0,2 dB. 

Nastaveni pristroje 

Oba vstupy spojime paralelne, ze 



Obr. 2. 


signalniho generatoru privadime napeti 
1 V o kmitoctu 1000'Hz. Potenciomet- 
rem v katode prvni elektronky nastavime 
stejnou vychylku rucky meridla pri po- 
' lohach 7, 2 prepinace Pr: Nyni zvysime 
vstupni napeti na 1,41 V a poten’cio- 
metrem, ktery je v sdrii s meridiem, 
nastavime plnou vychylku rucky pristro- 
je opet pri polohach 7, 2 prepinace Pf s 
popr. nastavime potenciometr tak, aby 
vychylky pri obou polohach prepinace 
byly soumerne vzhledem * k a m ax* 
Tento postup nekolikrat opakujeme, az 
jsou odchylky minimdlni; 

Postup, pri mereni 

1. Prepinac souctoveho clenu pfepneme 
do polohy 7 a. nastavime* presne na 
rysku (odpovidajici napeti 1 V) vstupni 
napeti v prvnim kanale. 

2. Prepinab pf epneme - do polohy 2 a 
stejne jako predtim nastavujeme napeti 
ve druhbm kanale., 

3. Pfepnutim pfepinace do polohy 3 
zjisfujeme uhel obou napeti. Idealni by 
bylo pfecejchovat mefidlo'na 90 dil- 
ku - pak by jeden dilek stupnice odpo- 
vidal uhlu 1° posuvu obou napeti. Pro- 
toze stupnice je vsak prakticky linedrni, 
nedela pfepocet na jin^ pocet dilkd 
velk6 potize. 


6CC41 6f\32 








Vybornou pomdckou pro konstrukci jednovrstvovych valcovych civek a zjisfovani dulezitych 
parametril paralelnich obvodtt jsou nomogramy, ktere byly uvefejniny v knize „ Amateurfunk “ 
(NDR I960). Znomogramti Ize stanovit fadw hodnot, jejichz zjisteni deld mnohym ama- 
terum potize - at jiz pro obtilnost vjpotiu nebo pro nedostatek mericich pfhtroju. Protole se 
mi tyto nomogramy v praxi velmi osveddily, uvadim volny pfeklad tohoto flanku vfetne diagram& 

Tabulka ma nomogram „A“ a nomo- Z nomogramu .,B“ muzeme zjistit: 


ho rozsahu, ,pnpojime-li paralelne k la- 
' dici'mu kondenzatoVu pevny konden- 
zdtor 70 pF. 

, Dale v nomogramu „B“ vysetrime 
udaje pro konstrukci civky. V sifcve 
tabulce stanovime prusecik, ktery zi- 
skame tak, ze najdeme misto, kde se 
protina kfivka prumeru civky (kostricky 
v mm) s kolmici delky vinuti (bylo 
zvoleno 40 mm). Prusecik techto hodnot 
vyvedeme vodorovne na pravy okraj 
tabulky a spojime s bodem pro indukc- 
nost 20 pH na kolmici „Induk£nost“. 
Prodlouzenim t^to.pnmky ziskame na 
kolmici pro pocet zdvitfi hledany pocet 
zdvitu civky. • * \ 


gram ,,6“* . . . 

Z nomogramu „A“ muzeme zjistit: 

1. Kmitoiet paralelniho rezonancniho 

obvodu pri zndm6 indukcnosti L a ka¬ 
pacite <7., ^ 

2. IndukCnost paralelniho rezonanfcniho 

obvodu pri znamfem * kmitoctu f a 
kapacite C. - ' ' . 

3. Kapacitu paralelniho rezonancniho 
obvodu- pri znam£m kmitofctu f, a x 
indukcnosti L . 

4. Rozsah kmitoctu paralelniho rezo¬ 
nancniho obvodu pri zndmd indukc¬ 
nosti a znamdm rozsahu ladiciho 
kondenzatoru (C ma k, Cm in) • 

5. Kmitoctovy rozsah paralelniho rezo¬ 
nancniho obvodu pri zndmb pevnb 
kapacite a promenn£ indukcnosti. . 

6. Rozsah kapacity- ladiciho konden- 

* zatoru pro danou indukcnost a za- 

dan^ kmitoctovy rozsah. 

7. Prevod kmitoctu na vlnovbu d£lku 
a obracene. 


1. Pocet zdvitu civky pri dancm pru¬ 
meru civkoveho tel i ska a zvolend 
ddlce vinuti pro zddanou indukcnost. 

2. Indukcnost neznamC civky. 

* Prfklady pouziti 

^ -I./Pro prijimac, (napr. 0-V-1) s vesta- 
venym ladicimkondenzatorem o kapa¬ 
cite 10 az. 40 pF potrebujeme zhotovit" 
civku pro pasmo 3,5 MHz. K navinuti 
civky mame k dispozici keramicke telis- 
ko urcitCho prumeru. Aby byl zajisten 
spravny rozsah prijimace, pocitame 
s ladenim v pdsmu 3,4 a£ 4,0 MHz. 

/ Postup: na nomogramu „A U spojime 
pravitkem (nejlCpe pruhlednym) na 
stredni kolmici bod 3,4 MHz bodem 
20 pH (indukcnost zjistime ze stredniho 
kmitoctu na »grafu; spojenim bodu 
3,7.MHz vodorovne na kolmici indukc¬ 
nosti L vlevo) na kolmici L tak, aby pra- 
vftko protinalo pravou kolmici (C). Pru¬ 
secik kolmice C urcuje pak odpovidajici 
kapacitu (110 pF). Pro 4 MHz stejnym 
zpfeobem zjistime hodnotu dalsi (80 pF). 
To znamend, ze kondenzdtorem kapaci¬ 
ty 10 40 pF dosahneme po^adovanC- 


II. Pro zdvojovac vysilace mime zho- 
tovit civku 7 -MHz. ‘ Mime kon- 
denzator o kapacite 10* az 100‘pF a 
kostricku o prumeru 20 mm. Z nomo¬ 
gramu „A U : kmitoctu 7 MHz pri 10 pH 
odpovida kapacita asi 50 pF. * 

Z nomogramu „B“: prumer civky 
20 mm, zvolena dClka vinuti 20 mm. ; 
Ziskany prusecik vyvedeme vodorovne 
na okraj tabulky.* Odtud protazena 
spojnice indukcnosti 10 pH protne na 
kolmici pro pocet zavitb udaj 28 zavitu. 
Prumer dratu je pak podilem dClky 
vinuti a poctu zavitu, tj. 0,7 mm 
(20 : 28 = 0,7). 

Oba priklady jsou v nomogramech 
vyznaceny (/. a II.). Podobne lze 
zjisfovat i indukcnost neznamC civky, 
spocitame-li jeji zavity, zmerime jeji 
prumer a delku vinuti. 

Civky zhotovenb podle techto nomo- 
gramfi odpovidaly hodnotam namere- 
nym na m^stku LC, Tesla.BM366. 

Fr. Vorel 
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Miniaturnf superhet 

Vaclav Sebek 

Pfi stavbe popisovaneho prijimace jsem se ridil snahou , udelat jej co nejmensl; ma-li bjt 
prijimaf totiz opravdu kapesni, nesmi byi vetsi nel krabicka cigaret . I kdyZ nekteri prijimace , 
napf.. Doris, jsou oznatovany jako kapesni, nelze je pro nevhodny tvar prakticky do kapsy 
umistit. Rozmery tohoto superhetu jsouyskutedne minimalni - vejde se pohodlne do vyprdzdnene 
kfabicky od cigaret Start. Citlivost je terner stejnd jako u prijimace Ztizana. Ve dne pfijimd 
spolehlive obe-mistni stanice a asi tfi zahranicni stanice, ponekud slabeji, vecer po celem roz- 
sahu desitky stanic\ 



- Obr . 2 .. Uspofadani hlavnich souZasti 


Technicke udaje 

Rozsah; 510 a£ 1600 kHz. 

Mf kmitocet: 455 kHz. 

Maximdlni nf vykon: 100 mW. 

Napdjeni: miniaturnf baterie 5ID. 

Odber bez signalu: 5 mA. 

Odber pfi max . vybuzenl: .30 mA. 
Reproduktor: 0 50 mm, 25 O. 

Rozrnery; 70 x54x23 mm. 

Popis zapojeni 

Prijimac byl navrzen podle nekolika 
osvedcenych zapojeni jednoduchych su¬ 
perhetu. Pro nedostatek mista ma jen 
jeden mezifrekvencni stupen (obr. 1 ). 
Pfi pouziti tranzistoru s velkym zesile- 
nim je vsak citlivost turner stejnd jako 


miniaturnf. Je navinut na ulomku feri- 
tov£ tycinky 0 0 2 mm. Rozmery navi- 
nut^ho oscilatoru jsou: 0 6 mm, d61ka 
3,5 mm. Pro mf transformatory jsou 
pouzita hrnickova'jadra o 0 10 mm, 
ponekud snizena na vysku (asi o 2 mm). 
Jsou zbytecne velka; ale mensi nebyla 
v prodeji. Primdmf vinutf obou mf trans- 
formatoru ma po 230 ■ zavitech dratu 
o 0 0,1 mm, sekundarnf u MF1 25 za¬ 
vitu dratem o 0 0,1mm a u MF2 45 za¬ 
vitu stejn<§ho dratu. Potenciometr je 
miniaturnf, knoflfkov^. Terito potencio¬ 
metr jsem opatfil malym spinacem. 

Nf zesilovac ma minimalni pocet sou¬ 
castek. Mezi budieem a- druhym nf 
stupnem je vynechan vazebnf konden- 
zator. Koncovy stupen v komplemen- 



Obr . 1 . Schema zapojeni 


u beznych prijimacu s dvema mfstupni. 
Tak£ cinnost AVG pres jeden stupen je 
dostate£na: - 

Ladicf dual je z pfijfmace Dana a md 
. kapacitu 150 + 60 pF. Aby prijfmac 
obsdhl* ce\6 stredovlnnb pasmo, je po£et 
zavitu feritove anteny a oscilatoru ne- 
zvykle vysoky. Antdia ma 140 zavitu 
vf lanka 5 x 0,07 mm s odbockou na 15. 
zavitu. Pro usporu mfsta byly zavity na- 
vinuty' prfmo na zkracenou feritovou 
tycinku bez posuvn 6 kostfi 6 ky; obvod se 
' doladuje odvfjenfm zavitu. 

Oscilator. ma 230 zavitd drdtu o pru- 
iheru 0,07 mm-s-odbockou na 7. zdvitu’ 
a 22 ; zavitu od uzemnenbho konce a pra- 
cuje naprostospolehlive, ikdyzje opravdu 


tarnim zapojeni je .zapojen stejne.jako 
u prijimace Zuzana jen s tim rozdilem , 
ze je vynechan prizpusobovaci auto- 
'transformator.-Zesilovac pracuje spoleh¬ 
live. Protoze jsem mel k dispozici tran- 
zistory sovetsk 6 vyroby MP40A se zesi- 
lovacim cinitelem 30, musel jsem pouzit 
tfi pfedzesilovaci stupne. .Kdo ma tran- 
zistory s vetsim zesilenim/ muze vyne- 
chat bez jak^koli dalsi zmeny prvni nf, 
stupen. Zesilovac odebira v klidu 5 mA, 
pfi pln^m vybuzenf 30 mA. Protoze ba¬ 
terie 51D ma malou kapacitu, je vhodn 6 
vestavet do skfihky zdffky k pfipojeni 
. vnejsiho zdroje. Miniaturni baterii 5ID 
je treba jeste dale zmensit na rozmer 
38x25x16 mm tak, ze strhneme ple- 



chovy obal aodstranfmezoboustran ba¬ 
terie pfivody vcetne dvou izolacnich 
desticek. Precnfvajicf cast lepici pdsky 
zastrihneme. V prijfmaciJsou vestaveny 
kontaktni pruziny z fosforbronzu, kter 6 
tiaci desticky k sobe a soucasrfe slouzi 
jako pfivody. Protoze jsou pouzity jen 
tuzemsk 6 soucastky, je tfeba nekterd 
z nich zmensit, napf. feritovou ant^nu 
008 mm zlomime a zbrousime na d 6 l- 
ku 50 mm, ,u Iadicfho kondenzatoru 
zkratime hfidel asi o tfi milimetry. 

Cely prijimac je zapojen na zakladni 
desticcezesklotextitutlousfky 1 mmoroz- 
merech 50 x 42 mm. V desticce je vy- 
vrtdna husta sif otvorvi o 0 1 mm. Vet¬ 
kina soucastek je umistena z vnejsi stra- 
ny. Nekolik soucastek bylo nutne umis-, 
tit pro nedostatek mista dospodu. Pfi 
zapojovani musime' nekterd-spoje izo- - 
lovat proti nahodn^mu zkratu. I kdyz 
soucastky jsou na sebe doslova namacka- 
ny, nevznikajf ^adnd parazitnf vazby, 
umistime-li druhy mf transformator co 
nejdale od feritove anteny. ' * 

Zda se paradoxni, ze v tak maldm pfi-. 
jimaci jsou pouzity nejvetsi, tranzistory 
z dostupnych typu. Tranzistor. 0C170 
md prumer 8 mm, sov£tskd MP40A 
\ 1,5 mm. Mel jsem v§ak tyto tranzistory 
dbma. Kdo pouzije tranzistory n-p-n 
o pr^lmeru 5 mm, bude mft daleko snad- 
nejsi prdci s rozmist’ovanfm soucastek. 
Pfi pouziti tranzistoru n-p-n je vsak 
tfeba zmenit polaritu nejen baterie a 
elektrolytickych kondenzatoru, ale pfe- 
devsfm'diody 1NN41 (prospravnou cin¬ 
nost AVC). 

Krabicka prijimace je vylisovdna z or- 
ganick^ho slda tlousfky 1 mm. Sklada se 
ze dvou polovin o vnejsich rozmerech 
54 x 70 x 11,5 mm. Z vnitfni strany je 
natreha cernym acetonovym lakem. 

* * * 

Vyborny varikap 

Jedna z mensich americkych firem, 
zabyvajicich se polovodicovou tech- 
nikou, nabfzi novy druh kapacitne za- 
visl 6 diody' vyrobni s 6 rie PHV. Dioda - 
md dosazitelny pomer kapacit 5:1- 
a pocatecni kapacitu podle druhu 3 az 
20 pF; pracovni napetf'je^y 'rozmezf 
2 az 15 V. Prurazne napeti pfi proudu' 
^kolem 100 uA je minimalne 25 V'. 

•Mi- 

Spinacf tranzistory 10 A 

SGS-Fairchild rozsiril typovou radu 
spinacich tranzistoru o druh deseti- 
amp^rovych planarnich tranzistor^ 
BUY 16 ( U ceo/— 80 V) a BUY 17 (Uceo' 
= 60 V) v .normalizovan^m pouzdru 
TO-59, jejichz spinad vlastnosti jsou 
pro'proud 10 A zaruceny. Cas pro sepnu- 
tf je 5 ps, pro rozepnuti 1 ps; zaruku po- 
skytuje vyrobce na-jeden rok. -Mi- 




Ing. Jaromir Vajda 

Jakost televizniho. pHjmu nezdvisi jen na absolutni velikosti napeti na vstupu televizniho 
pfijimah , ale pfedevsim na odstupu tohoto signalu od rusivSho napeti. Je-li pfijimanj signal 
znacne vetsi net rusivy , ruseni se pfi prijmu neprojevi . I kdyzje vsak pfijimaci antena umistena 
v takovych podminkdch , kde se iadnd vnljsi ruseni prakticky nevyskytuji, z&st&va pfi prijmu 
vzdy urfite rusive napeti , vznikajici ve vstupnim obvodu televizoru Here nelze - zejmena 

pH ddlkovem prijmu - zanedbdvat. Sum se nepfiznive projevuje pfedevsim ve IV. a V. televiz- 
nirrt pasmu. 


Ide&lni televizni prijimac [1] by mel, 
uvazovano teoreticky, sumovy' vykon 
1 kTo na 1 Hz sirky pasma (k je Boltz- 
mannova konstanta; To je absolutni 
teplota). To znamena, ze napr. u ideal- 
niho televizoru se sifkou pisma B = 
— 6,5 MHz by byl sumovy- vykon pfi 
pokojovb teplote +20 °G celkem 
6,5 . 10^ .4.10-2i = 2,6 . 10-2i W, 
coz je vykon velmi maty. Skutedny te¬ 
levizor se v§ak v tomto smeru od ideal- 
niho znacne li5i. Proto se v praxi po- 
uziva tzv. sumov^ cislo F, kter£ udava 
pomer sumovbho vykonu skutecn6ho 
pfijimace k sumovemu vykonu pfijimace 
idealniho, tedy prakticky nerealizova- 
teln^ho. U televizoru pro I. az III. 
televizni pdsmo byva sumove cislo 
F = 5, pro IV. az .V. televizni pasmo 
F = 20. To znamena, ze u techto pri- 
jimacu je sumovy vykon petkr&t, po- 
pfipade dvacetkrat vetsi nez u ide&lniho 
prijimace, u nehoz je sum zpusoben jen 
lumem vstupniho obvodu. Pro uplnost 
si uvedme, jak se tyto vlastnosti projevi 
v souvislosti s potfebnym antbnnim 
napetim. 

Pri vstupni impedanci televizoru 
Z = 300 Q, sirce pdsma B = 6,5 MHz 
a sumovem cisle F = 5 (1. az III. tele¬ 
vizni pasmo) je sumov£ napeti 
f/ 5 = ]/4 .10-21 = 

1/4.10-21. 5 .300.6,5.10 s =6,25nV. 

Pro dobry, nezasumeny obraz je 
nutnb, aby an tenm napeti bylo alespon 
stokrat vetsi, tedy minimilne 0,6 mV; 
odstup uzitecnbho signalu od sumu je 
pak pfiblizne 40 dB. Minimalni odstup 
signalu od sumu pro jeste vyhovujicU 
obraz je v tomto pasmu 26 dB, coz za 
uvedenych. podminek odpovida mini- 
malnimu napeti asi 125 pV dodanbmu 
antbnou. Ve IV. az V. televiznim pasmu 


televiznich divaku charakterizovdn jako 
zjevnb zhorseni televizniho obrazu. 
V tomto smeru jsou.zajimavb v^sledky 
zkouSek v USA s pracdvniky, kteri sle- 
duji radarovb obrazovky;, i zde doslo 
k podobn^m vysledkum. Pozorovatelne 
zmeny tedy nastavaji pfi dvojnasobku, 
popripade polo vine sumovbho 6isla. Su¬ 
mo vd cislo F se v praxi-neudavi abso- 
Iutne, ale casteji jako tzv, mira sumu Fab 
[ 3], coz je jeho dekadicky logaritmus 
Fan = 10 log F. 

Vzajemny vztah sumovbho cisla F a 
miry sumu F<ib je uzitebnb vyjadrit gra- 
ilcky (obr. 1). 



Obr. 1. Zdvislost sumoveho cisla F na mire 
sumu F d B 


Jakjsem jiz uvedl, nelze (bez mereni) 
rozeznat mens! zmenu miry sumu Fa b 
nez +2 dB. 

Vratme se jeste k uvedenym prikla- 
ddth. Sumovd cislo televizoru pro I. az 
III. pasmo b^va F = 5, coz odpovida- 
(obr. 1) mire sumu 7 dB. To* znamena, 
ze toto cislo muzeme menit od F = 3 
(5 dB) do F = 8 (9 dB), aniz pozname 
v televiznim obraze nejakou' zmenu. 

' Ve IV. a V. pasmu je toto cislo F = 20, 
coz odpovida mire sumu 13 dB. Pfi t6ze 
zmene +2 dB je mira sumu 11 az 15 dB, 
coz odpovida Sumovym cislurn F = 12 
az 32. 

Pfesto - jak jiz bylo zdurazneno - 
nelze tuto znacnou zmenu v sumovych 
cislech prakticky vubec zpozorovat. 

Literatura 

- [1] Antennenanlagen fur Rundfunk- 
und Fernsehempfang. Berlin 1961, 
str. 45. 

[2] Funkschau 21/1961, str. 549. 

[3] Neues vom Robde u. Schwarz 27, 
cervenec 1967, str. 9. 

* * * 

Nov6 tranzistory AEG-Telefunken 

Z novych typu, kt er6 letos tato 
firma-uvedla na trh, zaslouzi pozornost 
pfedevsim tranzistory v pouzdru z plas- 
tick^ hmoty: AF251, planarnx germanio- 
vf tranzistor pro tunery VKV, 
AF252 pro kmitajici smesovace VKV, 
AF256 pro pfedzesilovace, oscilatory 
a smesovace do kmitoctu 260 MHz, 
BF223 pro mf zesilovace obrazovych 
signalu atd. Z mzkofrekven£nich tran- 
zistoru lze jmenovat pfedevsim komple- 
mentarni dvojice v pouzdrech (kovo- 
vych) BC107 (n-p-n), BC177 (p-n-p), 
BG108-BG178,BG 109-BG179; tytez tran¬ 
zistory v pouzdru z plastick^ hmotymaji 
v typov^m znaku misto 7 cislo 5. Kom- 
plementarni dvojice existuji i pronfstup- 
ne s vetsimi vykony: dvojice AC187- 
AG188 mcize dit vystupni vykon az 
4 W, AD161-ADI62 az 10 W. 

Ke komercnim licelum vyvinula fir- 
ma germaniovy planarni tranzistor 
AFY43, ktery md meznl kmitocet 
1,5 GHz, sumove cislo mensi nez 5 dB. 
a zesileni 10 dB. 1 ' - Mi — 


musi b^t aht^nni napeti vetsi pfiblizne 
l,6krat, coz je pro uveden<5 pfiklady 
pfi odstupu 40 dB . .. 1 mV; 
pfi odstupu 26. dB ! .. 0,2 mV. 

Pfi srovndni vlastnosti televizoru se 


VysilaC 




vsak v praxi casto porovnavaji jejich 
sumova cisla bez ohledu na jejich abso¬ 
lutni rozdil; nema proto smysl tvrdit, ze 
ten nebo onen televizor je napf. o 5 kTo 
lepsi nez jiny, pokud neuvedeme, k jak6 
puvodni hodnote se udaj vztahuje. 
Uvedme si priklad. Televizor ma su¬ 
move cislo F ~ 10; pfi zlepseni o AF = 
= 5 je pomer sumovych cisel 5 : 10, tj. 
1 : 2 (50 %). Ma-li vsak. televizor su¬ 
move cislo F =.20, ;pak pfi t£mze 
zlepseni jde jen o 25 %, coz se prakticky- 
vubec nepozrid, Mnozstvi testu usku- 
tecnen^ch s rhznymi televiznlmi divaky 
totiz potvrdilo [2], ze u zasumenych 
televiznich* obrazu nelze poznat rrial£ 
‘rozdily v ‘ sumovych cislech (napf. 
zmenu z F = 10 na F — }5). Teprve 
dvojnasobek sumoveho cisla byl u 90'% 


Ing. L. Hlousek, OKI HP, Ing. O. Harms, OKI WCE, clenove technickeho odboru USR 

(Dokonceni) , 

■ Omezeny sortiment vf vykonovych tranzistoru na trhu podstatne omezuje konstrukcni moznostx 
pfi navrhu tranzistorovych vysilald. Pfesto vsak pfi trose dobre vule (s financnlmi ndkladyje to 
uz horsi) jde s tim , „co trh dd l .\ postavitpomerne dobry a vykonny koncovy stupen , ktery ve spo- 
jeni s dobrou antenou uspokoji na vetsine „poriejbld i( . Pokud vznikaly dohady , proc bylo voleno 
napdjeci napeti vysilace prdve 12 V, sdelujeme, ze pohnutky byly ciste .„motoristicke‘% nebot 
vetsina modernich osobnich automobilu (Wartburgy vyjimaje) pouzivd akumulatorovou ■ 
baterii o napeti 12 V. - ' 

\ 

Popis zapojenf byly tranzistory spojeny paralelne (vyr - 

kon se nesnizi) a rozdily zpetneho prou- 
Zapojeni koncov^ho stupne vychdzi du (pokud nejsou znacne) a fi se mohou. 

ze skutecnosti, ze ziskat paro'vanou dvo- zanedbat. V popisovan^m zafizeni (obr. 

jici tranzistoru pro dvojcinny koncovy . 1) jsou pouzity tranzistory, jejichz. zpet-- 
stupen je stdle jeste obtiznou veci. I kdyz n^ proud se lisi o 0,5 pA a f o 7 . r) - + 
se vsak podafi vhodn6 tranzistory (za Budici signal 72 MHz/0,5 V' se pri-. 
cenu znacnych financnich obeti) ziskat, ’ vadi na vstup zdvojovace s malou impe 



je nastaveni pracovnich bodu bez dob- 
r^ch meficich pristroju obtizn^ a tran- 
zistorum. hrozi nebezpeci zniceni. Proto 


danci (68 Q), osazeneho tranzistorem 
Ti (GF505). Pracovni bod Ti je stabi-, 
lizovdn delicem z odporu Ri a Rz v obvo- 























material: hlinik ' , 
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Obr. 2. Obrazec plosnych spoju a rozmisteni soucdstek 


du baze. Tranzistor' T% pracuje v zapo¬ 
jeni se spolecnym emitorem. Toto zapo¬ 
jeni je vzhledem k potrebn^mu zisku 
velmi vyhodn£., Kolektor T% je napdjen 
pres obvod LC, naladeny na stred useku 
pasma 145 MHz, na nemz bude vysilac 
pracovat. Sirka obvodu je dostatecna 
a neni proto nutn6 pri pouzivani r&z- 
nych (i dosti vzdalenych kmitoctu - 
u yzorku temer 1 MHz) obvod prela- 
cfovat. 

Z rezonancniho obvodu Lifiz je vf 
signal veden pres vazebni kondenzator 
C 4 (hrnickovy trimr Tesla) na b&zi tran- 
zistoru Tz (GF501), Tranzistor Tz pra¬ 
cuje jako zesilovac ve tride C. Ziskava 
se jim potrebny budici vykon (asi 
40 mW) pro vybuzeni koncov 6 ho stupne, 
osazen^ho dvema tranzistory (T 3 a T 4 ) 
GF501, zapojenymi paralelne. 

Kondenzator C 4 dovoluje v pomerne 
sirokych mezich regulovat uroven vf 
signalu privadeneho na 'bazi tranzistoru 
T 2 a vyrovnavat tak pripadn6 vyrobnl 
tolerance pouzit^ho tranzistoru pri uva- 
deni vysilace do chodu. Tlumivka 77i 
v obvodu baze tranzistoru Tz zabranuje 
pronikani vf signalu do napajeci vetve 
a zabranuje tim vzniku nezadouci zpet- 
n£ vazby. Tot^z plati o kondenzatoru C 5 
a tlumivce 77 2 v obvodu kolektoru. 
Odpor R\ v obvodu emitoru tranzistoru 
Tz pracuje jako ochranny a.zabranuje 
zniceni tranzistoru nadmernym prou- 
dem. 

Z kolektoru Tz je vf signal odebiran 
pres vazebni kondenzator 1 C& (hrnickovy 
trimr Tesla) a priv&den pres obvod Ci, 
Lz na baze tranzistoru T“ 3 a 7V Obvod 
C 7 , L 2 je naladen na stejny kmitocet jako 
obvod C 3 ,£i- Tlumivky 77 3 , TI 4 a kon- 
denzatory Cs, C 10 maji stejnou funkci 
jako obdobn£ tlumivky a kondenzatory 
v obvodech tranzistoru Tz. Odpor R& 
pracuje jako ochranny pro tranzistory 

T z a r 4 . 

Modulacni signal se privadi spolecne 


s napajecim napetim pres tlumivku 77 4 
na kolektory dvojice tranzistor^ Tz a. TV 
Zpusob modulace neni rozhodujici. Ve 
vzorku byla se stejnym vysledkem pouzi- 
ta kolektorova modulace i modulace za- 


Obr. 3. Chladici plast'na koncove tranzistory 

mu 


U5MHz 

43QmW/70Jl 


vernym tranzistorem (modulator popi- 
seme v pnstim cisle). 

Pokud bude koncovy stupen osazen 
jen jednim tranzistorem, je treba zmenit 
velikost odporu R$ v obvodu emitoru Tz 
na 6,8 Q. Zbytek zapojeni zvistava beze 
zmeny. 

Z kolektoru tranzistoru Tz a T 4 se vf 
signal privadi na seriovy rezonancni 
obvod, slozeny z kondenzatoru C 9 
(hrnickovy trimr Tesla) a civky Lz. 
Odtud prichazi na antenni konektor. 
Obvod Cq,Lz je naladen na stejny kmi¬ 
tocet jako pbvody Cz,Li a Ci^Lz. Po- 
pisovan£ zapojeni neumoznuje ladeni 
anteny. Predpoklada se, ze ant^na bude 




Obr . 4 . Pohled na ' SI JBW 
osazenou desticku , 
s plosnymi spoil \ 





Tabulka 1. 


vVinuti 

Potet 
zdviti I 

Drdt 

■ 

Pozndmka 

u 

7 

0 0,5 mm CuP 

1 = 7 mm, v jddro N01 0 0 M4 x 0,5 

L* 

4 

: 0 0,5 mm CuAg 

/ = 5 mm, jadro Siemens 7U15 0 0 M4x0,5 


6 

0 0,8 mm CuAg 

samonosna 

Tl L Tl 4 

45 

0 0,18 mm CuP 

t&snS na 0 4 mm (vinuto na teliska itvrtwattovych odpo- 
r0) 




J§. 




Seznam sou castek 

R x ' 3k3 Cx lk 

R s 3k3 C s 4k7 

R 3 470 C 3 6j8 

R t 6)8 C 4 3 -r 30 hrmfikov^ trimr 

R & 4)7 C t 4k7 

C, 3 -- 30 hrnickovy trimr 
Ty GF505 C, 3 — 30 hrniikovy trimr 

T t ai T 4 GF501 C s 4k7 

C, 3 — 30 hmifckovy trimr 
LjuiLi Cio 4k7 

viz text Ch 3 -r- 30 hrnickovy trimr 

a tabulka 1 C 1S 4k7 

Th ai Tl t viz text a tabulka 1 



spravne nastavena a jeji impedance bude 
70 0/ Maid odchylky impedance .lze 
vyrovnat zmenou nastaveni Cg a Cn. 

Montaz a uvedeni do chodu 

Podobne jako budic je i koncovy stu- 
pen vysilace postaven na samostatnd 
destidce s plosnymi spoji (obr. 2). Roz- 
mery jsou voleny tak, aby desticka nava- 
zovaia na desticku budide. Civky L\ a L% 
jsou navinuty na bakelitovd kostricky 
o prumerix 6ram, umistend v hliniko- 
vfch krytech. Typ pouzitych feritovych 
jader je v tabulce 1, ‘kde jsou i podty 
zdvitu a rozmery jednotlivych civek 
a tlumivek'. Postup pfi pajeni je stejny 
jako u'budicepopsandho v AR ,11/67. 
Hotovy koncov^ stupen je na obr. 4. 

. K zajigteni dostatecndho odvodu tepla 
musi b^t na. tranzistory Ta a Ta nasunut 
chladici plasf, zhotoveny podle obr. 3. 

Pri vyrobe plaste postupujeme takto: 
nejprye vyvrtameotvory pro tranzistory 
a pakma bocnich stranach hranolku, 
z nehoz plasf deldme, pronzneme pilkou 
na zelezo z£rezy, abychom vytvorili 
chladici zebra. Konecnou povrchovou 


upravu dokoncime jehlovym pilnikem. 
Po opracovani povrchu nastrikame vnej- 
,sl stranu chladiciciho pla§te cernou ma- 
tovou barvou. Pro zajistenf dokonaldho- 
pfechodu tepla z tranzistoru do chladi- 
ciho> plaste je vyhodnd natrit tranzistory 
pred nasunutim plaste te'nkou vrstvou 
silikonovd vazeliny. 

Pred uvadenim do chodu musime * 
propojit bod.oznaceny na obr. 1 „mov 
dulator** se zapornou nap&jeci vetvi. Ke. 
vstupni svorce koncovdho stupne pripo- , 
jimebudic a na vystup nahradni antenu. 

S vyhodou lze pouzit dip61 improvizo- 
vany z kusu dratu. Pripojime napajeci - 
napeti, budic ^zaklicujeme/.a na priji- 
maci hledame z&znej. Postupnym d'ola-. 
cfovanim jednotlivych obvodu vysila- 
de nastavujeme maximalni vychylku 
S-metru prijimace. Pokud prijimac nema 
S-metr, pripojime k vystupnim zdirkim 
prijimace vhodny stfidavy voltmetr 
(Avomet apod.); a sledujeme maximalni 
vychylku rucky. Doladovani jednotli¬ 
vych obvodii musime opakovat tak dlou- 
ho, az vychylka dosahne maximalni 
hodnoty. 


na p'asmu dostaval pfi prepnuti na mo- 
dulaci s konstantni urovni o 6 az 18 dB 
lepSi reporty. Pfi zavode se mu poda- 
rilo nav&zat az 107 spojeni za hodinu. 

Nf omezovac amplitudy UR2AO 

Velmi vtipny 1 a snadno dostupny zpu- 

* sob amplitudoveho omezeni popsal ing. 
T: Tomson; UR2AO- [5]. • . 

Amplitude podle citovandho pramene 
se'omezuje pfimo. na nf kmitoctu.-Aby* 
se vyhnul'zkresleni zpusoberidmu har-^ 

* monickymi produktv,, rozdelil autor nf 
kanal (300.az 3000' Hz), na/dve'-cdsti, 
a to 300 az 1000 Hza/l 000az ;3000-Hz. 
Protoze .zkresleni • pusobf dichd r bar mo- 
nick e pocinaje tfetim f fadem/je mozne 

.pouzitim nf filtru prakticky v^echny 
- tyto produkty odstranit. Blokove schema 
omezovace je na obr. 8. 

Signal z mikrofonu je veden nejprve 
do mikrofonniho predzesilovace 7 a na 
jeho vystupu se deli do dvou kanald. 
Horni kanil se skladd z horni propusti 2 
s kmitoctem zlomu 300 Hz, omezovace 
■ 4 a dolni propusti s kmitoctem zlomu 
1000 Hz. Dolni kanal md stejnd cleny, 

, kmitocet zlomu horni propusti 3 je 




Ing. Vaclav VitouS, OKI GO 


(Dokonteni) 


Omezovac amplitudy UA2AO 

Princip omezovace UA2AO je shodny 
• s obema predchdzejicimi zafizenimi. 


pozadi a doporucuje .pouzivat, ostre 
smerovy mikrofon typu MD-44, 

Na zaver autor uvadi, ze pri provozu 


v^ak 1000 Hz a dolni propusti ' 6 
3000 Hz. Bloky 7 a 8 jsou nf zesilovac 
a koncovy stupen modulatoru. 

Podrobnd schdma je na obr. 9. Elek- 
tronka Ei pracuje jako mikrofonni 
predzesilovac, dvojitd tridda £ a rozde- 
luje mikrofonni signdl do dvou samo- 
statnych'kandlu a -konecne 7^3 zastava 
funkci doplnkovdho zesilovace, kter^-' 
nahrazuje ztraty vznikld amplitudovym 
omezenim. Horni propusti. tvori prvky* 
Li, C 7 , C 8 a X 4 , Cq 3 Cio- Kremikovd 


Jeho schdma je na obr. 7. Zanzeni bylo 

popsano v breznu 1967 ve 3. cisle . Obr. 7 

Radia [4]. Autor doporucuje nenasta- 

vovat uroven omezeni vice nez na 25 az 

30 dB. Stejne jako oba predchazejici 

experimentatori upozornuje na nebez- „ 

peci pronikdni brumu, §umu a hluku ut > r - 





diody-Di az Z> 4 jsou pouzityjako ampli- 
tudovd. omezovace a konecne prvky L% y 
Lz 3 Cn, C 12 , C\z a Ls 3 Ci4 t Cis tvori po- 
stupne jedno.tlivd dolni propusti. 

Elektronka Ei je zhavena stejnosmer- 
nym proudem, aby se zmensila .uroven 
sifovdho brumu. * ’ 

Popsany amplitudovy omezovac muze 
byt pouzit ve spojitosti s modulatorem 
AM i k modulaci SSB. Praktickd zkuse- 
nosti z provozu autor neuvddi. Lze vsak 
ocekavat, ze budou poriekud. horSi nez 
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pri pouziri omezovace na vysokdm- kmi- - 
toctu a to vlivem vetsiho zkresleni 
kombinachn'mi kmitocty. Pro^malou* na- 
rocnost vsak urcite mnohym vyhovi, 
alespon jako prvni stadium pokusu. 

N. . . 

Speech Processor CSP-11 firmy Comdel 

Toto ' zarizeni je' lapme’ technick^ 
stranky zajimave i tim, s jakou rychlosti 
se dostalo do s£riov£ vyroby a na radio- 
amat£rsky trh v USA. Jeho blokov6* 
schema je na obr. 10. Je to v podstate 
generator SSB s konstantni tirovni, 
aviak s nosnym kmitodtem jen 16 kHz. 
Za nim n&sleduje detektor, nf zesilovac 
a filtr. Vstupnim signfilem tohoto „pro- 
cessoru“ je tedy nf signal a na v^stupu je 
opet nf signal, upraven^ vsak na kon- 
stantni uroven. Diky nizk(5mu nosndmu 
kmitoctu bylo mozn6 obejit * se bez ja^ ■ 
kostnich selektivnfch filtrfl a cety pro¬ 
blem, byl zvladnut jednoduchymi filtry 
LC. Processor se pouziva jako pffslusen- - 
;stvf; k beznyih vysilacum SSB nebo 

* transceiverum/’ ale s plnym uspechem 
jej Ize pouzit i pfi modulaci AM. Pristroj 
je osazen jen tranzistory a jeho cena je 
pomerne vysoka - 110 dolaru. 

Myslim, ze i tento zpusob by byl 
vhodny k amat^rskb aplikaci pri naserm 
nedostatku mechanickych a krystalo- 
v^ch filtrii. 

. .Pri amat6rsk6 konstrukci je mozn6 
toto zarizeni zjednodusit. Lze vypustit 
vsechny obvody poSinaje detektorem 
a k modulaci stavajiciho vysilaCe pouzit 

* signal na nosnym kmitoctu ‘ 16 kHz, po- 
pripade na jin£m nosn6m kmitoctu, 
upravenem podle vlastmch, potreb. 
Vyzada si to jen vymenii krystalu v ge- 
neritoru SSB za krystal s kmitoctem' 
vyssim nebo nizsim o pomocny kmito- 
cet. 

1 Zaver 

,LJcelem tohoto cl&nku bylo poskyt- 

* nout zijemcum o SSB informaci o jed- 
mom^z nejmodernejsich a', nejhospodar- 
nejsich zpusobu preriosu telefonniho 

•signdlu, ukazat nekterd: moznosti ama- 
. tdrske aplikace a pritom se oprit o na-* 
v'prosto solidrii ihformace z profesiondl- 
> nich pramenu. Chtel bych upozornit; 
ze zdvery a vysledky'vSech citovanych 
autoru jsou az podivuhodne shodnd a 
jednoznacne kladne. Kazdy mi snad da 
za pravdu, ze prednosti modulace SSB 
s konstantni urovni amplitudy stoji za 
- pozomost. Presto, ze trpime chronickym 
nedostatkem modemich soucastek, jako 
jsou elektromechanickd filtry, krystalovd 
filtry apod., jsem presvedcen, ze Clanek 
, najde v radach nadsencu SSB odezvu 
a t65im se, ze brzy budeme na strdnkach 
'AR .diskutovat o vlastmch praktickych 
zkusenostech. 
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Rubriku vede Josef Kordac, OKI NQ 


r Na ietne pfipominky k propoziclm zAvoiiu OL 
a RP pro rok 1967 a vzhledem k tomu, ze stAle pn- 
byvaji nov^ stanice OL a RP, prina§ime dnes pro- 
pozice znovu. Proti podmfnkam, kterd platily • 
v roce 1967, se meni pred&vana k6dov^ skupina 
'a bodov6 hodnocem. DGvodem ke zm£n£ bylo, 2e 
v' dosavadnim hodnoceni byla po§kozena„.v2dy ta 
stanice, kterd vysilala. ze sv^ho kraje sama a tim 
pfi^la o ndsobida dfiJc2ir£ body. V roce 1968, tedy 
jii v lednov^m zivodS platf tyto nove podminky. 

ZAvod stanic OL a RP vypisuje KV odbor.sekce 
radia pri tJV Svazarmu jako celoroini kontrolni 
soured kategorie driitelfi zvldstniho oprdvnSnl pro : 
mlidei v rdmci povolovadch podmlnek pro stanice 
OL a souiasne pro stanice RP. 

1. - ZAvody se konaji v2dy prvni sobotu v mesici.- 

2. Zavodi se v pAsmu 160 m vyhradn^ v rozmezi 
kmitoetfi 1850 a2 1950 kHz. 

3. Doba zAvodu: 1. etapa od 20.00 do 21.00 SEC.. 

2. etapa od 21.00 do 22.00 SEC. 

V kaide etapJ je mo^nA navAzat s kaAdou stanici 
po jednom spojeni. / 

4. Vyzva „CQ OL".' , - - > 

5. ZAvodu se smfiji zACastnit jen stanice OL a RP. 

- 6. K6d: pri spojenich se vymeftuje kddovA skupina . 

/ slo2enA z okresnlho znaku, RST a poradoveho 
dsla spojeni. Priklad odeslanAho k6dii APD 
599 001. 

7. SoutA5ifci stanice musi pH ukonfeni spojeni 
potvrdit sprAvnost pfedanych kddov^ch skupin. 

8. BAhem zAvodu se musi ka2d£ spojeni navazovat , 
a potvrzovat pod plnymi volaclmi znaky obou 
soutAzicich stanici, napf. OL2ABC de OL7ALT. 

9. Hodnoceni: bodovy vysledek kaidA stanice OL 

se vypocitA jako soucet bodO za vsechna dosa- 
ienA ■ spojeni z obou etap zAvodu, vynAsobeny 
poctem dosaienych nAsobitelO. Pfitom se 
pocitA: , . 

a) za kaidou sprAvnA pHjatou kddovou skupinu 
3 body; 

b) za kaidou nesprAvnA pH/atou kddovou sku¬ 
pinu 1 bod, 

c) nAsobitelem je kazd^ znak okresu a kazd^ 

prefix OL, s nimz bylo dosazeno oboustrannA 
sprAvnAho spojeni jen ve druhA etapA 
zAvodu. Vlastni okresni znak a vlastni prefix 
se nepoCitA.^ (Stanice ze stejnAho okresu 
a stejnAho ■ kraje. se nepoAitaji jako nAsobiA, 
nAsobiAO z prefix^ OL je moinA ziskat 
maximAlnA 9.); . 

d) v pffpadA chybnAho' zAznamu se okresni 
znak nebo prefix jako nAsobiA nepoAitA. 

10. Dcnik ze zAvodu je kaida soutAiici stanice 
povinna zaslat na adresu pofadatele zAvodu --. 
0RK Praha 1, po$t. schr. 69. . 

* 11. Denik ze zAvodu se vypisuje na jednotn^ch 
formulArich, vydan^ch oddAlenim radiotech- 


nickA pfipravy a sportu. tJV Svazarmu, a musi 
obsahovat: 

a) veSkerA v^poAty bodil, 

b) AestnA prohlAAeni radiooperatAra o dodrieni 
i . vSech bodii povolovacich a soute^nich pod- 

minek. 

12. Diskvalifikace: stanice budou diskvalifikovAny 
za nedodrzeni povolovadch nebo soutAinich 
podminek a za provozni prestupky zjiStAnA 

' odposlechovou sluibou. TakA nejasne zAznamy 
v soutAznich dcnicich, AasovA' rozdily vAt§i nei 
2 minuty, poruseni zAsad slugnosti pri navazo- 
vani spojeni, umyslnA ruSenl, prestupky proti 
ham-spiritu apod, m'ohpu byt v oprAvnAnych 
a zjistenych pripadech' podkladem k diskvali-. 
fikaci v soutAiiciho. ’ - . ■ 

13. PosluchaAi se ziiAastnuji soute2e odposlechem 

a do soutAiniho denlku zaznamenAvaji odpo- ! 
slech. / ' - 

Pri bodovAm hodnoceni posluchaAu se po- . 
stupuje podle bodu 9a az 9d s tim rozdilem, 2e 
jako nAsobitele se poAitaji vSechny okresni 
znaky avSechny prefixy OL. Denik poslucha- 
,'ce musl obsahovat AestnA prohlAsem o 'samo- 
statnAm odposlechu souteze. ‘ . 

14. VyhlaSovAni vysledki: v^sledky kaidcho zAvo- 

du OL budou uvefejnAny v Aasopise AR. Bude 
sestaveno pofadi stanic OL a RP za ka2dy 
zAvod a pofadi pro celoroAni hodnoceni jednot- 
livych stanic (aritmetick^m pripocitAvAnim 
m&iAnich’ vysledkfi). * 

15. Rozhodnuti krAtkovlnneho odboru sekce radia 
tJV je koneAnA. 

16. Stanice, kterA se soutcie ziicastni, se 2Adaji 

o zaslAni- pfipominek k. celkovAmu prfibfihu 
kazdAho zAvodu,"o vyjAdfeni k podminkAm 
pro navazovAni spojeni, k chovAni nekterych 
stanic, k dodrfovAaii kmitoAtfi, k .provozu 
stanic atd., ' ^ 

ZAvod OL a RP 2. zAH 1987 

i ^ 1 

DalSl zAvod, tentokrAt opAt v pin A sezdnA, se 
vydaril. ZuAastnilo se jej 19 stanic OL, z nich2 18 
- bylo hodnoceno. Denik nedo^el od OL1ADV. 
Poprve v historii zAvodu sa zuiastnily stanice ze 
v^ech 10 krajfi a to je velmi potAsitelne. PosluchaAi ‘ 
sa ziiAastnili 3 a to je mAlo. Kde jsou ostatni, N ktefl 
pilnA zavodili na zaAAtku roku ? V celkovem hodno¬ 
ceni si OL5ADK upevnil vedouci pozici a pfed 
pronAsledovateli ma.jiA nAskok 46 bodd. To by ji2 
mAlo staiit k uhAjeni prvniho mista. Na dalSich 
mistech'.doSlo ke znaAnym presundm. ZajimavA je, 
2e mezi prvnimi deseti je §est stanic z VychodoAes- 
kAho kraje, prefix OL5. Skoda, ie v ostatnich krajich* - 
si nevedou stejnA dobre. ' 


Volad znalka 


QSO Ndsob. 

Body 

1. OL8AGG 

: ; . 

30 

9 

810 

2. OL5ADK 


30 

9 

810 

'3, OL5AEY 


29 

8 

696 

4. OL5AGO 


28 

8 * 

640 

5. OL5AFE 


27 

8 

632 

6. OL6AIU 


25 

8 

600 

7. OL9AIS 


27 

- 7 

567 

8. OL5AFR 


25 

7 

525 

9. OL3AGY 


23 

7 

469 

10. OL3AHI 


22 

7 

264 

11. OL6AIN 


18 

8 

432 

12. OL4AEK 


22 

6 

384 

13. OL1AFB , 


21 

6 

378 

14. OL7AJB 


15 

4. 

180 

15. OL6AIV 


'*14 

4 

168 

16. OL8AHX 

* 

2 

1 

6 

17. OL2AIO 


2 

1 

6 

18. OLOAIK ' 


1 

1 

3 

1. OKI-14141 


84 

8 

2016 

2. OK2-5450. 


67 

8 

1608 

3. OKI-7417 

. 

30 

6 / 

'540 

Pofadi nejlepSich OL 

a RP po devitl kolech 

# . OL 



RP 


Volad znacka 

Body 

Volad znalka 

Body 

1. OL5ADK 

113 

1. 

OK3-4477/2 

31 

2. OL1AM 

87 

2. 

OKI-7417 

25 

3. OL5AGO 

67- 

3.-4. OK3-16457 

. 15 

4. OL5AEY 

63 


OK2-5450 

15 

5. OL1AJBX 

.56 

5. 

OKI-17141 ' 

, 14 

6.-7. OL5AFR 

47 

6. 

OKI-12425 

11 

OL5AFE 

47 

. .7. 

OKI-4857 

■' 6 

8. OL8AGG 

42 

. 8. OK3-7557 , 

l 

9. OL4AEK 

40 




10.-12 OL5AHG 

t 32 




OL3AHI 

32 




t OL1AFB 

32 





DalSim OL, kter^ ziskal povoleni OK, je VlAda, 
OL6ACO. Dostal znaAku OK2BNY. Do dalSi Ain-' 
nosti mu'pfejeme mnoho fispechd. ' 

Do novAho roku pfeji v§em mnoho' dspechd 
v prAci, ve Skole i na pasmu a souAasne prosim o za- 
silAni pfispAvkd pro tuto rubriku, a£ jsou to zprAvy 
z pAsma, o zajimav^ch spojenich nebo popisy zafi- 
zeni. PfispAvky posilejte pres QSL sluibu na znaAku 
OK1NQ. . 
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Rubriku vede Frant. Karhan, OK1VEZ 

{Calendar zavodu a soutezi na VKV 
pro rok 1968 

I. 1—1.12. VKV maraton 1968. . 

Etapy: I. 1. 1.—10. 2„ 

II. 11. 3.—21. 4,, 

III. 13. 5.—16. 6., 

IV. 30. 9.—1. 12. 

4. 2. Zimnl BBT 1968. 

II. 2.—12. 2. XXIX. SP9 Contest 1968. 

2. 3.—3. 3. Telegrafni zAvod 1968 (I. subregio¬ 

nal). 

14. 4. - Velikonoin' zavod 1968. 

4. 5.—5. 5. MAjovy zAvod 1968 (II; subregio¬ 

nal) a UKT-SRKB Contest 1968. 
25. 5.-26. 5. UHF Contest 1968 (435 MHz a 
vyAe). 

23. 6. Vychodoslovensky zAvod VKV 

1968. 

6. 7.—7. 7. Polni den 1968. 

4.8. Letni BBT 1968. 

7. 9.-8.9. Den rekordti 1968 a IARU 

Region I VHF/UHF Contest 1968, 

5. 10.—6.10. SSB Contest 1968. 

13. 10. a 14. 10. XXX. SP9 Contest 1968. , 

2. 11.—3. 11. DM-UKW Contest 1968. 

21. 1.—15. 12. Provozni aktivy 1968 (vidy kazdou 
treti nedili v mesici). 

1. 1.—31. 12. SoutiA o male itverce Evropy 1968. 

Prihlasky k6t: Polni den od 1. 3., 

Den rekordu od 3. 6. 

Deniky ze vSech zAvodti a soutiAi se odesila i 
nejpozdiji do 10 dnu na adresu podle podmlnek 
zAvodu nebo soutiAe. Dvojmo se v roce 1968 
zasilaji deniky z Polmho dne, Dne rekordu a MAjo- 
viho zAvodu. Pro vsechny zAvody pouAivejte pre- 
depsanou cesko-anglickou prednt stranu ,,VKV 
soutiAni denik" (AR 10/67) s predtiAtin^mi rubri- 
kami pro vsechny udaje, ktere jsou nezbytne, aby 
denik byl hodnocen. Nezapomente na zvlastnf 
iestnA prohlAAeni, kterA jsou u nekterych kategorii 
zavodu nezbytne nutnA. Soutizni podminky nebo 
duleAitA upozomeni k jednotlivym zAvodtim nebo 
.souteAim budou otistena v AR, v rubrice VKV, vAdy 
pred zAvodem. Prihlasky k6t zasilejte jen na prede- 
psanych a uplne vyplnenych formulArich. Deniky 
i formulAre prihlasek jsou k dostAni v prodejne 
' Radioamater, Praha 1, ZitnA 7. PrihlASky je moAne 
zlskat pfimo na ClRK v Braniku, zaAlete-Ii s objed- 
nivkou obalku se zpitnou adresou. 

Dobre podminky a mnoho zdaru v roce 1968 
pieje vSem VKV odbor LJSR. . OK1VEZ 

Setkani VKV amateru na Klinovci 

PravidelnA setkani VKV amaterti maji u * nAs 
tradici a jsou oblibena. Potvrdilo to opet letoAni 
setkani od 13. do 15. fljna, kdy 148 VKV amaterti - 
(i s manzelkami) zcela zaplnilo Horsky hotel na 
Klinovci v KruAnych horach. Toto mnoAstvi 
ucastnikti pripravilo organizAtortim pern A chvile 
se zajiAfovAnim ubytovAni. Obetavost hlavnich 
organizAtoru setkani OKlWHF, s OK1VFT, 
OK1DE .a J. DaneAe, tajemnika OSR v Osti nad 
Labem, byla nezmema a zasluhuje si dik vsech. 
Prvni uiastnici, mezi nimi UP2ABR (UP2KAB), 
s. Rimantas z Vilna, se zaiali sjiAdet jiA od ctvrtka. 
Kdyz byly v pAtek odpoledne zahAjeny prvni pred- 
nAAky, bylo na Klinovci pres 100 amatirti. Slav- 
nostniho zahAjeni se v sobotu zuiastnil plk, S. Cam- 
ra, mistopfedseda UV Svazarmu, s tajemnikem 
tJSR K. Krbcem. Behem soboty dorazili posledni 
ufiastnici setkAni. Mezi hosty, kteri se uiastnili 
setkAni jako turisti, byla poietnA skupina amatirti 
z NDR, tiAle manager BBT p. Braun, DJ3DT, 
a DJ4BG. O odbomou nApln se postarali OK1DE 
(prednAsky „NastavovAni antin pro VKV“ „Pri- 
jem slabych signAIti" a „Volba kmitoittipro kon- 
vertory a VFX“), OKlWHF („Kdy budou dobre 
podminky" a ,,Ctverce"). Zajimave prednAsky 
o koncepci tranzistorovych prijimacti a vys Haiti pro 
BBT prednesli DJ4BG a DJ3DT. DM2BU podal 
informaci o konstrukci parametrickeho zesilovaie 
na 1 145 MHz. Skoda, ze velmi peknou prednAAku 
F8DO o provozu MS a EME, nahranou na dvou 
magnetofonovych pAscich, dorucila poAta teprve 
v pondili 16. rijna. V pAtek veier byla poietne 
navAtivena beseda se zAstupci odboru VKV. 

O uspich btirzy souiastek se zaslouzil OK2AJ, 
ktery otevrel na Klinovci dobre zdsobenou impro- 


vizovanou prodejnu vyrobkti n. p. Tesla Roinov. 
Take vystavka zariz 'ni pro VKVmila mezi amatery 
velky ohlas. V sobotu veier byly na pfAtelskem 
posezeni pfediny viteztim letosnich zAvodti diplomy 
a hodnotne vicne ceny, venovane n. p. Tesla. 

U pnlezitosti setkani pracovala na Klinovci 
stanice OK5UKV, u nit se vystrldalo pres 50 ope¬ 
rator ti - uiastnikti setkAni. OK2GY, kter^ na 
setkani privezl svoje zaHzeni, navazal QSO 
s 25 DM/DK/DJ/DL/DC stanicemi. 

SetkAni znovu potvrdilo, it forma tematickeKo 
. zamireni podobnych akci, ■ kde zAjmy vSech jsou 
soustredeny na jeden problim, je nejlepSi formou 
vyminy zkuSenosti i navazovAni osobnich QSO. 

Ze setkAni prinASIme obrazovou report Ai na III. 
strani obAlky. OK1VEZ 

CQ de OK5UKV 

U prileAitosti setkAni VKV amatirti 1967 na 
Klinovci pracovala v dob£ od 10. do 15. rijna 1967 
zvlAstnf stanice OK5UKV. Stanice pracovala se 
zafizenim OKlWHF/p, kteri je na Klinovci stabil- 
ni umisteno: TX - PA s GI30, pfikon 140 W pro 
CW a 80 W pro fone, modulace seriovou zAvcmou 
elektronkou. RX - konvertor s 417A a PC88 
v kaskodovim vf .zesilovaii, smesovai s E180F a 
ElOaK jako mf prijimac. Antena byla osmiprvkova 
Yagi podle OK1DE (s jednoduchym reflektorem). 

Za pouhych 6 dni, kdy byla stanice v provozu, 
navAzala mnoho piknych spojeni, pri nichA se jako 
operatiri vystfidali uiastnici setkAni VKV. Jii 
10. fijna, tedy je§te pred zahAjemm setkAni, navAzal 
OKlWHF, ktery stanici obsluhoval, mnoho pek- 
nych spojeni. ' ' 

Hned na prvni zavolAni v^zvy, v 01.45 hod. 
SEC, odpovedel PA0DGH, op. Prit a itverec 
DLOlg (QRB asi 560 km) a s mm zahajila OK5UKV 
sirii dal§ich peknych spojeni. V prehledu uvedeme 
jen ta nejzajimavijSI (ias v SEC, znaika, report 
OdeslAny/prijaty' a itverec): 

02.12 PA0HRD 57/58 DM42f, 02.30 ON4TQ 
569/579 CL62a, 02.51 ON4RY 579/569 CK13a, 
03.24 P A0 ADS 59/59 CLIOa, 07.51 LX1AL 
58/57 QTH Luxembourg Radio, 08.36 F3XY 
S9 + /59+ BI17f, 08.48 F3NB 579/599 BI22b, 
08.58 F3ZZ/P 59/59 + AG32b, 09.09 F3CN 
58/59+ AG04e, 09.26 F8ME 579/589 YI37e, 
FlQV 59/59 AG72g, 09.40 F8NB 579/589 Bllla, 
09.51 ON4ID 579/579 CK13e, 10.05 F1GG 57/57 
AH02h, 10.17 F3UJ 56/57 AH02h, 10.26 F5HW 
57/57 DH17d, 10.38 HB9IN 56/57 EH55g, 10.42 
F3GL 589/589 BH18c, 11.05 F9EA 559/559 QSB, 

11.16 F8QL 599/589 BJ4? 11.37 F9FT 579/449 
CJ51f, 12.10 FI MV 579/58 BH18c, 12.26 F9YR 
59+759+ DI33a, 12,36 P.PV 57/59 ZG40h, 
12.46 F8VN 589/589 CJ51f, 14.00 FINK 59/58 
DI21c, 14,10 F8KN 59/59 QTH Nancy a sirii 
spojeni s francouzskymi stanicemi uzavirA opit ve 
14,21 F3NB, tentokrAt fone s reporty 58/59. 

KromA tichto spojeni bylo navAzAno je§ti mnoho 
dal^ich se stanicemi v zapadni iAsti NSR. 

Vzhledem k tomu, it tato spojeni navazovala 
stanice OK5UKV, maji i velky vyznam propagaini, 
nebof svAdci o aktivite na§ich VKV amatirti a o tom, 
ze znaika OK na pAsmech VKV v EvropA nico 
znamena. 

Celkem navAzala stanice OKS UK V* 270 spojeni 
s 209 rtiznymi stanicemi v 9 rtiznych zemich a 40 
velkych ctvercich. Rozdeleni stanic podle jednotli- 
vych zemi a prefixti vypadA takto: 52 DL/DJ, 
41 DM, 20 F, 1 HB9, 3 OE, 77 OK, 3 ON, 1 LX, 
3 PA0 a 8 SF. 

Pro stanici OK5UKV byly vytiSteny zvlAStni 
QSL-listky a kazdi spojeni bylo timto listkem 
potvrzeno. OKI WHF 



Televizni vez na vrcholu Klinovcej ktery byl 
dijistSm■ setkani amateru VKV 


Vyfledky zimnfho BBT 1967 

V kategorii A (pAsmo 145 MHz) bylo v zimnim 
BBT hodnoceno celkem 48 stanic: 34 DL/DJ/DK, 
8 OE, 5 OK a 1 DM, 

V kategorii B (spoleine pasmo 145 a 435 MHz) 
bylo hodnocenoB stanic: 5 DL/DJ, 2 OK a 1 OE. 
Nejdel§iho spojeni v pAsniu 145 MHz (300 km) do- 
sAhly stanice OE7ZNI a DK1FG. VpAsmu 435 MHz 
se nejdelSi spojeni uskuteinilo mezi OK1AIY a 
OK1AHO (186 km). 

Umist ini is. stanic 
Kategorie A ^ 

Ndrodni pofadi Celkovi pofadi Stanice ■ Body 
L 5. - OK1ADY 3685 

2. 12. OK1AIB 2525 

3. 17. OK1HK 1788 

4. 37. OK1KCU 975 

5. 45. , OK1PG 150 

Kategorie B 

1. 2. OK1AIY 5470 

2. 4. OKI AHO 5020 

Dal§i roinik zimniho BBT se konA 4. 2. 1968 od 
10.00 do 14.00 hod. SEC. SouteAni podminky bu¬ 
dou uverejneny v priAtim cisle AR. 

OKI VEZ 

Vysledky XXVI. SP9 Contestu VHF 

Radioamator i krtitkofalowiec (PLR) 9/67 prinesl 
opoidini vysledky XXVI. roiniku SP9 Contestu, 
ktery se konal 9. a 10. 10. 1966 v pAsmu 145 MHz 
a 435 MHz. 

ZAvodu se tiiastnily stanice deseti zemi Evropy: 
79 OK, 50 OE, 42 HG, 40 DM, 37 SP, 33 YU, 20 UP, 
8 DL/DJ/DK, po jedni UA3 a UQ2. VAechny 
kategorie.zAvodu vyhrAly is. stanice. 

Kategorie A (stdle QTH) 

1. OK1GA 30 460 b. 3. OK2TU 17 632 b. 

2. OK2WCG 22 558 

Kategorie B (pfechodnS QTH) 

1. OK3ZW/p 28 880 b. 3. OKIKAM/p 22 918 b. 

2. OKIVHK/p 28 696 

Kategorie C (posluchaci) 

1. OKI-16110 47 b. 3. SP 8-1100 19 b. 

2. OKI-3227 29 

IX. ro£nik Vanoiniho zavodu VKV 

poradA radioklub Hradec Kralovi 26. 12. 1967. 
Podminky zavodu jsou stejne jako v minulych roi- 
■ nidch a najdete je v AR 11/66, str. 30. ZAvod mA 
dvi etapy: 08.00 a t 12.00 a 13.00 a t 17.00 SEC. 
Pozor! Stanice pracujici z prechodniho QTH maji 
povolen maximalni pfikon 10 W a musi to zvlAAf 
uvist v iestnem prohlaAeni. ZAvodi se jen na 
145 MHz. Za 1 km QSO je 1. bod. 

Deniky ze zavodu zaAIete do 10. 1. 1968 na adr'e- 
su: Radiotechnicky kabinet I. tr., Zizkovo nAm. 32, 
Hradec Kralovi. 

VKV maraton 1968 

Pro zavod plati soutiAni podminky uverejnini 
v AR 12/66, str. 27, s temito zmenami: 

3. Etapy: I. - 1. 1. a i 10. 2. 1968, 

II.-11. 3. ai 21: 4. 1968, 

III. - 13. 5. a i 16. 6. 1968, 

IV. -30. 9. ai 1. 12. 1968. 

8. Do VKV maratonu 1968 nelze zapocitat spo- 
jeni ve dnech techto zavodu: 

II. etapa: Velikonocni zAvod, 

III. etapa: UHF Contest'435 MHz, 

IV. etapa: SP9 Contest, DM-UKW Contest. 

Soutez o velke a male £tverce Evropy 

Stav 20. 10. 1367 

Velke ctverce Mali ctverce 

OKlWHF 104 OK1VMS 185 

OKlDE 90 OK1GA 129 

OK1KAM 70 OK1AIB 76 

OK1VBG 68 OK3ID/1 67 

OK3HO 68 OK2VIL 65 

OKI GA ' 58 OK2BJC 60 

OKI VMS 52 OK2BEC 58 

OK1VHN 36' OK1KRF * 49 

OK1HJ 35 OK1VHN 42 

OK3KII 28 OKlDE 40 

. OK3IS 26 OK1XS 40 

OK1WSZ 37 

Pro sestaveni tabulky stanic, ktere maji vice nei 
25 velkych itvercti, je tfeba, aby soutijici stanice 
oznamily poiet dosaienych velkych itvercti k 31.12. 
1967 nejpozdiji do 10. ledna 1968 podle 4. bodu 
souteznich podminek, uvefejninych v AR 12/1966. 

K vyhlAAeni viteze souteie o mali itverce za rok 
1967 a k vyhlAAeni stanic, kteri dosahly v roce 1967 
spojeni se 100 mal^mi itverci, nezapomente zaslat 
vypis z deniku k 31.12.1967 nejpozdiji do 10. ledna 
1968. Podminky soutiie byly uverejniny v AR 
12/66 a 6/67. Pozor, soutiAzaiinaznovu 1.1. 1968. 
Za 100 malych itvercti ziskanych v kalendafnim 
roce dostanete diplom. ^ 

HlAAeni posilejte na adresu: Z. Nevolova, Praha 6 
- Veleslavin, Sumberova 339/14. 

OK1VEZ 








Vysledky IX. provozniho aktivu 
17. 9.1967 


StdU QTH (14 hodnocmych) 

1. OK1VMS 37 bodfc 6. OK1VIF 17 

2. OK1DE 28 7. OK1AUV 13 bodfc 

3. OK2KJT 23 8- OK2VJK 12 

4. OK1IJ 22 9. OKIATQ 11 

5. OK1KVF 19 10. OK1AMA 9 


Pfechodni QTH 

1. OKlWHF/p 42 bodfi 

2. OKIKAM/p 16 

3. -4. OKIKOR/p 9 

OKlKUA/p 9 

5. OKlICJB/p 6 


Provozni aktiv ridili OK2KJT a OK1WHF. 


Vysledky X. provozniho aktivu 


Stale QTH 

15.10. 

1967 


1. OK1IJ 

2. OK2KJT 

3. OK1KVF 

4. OKIKOR 

21 bodii 
,17 

15 • 

11 

5: OKIATQ 

6. OK2VJK 

7. OK2VJC 

8. OK2BES 

6 bodii 
5 

3 

2 

Pfechodni QTH 



1. OK5UKV 

25 bodfi 




2. OKIKAM/p 16 

Provozni aktiv fidili OK2KJT a OK5UKV. 

OK1WHF 

Nedelnf provozni aktivy 1968 

Provozni aktivy slouii k oiiveni Cinnosti na pAsmu 
145 MHz a ke zvyAeni operaterske zrucnosti. Konaji 
se kaidou treti neddli v mdsici s vyjimkou dm, kdy 
probihaji is. krAtkodobe zAvody VKV. Doba pro¬ 
vozu od 09.00 do 11.00 SEC je dostatedne kratkA, 
aby umoinila udast i tem, ktefi maji mAlo dasu. 
ZajiAfuje i stanicim na kotAch dvd hodiny zivdho 
provozu. Nevyzaduje se zasilani demkO, vysledky 
jsou vyhlaAovany po skondenl aktivu. 

Provozni aktiv neni zAvodem; v jeho prftbehu 
mohou pracovat i stanice, kterd se jej neudastni. 
Spojeni plati i do VKV maratonu a do souteie 
o maid dtverce Evropy. 

Provozni aktiv v race 1968 zajiA/uje z povefeni 
VKV odbom OK1WHF. Nei budou uvefejneny 
v AR podminky provozniho aktivu, lze je ziskat, 
zaAlete-li frankovanou obAlku na adresu: s. Fol- 
prechtovA, Riliovy paioudek 12, IJsti n/L. 

Nezapomeftte 21. 1. 1968 v 09.00 SEC byt QRV 
.na 145 MHz! OK1VEZ 


„Poprv6 se zahranicim** a VKV 
DX zebncek 

Pro doplnenl tabulky ,,Poprvd se zahranidim**# 
ktera byla naposled uverejndna v AR 12/65, je tfeba, 
aby stanice oznAmily odboru VKV spojeni s dalSimi 
zememi. Pro informaci uvadim zemd uvedend v po- 
sledni tabuJce podle iasovdho poradi; 

Pdsmo 145 MHz: OE, DL/DM, SP, HG, HB, 
YU, YO, SM, PA, G, GI, F, OZ, I, LX, UB, HE, 
GW, GM, OH, ON, UR, UP, UA, LZ, LA, OH, 
UQ, UC, GC, SV, EA. 

Pdsmo 435 MHz : SP, DL/DM, OE, HG, UB, 
SM, PA, HB, LX, OZ, G, F, ON. 

Pdsmo 1296 a 2300 MHz; DL. 

Ve zprAve uvedte pasmo, znadku protistanice, 
datum QSO, druh provozu, druh.Aifeni (T, ES, 
MS, A), popr. zavod, v nemi bylo uskutedndno. 
* * * 

Prave tak je treba doplnit DX iebridck; posledni se 
stavem k 1, 6. 1966 byl uverejndn v AR 7/66. Limity 
pro zafazeni jsou 1000 km (145 MHz), 350 km 
(435 MHz), 100 km (1296 MHz) a 10 km 
(2300 MHz). Ve zprAvd uvedte: datum QSO, proti- 
stanici, vzdAIenost v km, druh Aireni (T, ES, MS, 
A) a pocet zemi, s nimi2 jste pracovali. VaAe sdeleni 
zaAlete nejpozdeji do 5. ledna 1968 na adresu F. 
Karhan, odbor VKV, Praha - Branik, Vlnita 33. 

. OK1VEZ 

, - * * * 

Na odbor VKV stale dochazeji vytky od zahra- 
nidnich stanic, Ae stanice OK jim dluii listky QSL. 
Bylo by tfeba, aby vfichni operatefi pri bilanci roku 
1967 znovu proAli stanidni deniky a dluind listky 
ihned odeslali. Y07 OL-VHF manager, v dopise 
uvadi, 2e stanici Y07VS, popf. Y07KAJ dluii 
QSL tyto stanice: OK2KNJ, 2BGX, 3KJF, 3MH, 
3KTP, 3CAJ, 3PQ, 3KWO, 3K JH, 3CWM, 3KFV, 
3CHX, 3KDX, 3KCM, 3KLM, 3HO. 

Sigi, DM2CFM, postrAdA dosud listky QSL, 
kterd potrebuje pro diplom 100 OK, od stanic: 
OKIAOZ, 1AGN, 1ANC, 1AHI, 1AMO, 1ATG, 
1ASQ, 1VQ, 1EH, 1VR, 1RX, 1AI, 1KHI, 1KUF, 
1ZW, 1KSO, 1KAD, 1KUA, 1KPL, IKOR, 

1KVF, 1KYF, 1KLL, 1KCO, 1KPR, 1VBG, 

1VCA, 1VFB, 1VKA, 1VHD, 1VAP, 1VGJ, 

1VFT, 1WGI, 2VFW, 2BMN, 2KEY, 2XL 

Tolik pro pfiklad. I kdyi je moind, ie se listek 
cestou ztratf, domnivAm se, ie vytky jsou vetsinou 
opravnend. ' OKlVEZ 

* + * 

DM-UKW MARATON, ktery je vypsan radio- 
klubem NDR pro DM stanice, zadal v pondeli po 
DM-UKW Contestu (letos 6.11.) apokraduje kaide 
pondeli do 31. 1. pristiho roku. Pracuje se od 19.00 
do 24.00 hodin. Zahranidni stanice nepfedavaji po- 
fadovd disJo spojeni. 


OK2WCG ndm pos¬ 
tal foiografii 
SM3AKW , 5 nimz 
navdzal behem Per - 
seid tri spojeni odra - 
zem od meteoric - 
kych stop 


) 




/ 


Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 
OK1AWJ 

III. mistrovska soutez 
v honu na liSku 

Praha 7. a 8. fijna 1967 
Ocast: 19 zAvodnikti na 3,5 MHz, 

11 zAvodmkfi. na 145 MHz: 

Hlavni rozhodli; ing. Frantisek SmoUk. 

Pdsmo 3,5 MHz 


1. KrySka 

Praha 

64,20 min. 

2. Sruta 

Praha - 

69,25 

3. Magnusek 

Frydek-Mlstek 

69,35 

4. Midka 

Poprad 

72,56 

5. Plach^ 

Brno 

74,15 

6. Burian 

Litomdrice 

86,35 

7. Todko L. 

Kosice 

86.37 

8. Rajchl 

Praha 

86,45 

9. Bina 

Praha 

89,50 

10. CermAk 

Brno 

102,15 

Na dallich mistech se umistili: Jurkovic, Wagner, 

Chlebak, Hostyn 
kovA. 

, Vasilko, Bloman, 

Pdsmo 145 MHz 

Kliner a-PlAt- 

1. KrySka 

Praha 

72,25 min. 

2. Sriita 

Praha 

72,40 

3. Bina 

Praha 

’ 72 54 

4. Magnusek 

Frydek-Mistek 

82,09 

5. Vasilko 

Ko§ice 

82,54 

6. Plachy 

Brno 

88,49 

7. Rajchl 

Praha 

89,43 

8. Burian 

Litomerice 

98,59 

9. Jurkovid 

Bratislava 

101,28 

10. Chalupa 

Kladno 

118,35 ' 


Na poslednim miste skondil Cermdk se 2 iiskami, 
ktere nasel v pomdme dobrem case. 

Soutei se konala ve vycvik'ovem stfedisku v Bo2- 
kove. Jeji pnibdh ukazal, ic na mistrovske soutdie 
je tfeba zvat jen zavodniky I.- a II.- vykonndstni 
tfidy. Potom bude mozne zivod zviadnout v po- 
merne krdtkd dobd a s minimdlnim poitem pofada- 
telfi, jak ukazala tato soutei. Na mistrovskd soutczi 
pouiili praisti organizatofi miniatumi tranzistorove 
vysilaie v pAsmu 80 m. Vykon tdchto vysilaiu je 
0,5 W a jsou postaveny jen z deskosiovenskych sou- 
idstek. V pasmu 2 m byly pouiity vysilace zapujde- 


ne z oddeleni radiotechnicke pripravy a sportu UV 
Svazarmu. Pri obou soutdSich byl cas mdren na pi- 
chacich hodinAch. Vysledky ukazuji vyrovnanost 
soutdie. Traf na pasmu 3 5 MHz i 145 MHz mefila 
6 700 m, limit byl 120 min. Za umistem na pAsmu 
2 m ziskal Bina prvni vykonnostni tfidu. , 

Vyberova soutez v 2iline 

15. Hjna 1967 

Ocast: 11 zavodmkii. jen na 3,5 MHz. ^ 


Hlavni rozhodci: 

Igor Kalis. 



1. Vasilko 

KoAice 

88,00 min. 


.2. Todko L. 

KoAice 

92,30 - 


3. Midka 

Poprad 

97 05 


4. Todko 5 . 

Kosice 

63,15 

3 liSky 

5. PlAtkova 

PreAov 

63,45 

3 

6. WAgner 

PreAov 

68,45 

3 

7. Vnendak 

Poprad 

88,17 

3 

8. Peredinska 

Presov 

82,15 

2 

9. Chlebak 

PreAov 

87,00 

2 

10. Marko 

Zilina 

51,00 

1 liAka 


Na zaver roku ziskali v tdto soutdii zavodnicf. 
Midka a WAgner druhou vykonnostni tfidu. Vysi- 
la£e byly zapujieny z OV Svazarmu RimavskA So- 
bota. Traf mdfila 4500 m, limit byl 100 min. 



Vitez vyberove souteze v ^iline Vasilko prijimd 
vectiau cenu z rukou pfedsedy 0 V Svazarmu 
v jjjline s. Sirmka * 



Konecna klasifikace mistrovskych 
soutezi v honu na lisku 

Podle souteAmch podminek byly ze trech mistrov- 
skych zAvodii vybrany kaAdAmu zAvodnikovi dva 
nejlepAi vysledky. Zavodnici, ktefi se zdcastnili jen 
jednA souteAe, {sou zafazeni a A za zAvodniky, kteri 
se ziiAastnili alespoA dvou. 

Mistrem CSSR v p&smu 80 m se sta] za- 
slouAlly mistr sportu. ing. Boris Magnusek 
z okresu Frydefe-Mistek. * 

. Mistrem CSSR v p&smu 2 m se stal Pavel 
Srftta z Frahy. , 

1 

» , .Pdsmo 80 nt 

1. Magnusek Frydek-Mistek 

2. Plachy Brno 

3. Bina Praha 

■ 4. Harminc Bratislava 

5. —6. Burian Litomerice 

SouAek Brno - venkov 

7. Srftta Praha 

8. Koblic Praha 

9. MiAka Poprad 

10. KrySka . Pr aha 

DalSi pofadt: Brodski Raj chi, JurkoviA, ToAko 
L., Kliner, Mojzig, Kop, ObruAa, CermAk, Stanek, 
WAgner, ChlebAk, Vasilko, BurianovA, Vinkier, 
Hostyn, MojziAova, Bloman, ToAko S., Stfihavka, 
Bittner, Hujsa, Herman, Kolman, PerecinskA, 
Bartik, Chalupa, Hrabec, Kanas, Borbely, PlAtkova, 
Pavlo, Krystof, Bednaf, Walach, 

Pdsmo 2 m 

1. SrAta Praha 

2. Plachy v Bmo 

3. Magnusek Frydek-Mistek 

4. —5. KrySka * Praha 

Vasilko KoSice 

6. Raj chi Praha 

7. SouAek Bmo - venkov 

8. Bina Praha " 

9. Brodsky Bmo 

10. Chalupa Kladno 

DalH pofadi: JurkoviA, Vinkler, Harminc, Her¬ 
man, Burian, Kop, CermAk, Bittner, MojAiS, Bed- 
nAf, RoAko, Koblic, Stfihavka, Vich. 

Tabulka mistru sportu 
a vykonnostnich trid 

Ing. Boris Magnusek Frydek-Mistek zaslouAily 
; mistr sportu 

Karel Souiek Bmo - venkov mistr sportu' 

I. vykonnostni tHda 

Platnost do 
konce roku: 


Bina FrantiSek 

Praha 

1970 

Bittner Jifi 

Nymburk 

1970 

Brodsky Bohumil 

Bmo 

1970 

Harminc Ivan 

Bratislava 

1970 

Herman Lubomir 

/ Bmo 

1969 

KrySka Ladislav 

Praha 

1970 

Plachy Ivo 

Bmo 

1970 

Raj chi Miroslav 

Praha 

1970 

Srfita Pavel 

Praha 

1970 

Vasilko MikulAS 

KoAice 

1970 

Vinkler Artur 

Teplice 

1969 


II. vykonnostni tHda 

Platnost do 
konce roku: 

Blaha VAclav Hradec KrAlove 1970 


Borbely Ladislav Rim. Sobota ' 1969 

Burian FrantiSek Litomerice 1970 

CermAk Jan Bmo 1970 

Hostyn Vlado PreSov 1970 

Hujsa Augustin Bratislava 1970 

Chalupa Stanislav Kladno 1970 

Koblic Michal Praha 1970 

Kop Miroslav , Praha . 1970 

Krygtof Jan Rim. Sobota 1969 

MiAka Jin Poprad 1970 

Mojzis Karel Prostejov 1970 

Stfihavka FrantiSek Kladno 1970 

ToAko Ladislav KoAice - 1970 

Wagner Marian PreSov 1970 


Mistrovskych a vybArovych soutezi se zuAastnilo 
celkem 49 zavodnikA III. vykonnostni tridy. 

Jako nejlepsi sportovci v honu na liSku 
v roce 1967 byli vyhodnocenii 

1. Ing. Magnusek Boris 

2. SrAta Pavel 

3. Plachy Ivo 

Strucne zhodnocenf soutezi 

v ZkouSeny novy system bodovAnl vykonnostnich 
trid, mistrovskych,' vybArovych a okresnich sout&zi 
se osvedAil. Nektere nedostatky, kterA se letos 
projevily, bude nutno v priStich letech odstranit. 
Bude to vSak zAleAet na spoluprAci odboru bran- 
nych sportfi, oddelenf ,radiotechnickA- pfipravy 
a sportu XJV Svazarmu a pfedevSfm okresnich 
vyborA Svazarmu. Vlivem malA spoluprAce se .totiA 
neuskuteinila asi tretina plAnovanych vybArovych 
soutAAi. 

Okresy Bmo, Hradec KrAlovA, Praha, Bratislava, 
Kladno,_ Teplice obesilajl jiA nAkolik let tAxnAf 
vsechny soutAAe a to se projevuje i na vysleddch. 


Je potAsitelne, Ae i okresy Kosice, PreSov a Rimav- 
skA Sobota dokazujl, Ae to jde i v tAch okresech, 
kde k materiAlu na stavbu zarizeni maji riejd&le. 
Jen v'letoSnim roce ziskal z tAchto tfi okresA jeden 
zAvodnfk I. vykonnostni tridu, 6. zAvodnikA il. 
vykonnostni tridu a 1 F'zAvodnfku III. vykonnostni 
tridu. Ostatni okresy.vSak pokulhAvajl. 

Chceme-li, aby souteAe mAIy vzestupnou ten- 
denci, budou muset okresni vybory a ZO Svazarmu 
vice pamatovat ve svych rozpoctech na liSkafe. 
Ze strany 0V by se mAla zlepsit pece o reprezen- 
tanty, na kterA se v tomto roce tak trochu zapomne- 

lo. 

Mezinarodnf zavody vfcebojaru 
v Bulharsku 

MezinArodnich zAvodA v radistickem viceboji 
v Bulharsku se zu Cast nil a druAstva BLR, PLR, 
NDR, SSSR, MongolskA lidove republiky a CSSR. 
KaAdy stAt vyslal tfiAlennA druAstvo v kategorii A 
(nad 21 let) a triilenne druAstvo v kategorii B (do 21 
let). Na§e druAstva byla nominovAna'po devitiden- 
nim soustfedAni siriiho reprezentacniho celku od 
1. do 10. zAri pobliA Hradce KrAlovA.. Sportovni 
vysledky v5ech reprezentantA byly v soustfedAni 
velmi vyrovnanA a proto bylo velmi obtiAnA r02hod- 
nout v kaAdem druAstvu, kdo mA byt nominovAn 
iako tfeti zAvodnik. TrenAr druAstva K. Hribal se 
proto se svym spolupracovnikem v soustfedAni 
plk. Filkou rozhodl nominovat pfedevslm podle 
vysledkA technickych disriplin, tj. podle pfijmu 
a vysilAni. Do Sofie tedy odjela As. wyprava ve 
sloAeni: kategorie A - Karel PaAourek, TomA§ 

, Mikeska, Marta FarbiakovA, kategorie B - Jaroslav 
Sykora, Eduard Vicena, Jiri KrAl (vedouci ine. 
Milo§ Svoboda, trener Kamil Hribal). 

Vyprava musela odcestovat jiA v pondAli 11. zPri 
vlakem, protoAe v§echny leteckA spoje byly v tomto 
obdobi obsazeny. ZAvod se konal ve dnech 14.'aA 
18. zAfi v' Sofii, zAAsti v b'udovA ustredrii Skoly 
-DOSO, kde jsme byli takA ubytovAni, zAAsti v bliz- 
kAm okoli Sofie, Prijem a vysilAni probAhly bez 
zvlAStnich udAlosti. ■ VAtsina uAastnikA shodnA, 
poukazuje na nizke limity, 1 zejmAna pro kategorii B. 
Na tAchto zavodech prijalo jiA 7 zAvodnikfi kategorie 
A vSechny telegiamy do tempa 120 zn./min. bez 
chyby. V kategorii B prijalo vSechna tempa bez 
chyby 9 zAvodnikfi. Bude jistA sprAvnA vyvodit 
z tAchto vysledkO zAvAry a limity zvySit. ‘ 

V pozvAnce na zAvody do Sofie bylo oznAmeno, 
Ae se budou konat podle pravidel dohodnutych na 
mezinArodiu poradA v Praze v roce 1965. S polito- 
vAnim vsak konstatujeme, Ae bylo tfeba velkAho 
usili v mezinArodni jury, aby nedoSIo pri vysvAtlo- 
vAni rfiznych stanovisek a nAzorfl (vAetnA obtiii 
s tlumoAenim) k uprave pravidel bez vSeobecnAho 
souhlasu. Poradatel napf. pfipravil trasu orientaA- 
niho zAvodu jen se tfemi kontrolnimi body, ackoli 
pravidla stanovi Atyfi. Vzhledem k tomu, Ae na 
zpracovAnl novA 'trasy podle pravidel jiA nebylo 
dost Aasu, probehl orientaAni zAvod se tfemi kontro- 
lami na trase. 

Vysledky 

Druzstva kategorie A 

1. SSSR 1152 bodti 

2. BLR 1143,5 

3. CSSR 1113 

4. PLR 1047 

5. NDR 827 

6. Mongol. 1. r. 812,5 



Osthdni skola DOSO v Sofii, kde byli 
ucostnici ubytovani 



Cs. reprezentant K. Pazourek v 'cili oriental- 
. niho z&vodu 3 v neml obsadil 2. mlsto * 

DruSstva kategorie B 

1. SSSR • .1106 bod* 

2. CSSR 1095 , ' 

3. NDR *- 1049- 

4. BLR ’ 1032 

5. PLR 1030 

6. Mongol. 1. r. 936 


Jednotlivci kategorie A 


1. Ivan Adreanko 

SSSR ‘ 

400 bodfi 

2, Georgi SylAev 

BLR 

389 

3. Stefan MinAev 

BLR 

388 1 

4. Tom A3 Mikeska 

CSSR 

387 

7. Karel PaAourek 

CSSR 

375,5 

11. Marta FarbiakovA 

CSSR 

. 349 


JednotUvd kategorie B 


1. Jurij Karjakin 

SSSR 

398 bodCi 

2. Jaroslav Sykora 

CSSR 

382 

^ 3. Vitold Nedzelski 

PLR 

376 

8. Eduard Vicena 

CSSR 

359 

10. Jifi KrAl 

CSSR 

354 


UmistAni obou naSich druAstev je umArnA celo- 
roAni pfipravA i vysledkiim z nominaAniho soustfe¬ 
dAni pfed zAvody. Velmi dobrA jsou vysledky T. 
Mikesky a J. Sykory. TAAko nekdo pfedem oAekAval, 
Ae se na cizi pAdA podafi vyrvat domacim zAvodni- 
kfim prvenstvi v orientaAnim zAvodA. Na§i zAvod- 
nici Mikeska a PaAourek (aba Aasem 38 min.) vfiak 
obsadili- svome 2. a 3. mistb za vitezem Ivanem 
Andrejenkem - 36 min. Pak nAsledoval Polak Ged- 
;rojc - 40 min. a teprve pAty byl Bulhar- -SylAev. - 
43 min. NejvetSim pfekvapenim v kategorii B v tAto 
discipline bylo vitAzstvi Mongolce DaAmanAiva - 
59 min. Druhy byl Karjakiii (SSSR) 60min. a tfeti 
nA§ Sykora- 61 min. - 
Vyrovnanost zavodnikfi obou kategorii v tech¬ 
nickych disciplinach vyAaduje, aby se jiA na pfiAtich 
zAvodech vyzkouSely tvrdSi- limity. Tento dkol se 
pokusime vyfesit Co nejdrive, abychom mohli jako 
‘ poradatel pristich mezinarodnich zAvodA zaslat vAas 
vsem AAastnikAm nase:navrhy. Na5i reprezentanti 
pak musi jiA od tAto chvlle.zamAfit svuj trAnink na 
vetAi tempa, abychom v priStich zAvodech AestnA' 
uhAjili dobrA jmAno Ceskoslovenska v radistickAm 
viceboji. ; • OK1LM 

111. mistrovska soutez ' 
v radistickem viceboji : 

Vysledky in.' mistrovske souteAe 
Jednotlivci - kategorie A , nejlepAich deset: 


1. Mikeska 

396,5 b. 

2. VondrAAek 

366,8 

3. M. Sykora 

364 . 

4. Koudelka 

354,8' 

5. FarbiakovA 

344 • 

6. Bracinik 

332,3 

7. KuAera 

324,6 ; 

8. Brabec 

. 319,8 

9. KoSif. ■ 

. 309,2 

10. Chmelik 

305,6 

Jednotlivci - kategorie B: 

1. Plesnik . * 

353,6 b, 

2. Plass 

341,4 

3. JAA 

332,6 

4. Zembinsky 

308,4 

5. Vicena. 

. 263 



Druzstva - kategorie A, nejlep§i tri: .' 

1. Brno (Mikeska, Paiourek, Bracinik) 1023,9 b. 

2. Praha (Vondra£ek, Sykora, Myslik) 938,2 
*3. MNO (Farbiakova, Brabec, Ldfflerovd) 922,5 
DruSstva - kategorie B: 

1. HradeC'Krdlov6 (Plass, Zembinsky, 

. Vicena) t 912,8 b. 

LetoSnl sezbna vicebojarCi skoniila posledni mis- 
trovskou soutezi v BmS 20.—22. rijna. Alila byt 
vyvrcholenim sez6ny, ale bohuiel tomu tak nebylo. 
Prvni pfekvapeni £ekalo z&vodnlky v podobe velke 
mistnosti se 70 postelemi, kterd mela b^t fejich do- 
movem po tri dny zdvodft. Teplota k rinu klesala 
k nule a proto mnoho zSvodnikO u t po prvni noci 
odeSIo a naSlo si nocleh v hotelu. Ke cti poradatelfc 
slouii alespon to, 2e dodatecn£ uznali nevhodnost 
takoveho* ubytovini pro mistrovstvi republiky a 
vSem zavodnikilm nakonec zaplatili nocleh, ktery si 
naSli. Z&vod zaial v p&tek rdno pfijmem telegrafnlch 
textO. Probehl celkem bez z4vad, prestoze v§ech 
21 zAvodnikCi kategorie A prijimalo v mal£ mistnosti 
asi 4 x 6 m. V poledne bylo vylosovdno klicovini; 


tato discipUna zafala po ob£d£ a skonfiila kolem 
pdt£ hodiny. Vysledky byly ozndmeny ve 22 hod. 
V sobotu odjeli v§ichni zdvodnici autobusem k Br- 
n£nskd pfehradd, kde dopoledne probfhala soucasn£ 
na trech pracoviStich price v slti. Hned’ po ob£d$ 
byl odstartovan orientacni zivod (pri§t6 by mfli 
pofadatcle uvfizit, ze s porci knedllkO v zaludku se 
ipatne behi). Po jeho skonceni doMo k mnoha ne- 
oficialnim protestfim, jeden kontrolni bod byl 
udajne o vice nez 200 m od sprivncho stanovistS. 
Ty2 den veicr byly zn&my neoficialnl vysledky 
celeho zivodu; slavnostnl vyhliieni se konalo v ne- 
deli odpoledne opet na Bm£nsk6 pfehrade. 

Pokud jde o jednotliv^ discirliny, nedoslo k ihd- 
nemu pfekvapeni. Piny zisk 100 bodft v pHjmu 
ziskala op£t tradicnl ctverice Farbiakova, Mikeska, 
J. Sykora a Myslik. V kategorii B to byl jediny za- 
vodnik - E. Plass. V kliiovini se pomerne dost za- 
vodniku pribliiilo „vysn£n6“ hranici 100 bodu; 
jedini'ji viak dosihla Marta Farbiakovd. Tim se jf 
podaril velmi pfikny vykon - zisk plnych 200 bod(i 
za telegraiii. V'kategorii B melo kliiovani velmi 
slabou uroven a ani jediny (!) zivodnik neprekrocil 
hranici 90 bodfi. V praci na stanici nebylo dosaieno 


nadprtimSmych iasd. Zvi't&zila trojice Mikeska, 
Pazourek, Bracinik, kterd zdvodila pod hlaviikou 
Bma, Casern 12 minut. Tra< orientacniho zdvodu 
byla pomCmfi ndrocnd, o Cemi svCdCi cas nejlepiiho 
zivodnika - Mikesky - 54 min. Druhe misto obsadil 
M. Sykora a treti Vondricek. 

Vitezstvi v soutCzi druistev si ddneslo kombino- 
vand druzstvo, zivodici pod hlavickou Brna (Mi¬ 
keska, Pazourek, Bracinik), druhi misto obsadila 
Praha (VondrdCek, Sykora, Myslik), tfeti druistvo 
MNO (Farbiakovd, Brabec, Lofflerovi). 

Neoficiilnfi bylo take vyhodnoceno celkove po- 
fadi mistrovstvi CSSR pro rok 1967. Zvitezil T. 
Mikeska, OK2BFN, druhC misto obsadil ing. }• 
VondrAcek, OK1ADS, treti byl J. Kuiera, OK1NR. 
V druistvech bylo nejlepsi MNO, druhS Praha a 
treti Bmo. Ofici61ni vyhodnoceni mistrovstvi re- 
. publiky v radistickem viceboji i v honu na lisku pro 
rok 1967 spolu s preddnim cen nejdspCdnCjgim 
jednotlivcum a druzstvum bude uskutecnCno y pro¬ 
sin ci’ v Praze na slavnostnim shromdidCni za pri- 
tomnosti novinafO. Podrobne celkove vysledky na- 
jdete v priStim Cisle Amaterskeho radia, 

~ra 



Co nas ceka v roce 1968 

Pfedevsim nejmenC stejne veiled sluneCni 
Cinnost jako v roce 1967; nechtejte vsak na mne 
vCdet, kdy vlastne bylo nebo bude jedcnactile- 
te maximum. Pred rokem se zdalo, ze sluneCni 
cinnost stoupa rychleji nei se ocekdvalo; sotva 
se s dm zaCalo poCltat v dlouhodobych pfed- 
povedteh sireni krdtkych vln, vzestup se zpo- 
malil nebo dokonce zastavil. Tim se stalo, ie 
to, co bylo zdanlivC jasne jeste pr ed pud rokem, 
je dnes zahaleno pochybnostmi. Jedno je vsak 
jiste: 2e sluneCni cinnost v roce 1968 nebude 
men§i nei doposud (odekdvd se prumerne 
relativni dislo 100); to je dobre znameni pro 
v£voj DX podminek na nasich pdsmech. Proto 
je moine i nadale predpovidat vcelku velmi 
'dobr6 dalkove podminky zejmCna na vyssich 
krdtkovlnnych pasmech. Nejlepe to bude pa- 
trn6 na desetimetrovem pdsmu, ktere bude 
v klidnych dnech otevfeno za denniho svetla 
a v podveCer ve vsech smerech ozarenych 
Sluncem. Lednovd a unorove podminky se 
v breznu jestC zlepSi; pak nastane pokles a 
v letmeh mesicxch se na deseti metrech do- 
ikame spise short-skipovych podminek na 
vzddlenosti od 600 do 2000 km vlivem odrazil 
vln od mimorddne vrstvy E. V zari se v5ak 
vyrazneji DX podminky objevi znovu a vy- 
vrcholi v rijnu a v prvni polovine listopadu. 
I zdverem roku vsak bude moznd na pdsmu 
28 MHz pracovat podle denni doby prakticky 
se vSemi svetadily. 

Na pdsmu 21 MHz bude podobnd situace jen 
s tim rozdilem, fe zde budou podminky std- 
lejsi a vydrii dele do noci, v l£t£ Casto po celou 
noc. Bude to snad nejlepSi pdsmo pro dosa- 
ieni stfedni a jizni Afriky. Zfetelne zhorSeni 
podminek zde nastane v obdobi od kvetna do 
zdH, zato vsak prdvfe v tfechto mesicich bude 
toto pdsmo otevfeno Casto po celou noc. Dva- 


cetimetrove pdsmo bude vykazovat pfibliznC 
stejne pom cry jako v roce 1967. V noCnich ho- 
dinach - zejmena od jara do podzimu - bude 
pine signdld z mnoha smeru a nfekter6 smfery 
,,pujdoii“ souCasnC i na pdsmu 7 MHz, ktere 
bude jinak vykazovat sve standardni podmin¬ 
ky poddl neosvetlend trasy, zaCinajici vecer a 
koncicl rdno krdtkodobe slysitelnymi signaly 
z oblast! Noveho Zdlandu. Jak na Ctyficeti, tak 
i na osmdesdti metrech budou DX podminky 
podstatnfe mene ndchylne k ruznym geomag- 
netickym poruchdm, zaniknou viak rychle 
tehdy, jakmile se nCktery bod odrazu vln 
v ionosfere dostane do denniho svetla a tedy 
i do rychle vznikajiciho utlumu. Utlum puso- 
beny nizkou ionosferou bude nyni o neco vCtsi 
nei v minulosti; projevi se to zvySenim nej- 
niziich pouiitelnych kmitoCtu na nasich dia- 
gramech. Nocni DX podminky na 80 a 160 
metrech vyvrcholi koncem ledna a vydrzi asi 
do zaCdtku brezna; ani pak vsak nebude osm- 
desdtimetrovd pdsmo bez vyhlidek. 

Zaverem lze riel, ie nastavajici rok prinese 
nejmene stejnfe dobre podminky jako rok 
1967; 'na vyssich pdsmech mohou b^t jeSt£ 
dokonce o neco lepsi. Nejlepe pravdepodobn£ 
vyzni brezen a rijen; v zimnich mesicich to na 
vySsich km i toe tech bude lepSi ve dne a v pod- 
vecer, v letnim obdobi spiSe v nocnich hodi- 
ndch. Lovce vzddlenych televiznich vysilaCd 
upozorhuji, ie v bfeznu a rijnu je nejv£tSi na- 
d£je zachytit kolem 60 MHz americke stanice, 
zejmdna pozdCji odpoledne a i v podveCer. 
PodaH-li se to (obvykle se silne rozmazanymi 
konturami, protore jde o navzdjem znadn£ 
rozdilnd drahy pfichazejicich vln), bude to 
nikoli zasluhou mimofddn£ vrstvy E (jako 
v letnich mesicich v pripadd stanic z Evropy), 
ale vlivem vrstvy F2. Proto tento vzdeny ukaz 
muieme pozorovat jen v obdobi kolem maxi¬ 
ma slunedni Cinnosti. 


Predpovecf na leden 1968 

Lednove podminky se nebudou pfiHs lisit 
od podminek prosineovych. V nerusenych 
dnech bude me pozorovat zvolna se lepsici DX 
podminky na osmdesdti a stoSedesdti metrech; 
na osmdesatce vsak dasto zaznamendme pds¬ 
mo ticha, vyskytujici se zejmdna ve druhe 
polovine noci s maximem asi kolem sestd 
hodiny ranni a nfekdy take veder kolem 18 ho- 
din. Naproti tomu pred piilnocl nastane na 
nekolik hodin zlepSeni pfijmu blizkych stanic, 
kterd pfedtim a potom leiely v pdsmu ticha. 
I v dennich hodihdeh budeme vsak pozorovat 
pomerne dobry pfijem stanic do vzddlenosti 
asi 500 kilometrd, protofe utlum pisoben^. 
nizkymi vrstvami ionosfery nebude tak velky. 
Na vySsich pdsmech zaznamendme pomerne 
velke hodnoty nejvySsich pouzitelnych kmi- 
toctu ve dne, zato vSak pdsma 28 MHz, 21 MHz 
a ndkdy i 14 MHz budou po dast noci uzavrena. 
Mimofddna vrstva E se vyskytne tdmer v let- 
nich hodnotdeh v pprnich lednovych dnech; 
prinese kratkd, ale v^razne 'podminky pro 
okrajovd staty Evropy; tyto podminky.mohou 
zasdhnout i televizni pdsma. Na rozdil od ldta 
vsak potrvaji vzdy jen kratce a vdtsinou zj- 
sdhnou jen velmi vymezeny smdr. Souvisi to 
s rojem meteoritd, jeho2 drahu Zeme zaddt- 
kem ledna prodnd. Atmosferickeho sumu 
bude jen mdlo a kdybych mel odpovddet na 
ot azku, kterd pdsmo bude v iednu nejzajima- 
vejgi, asi bych odpovcdel, ie osmdesdtimetro- 
vd a stoSedesdtimetrove, trebaie to tam dd 
troSku hliddni a hodne prdee. 
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V§EM DOFISOVATELtiM RUBRIK1 

Vzhledem ke zmdndm v trvdoi v^- 
robni lh&ty (v souvlslosti s rozSffenfm 
Casopisu) se m£ni i uzdvfcrky pro ode- 
vzddvdni pfispevkA do jednotlivych 
rubrik takto: 

DX rubrika do osm£ho v m£sici, 
ostatni rubriky do 10, v m£sici. Do to- 
hoto terminu musi vedouci jednotli¬ 
vych rubrik prispevky dostat, aby je 
mohli vCas zpracovat a zasiat redakci. 



Rubriku vede ing. M. Prostecky, OK1MP 


Ze sveta 

Desetimetrove pdsmo je jii otevreno do v§ech 
sv£tovych oblast! a tak je moine pracovat se stani- 
cemi z ostrova Saipan - KG6SA a KG6SB - 
okolo 11.00 SEC.* 

Ve stejnou dobu jsou na pdsmu i stanice 
KG6AAY a KG6FAE z ostrova Guam. 

Zaslechnuty byly i stanice VK9DR a VK9XI 
z Vdnoiniho ostrova. ObS stanice iddaii QSL via 
VK6RU nebo W2GHK. 

Don, W9WNV, se op£t ozval b£hem fone 
Cdsti CQ-Contestu. Tentokrat vysilal z ostrova 
Cocos pod znadkou VK2ADY/9. Podminky byly 
vyborn£ a tak' nebylo vyjimkou, ze b&hem 
hodiny navdzal 100 spoleni. Ma tedy opet 
redlnou nadCji na vitezstvi v kategorii „jeden 
operator vSechna pdsma“. 

BShem CQ Contestu jsme tnSli mofnost navdzat 
spojenl i s korejskou stanici HL9TS. Byl jsem 
velmi pfekvapen, kdyz me operator teto stanice na 
28 MHz sdm zavolal. 

Expedice YASME se po kratk£ zastdvce 
na Pobfezi slonoviny ozvala v CQ-Contestu 
pod znadkou 9G1KG z Ghany. 

V pdsmu 28 MHz je mozn£ navfizat spojenf 
i s ZS3LU. Operator Werner vysild s 80 W a poufi- 
vd antdnu TA33. QSL llstky zasflejte via W2CTN. 

Opet je mo2n6 pracovat take s MalgaSskou 
republikou, odkud vysild 5R8AS. QSL 2dd& 
na W6ZPX. 

Seychelske ostrovy, doneddvna velmi vzdcnd, 
jsou v poslednl dob 6 tem£? pfeplnfiny. Jednou 
z poslednich stanic je VQ9DH, kterd vysild velmi 
casto v okoll kmitoitu 28 650 kHz v odpolednich 
hodindch. 

Pokud jste m£li spojenl s prefixem 913, 
pouiivaji |e| v zdvodech stanice ze Zambie. 

Ze vzdcndho pemdnskdho prefixu v diungli vysild 
na 28 MHz stanice OA8V. QSL 2ddd na Box 2492, 
Lima, Peru. 

SSB-liga 

9. kolo - 17. 9. 1967 


Jednotlivd - nejleplich deset 


!.•—5. 

OKI APB 

247 bodfi 


OK1MP 

247 


OK1WGW 

247 


OK2ABU 

247 


OK2BHX 

247 

6. 

OK1UT 

187 

7. 

OK2BCE 

180 * 

8.—9. 

OK1ADP 

176 


OK3CDR 

176 

10. 

OK3EO 

Kolektivni stanice 

168 

1. 

OK1KMM 

247 bodft 

2. 

OK1KGR 

192 

3. 

OKI KWH 

154 


Letni obdobi mame jiz za sebou a~ muzeme za- 
znamenat vzrftstajici po£et stanic v jednotlivych 
kolech. Zdrijoveho kola se zucastnilo 20 stanic, 
z nichi bylo hodnoceno 15 stanic jednotUvcu a tfi 
kolektivni. Denik nezaslaly stanice OKI ACS a 
OK3CEN. 

Celkovd poradi po vSecb kolech 
(do vysledku se zapofitdvd Sest nejlep§ich hodnoceni) 



Jednotlivci 

1. OK1MP 

umisteni 9 

2. OK2BHX . 

15 

3. OK1WGW 

17,5 

4. OK1AAE 

27,5 

5. OK3EO 

52 

6. OK2BH3 

68 


Kolektivni stanice 

l.OKIKMM 

nmistffpi 9 

2. OK1KGR 

14 


I. roinik SSB-ligy se chyii ke kond. Bihem roku 
se objevily nSkterd nedostatky, pfedevdim mate 
ddast stanic. Proto bylo treba upravit pro pfiiti rok 
podminky, 

Podminky SSB - ligy 

Sout£2 je rozddena do dvandcti samostatnS hod- 
nocentfch kol, ktera budou pofdddna vtdy tfeti 
nedili v misici od 09.00 hod. do 09.59 hod. SEC 
Kategorie: a) operatifi jednotlivd, 

b) kolektivni stanice. 

Zdvodi se v pasmu 80 m podle povolovarich pod- 
minek. Pfeddvd se osmimistny kod, sloienv z okres- 
niho znaku, RS a poradovdho iisla spojenl, napr. 
APA 59 001. Kaide kolo je rozdileno do dvou etap: 

I. etapa - 09.00—09.29 hod., 

II. etapa - 09.30—09,59 hod. . 

S kafdou stanici je moine navdzat spojeni bihem 
kadde etapy. Za ka^de uplne spojeni se poiitd 1 bod. 
N&sobiteli jsou jednotlive okresy, s nimii bylo pra- 
cov£no behem I. etapy. Vlastni okres se nepoiita. 
Vysledek tvofi souiet boda za spojeni, nisoben^ 
podtem nasobitelO. 

Deniky je treba odeslat do sedmi dnh na adresu 
CTRK s poznamkou „SSB-Uga“. 

Vitez celoroCni source bude urcen podle sou£tu 
nejlepSich umistem v §esti jednotlivych kolech. Po 
celorocnim vyhodnoceni bude nejlepSich deset 
stanic v obou kategoriich odmeneno diplomem, 
nejlep§i tfi vecnou cenou. 

V ostatnim plati v5eobecn6 podminky pro kratko- 
vlnnt zavody a soutSSe. 



Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX 


Histrovstvi republiky radioamut^ru 
na kratkych vlnach v roce 1966 

Kone£n£ vysledky (prvnich descti stanic 


Stanice 

OK-DX 

Contest 

Liga .Zdvod 
miru 

Fone 

zdvod 

Cel- 
kem 
' ody 

1. kategorie — kolektivni stanice 




1. OK1KOK 

25 

8 

11 

3 

47 

2. OK3KFV 

24 

— 

13 

7 

44 

3. OK3KAG 

26 

— 

16 

— 

42 

4. OK2KMR 

23 

9 

—. 

8 

40 

5. OK3KAS 

27 

11 

—. 

— 

38 

6. OK1KDT 

19 


12 

6 

■ 37 

7. OK3KCM 

17 

— 

15 


32 

8. OK3KGW 

22 

5 

— 

— 

27 

9. OK3KME 

21 * 

— 

— 

— 

21 

10. OK1KPX 

20 

— 

— 

— 

20 


a dalSich 36 stanic 


2 . kategorie - jednotlivd (muzi) 


1. OK2QX 

129 

37 

36 

20 

222 

2. OK3IR 

118 

30,5 

30 

16 

194,5 

3. OK3CCC 

117 

33 

28 

— 

178 

4, OK2BHX 

108 

— 

37 

21 

166 

5. OK1ZQ 

126 

,37 

— 

— 

163 

6. OK2PO 

127 

34 

— 

—. 

161 

7. OK1AFN 

130 

28 

— 

—, 

158 

8. OK2BOB 

79 

35 

32 

3 

149 

9. OK2BCH 

111 

30,5 

— 

— 

141,5 

10. OK1ALE 

90 

19 

31 

—, 

140 


a dal§ich 164 stanic 


3. kategorie - jednotlivd (zeny) 

1. OK2BBI 48 5 

2. OK3IY — — 

— 

10 

53 

10 

4. kategorie - posluchaSi 





1. OK2-4857 

43 

12 

15 

70 

2. OK3-4477/2 

40 

11 

13 

64 

3. OKI-12590 

30 

10 

12 

52 

4. OKI-99 

37 

— 

14 

51 

5. OK2-3868 

42 

7 

— 

49 

6. OK3-16683 

41 

— 

— 

41 

7. OK2-5793 

39 

— 

— 

39 

8. OKI-7417 

38 

— 

— 

38 

9. OKI-15835 

27 

— 

10 

37 

10. OKI-15773 
a dalslch 48 stanic 

36 

— 

— 

36 


Mistrovstvi CSSR za rok 1966 bylo vyhodnoceno 
podle podminek uvedenych v AR 1/66, str. 30. 
CelkovA ucast v jednotlivych z&vodech vybranych 
pro klasifikad mistrovstvi CSSR: 

1. Z6vod miru - 65 stanic, z toho 37 jednotlivci 
muiii, zidni iena, 16 kolektivek a 12 poslu- 
cha£&. 

2. OK DX Contest - 158 stanic, z toho 130 jed- 
nodivcti mu2ii, 1 2ena a 27 kolektivek. Poslu- 
chaci v tom to zAvod6 nesout^ii. 


3. Radiotelefonni z&vod - 49 stanic, z toho 21 jed- 
notlivcft muiu, 1 iena, 10 kolektivek a 17 po- 
sluchaCCt. 

4 . Ugov6 sout£ie - 93 stanic, z toho 38 jednot- 
livcii mui6, 1 iena, 11 kolektivek a 43 -poslu- 
cha6a. 

Mistry republiky pro rok 1966 se stall: 
OK2QX, ing. Jlfi PeCek, Prerov, 

OK2BBI, Zdena Vondr&kova, Hayifov, okres 
Karvind, 

OK1KOK, Radioklub Svazarmu pri n. p. 
Tesla, jablonnd nad Orlici, okr. Usti nad 
Orlici, 

OK2-4857, Josef Cech, Jaromfirice nad Ro- 
kytnou, okr. Tfebi6* 

Nechif prijmou nase uprimnd blahopfdni nejen 
ti, ktefi zvit^zili, ale i vsichni ostatni, kteri se 
zdiastnili nasich vnitrostdtnich zdvodO a souteii 
v r. 1966. 

Za£dtkem roku 1968 zaine novd z^vodni sezona 
a pfi te prileiitosti bychom m£li nckolik pripo- 
mlnek k ilcasti. Porovnime-Ii poiet sout^zicich 
v zdvodech nebo ligdch s poctem vydanych po- 
voleni. je ucast jednotlivcu mu20 podprCimSrna 
(174 stanic), u kolektivek, kde je mozne stiidat 
operatdry, relativnS je5t£ horSi (46 stanic!) a v kate¬ 
gorii 2en - bohuiel - mizivd. Uvd2ime-Ii, ze mdme 
kolem 50 zen, ktere majt povoleni, ztifiastnilo se 
zdvodti hodnocenych do mistrovstvi CSSR „cel6“ 

4 %, tj. 2 3eny! I kdyi pfipustime, ie v hodnoceni 
nejsou obsaieny vSechny zdvody, kterd pordddme ' 
(napf. zdvod 10 W, zdvod ien a dalSi), je udast 
slabd. Prihledneme-li k tomu, it z rad poslucha£4 
se postupnd rekrutuji operateri kolektivnich stanic, 
it ziskdvaji vlastni povoleni, it v jejich raddch do- 
chdzi trvale ke zmfindjn podetniho stavu z nejriiz- 
ndjSich dhvodii, je jejich ucast 58 stanic potdsitelnd, 
nikoli v5ak nejlepdi. Zdt se tedy nask^td potfeba 
i moznost organizatnd propagaini prdce v zdklad- 
nich organizacich a na urovni okresnich sloiek, 
zejmdna v radioklubech. Rok 1967 nebude, pokud 
jde o tidast, o mnoho lep§i. Bude proto tfeba od 
samdho zaddtku roku 1968 podchytit udast pfi zd¬ 
vodech a souteiich tak, aby na okresech alespon 
veddli, kterd stanice trvale pracuji a co je mo2ne 
od nich odekdvat. Moind, it se tyto fddky budou 
mnohym zddt bandlni a otfepand, ze takovych rad 
u2 bylo mnoho - ale it se to hOfe ddld n ti cte. 
Ano, jenie mit pfehled je prvnim stupinkem orga- 
nizadnich zdsad, ktery v5ak chybi nejen v kolektiv¬ 
nich stanicich, ale i v okresech. A ze zdvodi mdlo 
z tdch, ktefi jinak trvale na pdsmech pracuji - 
jakou ,to md pfitinu ? Ze by, vymfela dobrd lidskd 
vlastnost - soutdfivost,. nebo it by se bdli, aby 
neprohrdli? To snad ne... Mozna, it by nebyla 
nezajimavd anketa, kterd by zjistila prave dflvody! 
Proto pfejeme v§em do roku 1968 hodne kuraie 
a dobrd vysledky! A nebojte sa ani komentdfO; 
pfipoite je vidy k denikOm ze zdvodu. Sddlime je 
ostatnim. 

A nakonec jestd dvaha, vyplyvajici z pochopitel- 
n^ch reklamaci uCastnikO: snad by se meli pfiznat 
(alespon sami sobd) ti, kdo zavinih, it. vysl dky 
mistrovstvi CSSR za rok 1966 prindSi az posledni 
6islo Amatdrskdho radia v r. 1967, kdy uz se vlastnd 
planuje dinnost na rok 1968; vyhodnoceni mistrov- 
stvf CSSR 1966, ad je to nemald prdce, bylo hotovo 
zdsluhou aktivistfi za jeden tyden od 2. (kdy byly 
podklady odesldny k vyhodnoceni) do 9. fijna t. r. 
a vyhodnocovateli patri nd§ dik. V dalsim tydnu byla 
provedena podrobnd kontrola vyhodnoceni a vy¬ 
sledky byly schvdleny ustfedni sekci radia, coz 
umoznilo jejich zverejneni alespon ve 12. disla AR. 
Je to poudnd a doufejme, it v pfiStfm roce se ta- 
kove zpozddni nebude opakovat. 


Vysledky ligovych soutezi za zaPf 1967 

OK LIGA 


Kolektivky 

1 1. OK1KPR 

1146 

6. OK3KEW 

249 

2. 

OK1KOK 

936 

7. OK1KHL 

219 

3. 

OK2KYD 

514 

8. OK3KZF 

212 

4. 

OK2KNN 

.366 

9. OK1KTL 

118 

5. 

OK2KZG 

252 

10. OK1KUO 

117 

Jednotlivci 

1 . 

OK2BGL 

1146 

14. OK2BIX 

373 

2. 

OK2BHX 

1139 

15. OK1EP 

370 

3. 

OK2BOB 

1102 

16. OK2YL 

342 

4. 

OK2QX 

1064 

17. OK2BAE 

308 

5. 

OK1XW 

838 

18. OK3CGI 

301 

6. 

OK1QM 

767 

19. OKI ALE 

296 

7. 

OK2HI 

715 

20. OK1AHN 

293 

8. OK1AFN 

645 

21. OK3CAJ 

276 

9. 

OK1AOR 

635 

22. OK1AOZ 

265 

10. 

OKI NR 

546 

’ 23. OK3UN 

263 

11. 

OK2BHV 

438 

24. OK2BHD 

262 

12. 

OK1ARZ 

430 

25. OKI Cl J - 

258 

13. 

OK1TA 

423 

26. OK2BKO 

123 




OL LIGA 


1 *• 

OL6AIU 

522 

3. OL2AIO 

190 

1 2. 

OL3AHI 

300 

4. OL3AGY 

154 





RP UGA 


1 . 

OKI-3265 

5223 

10. 

OK2-8036 

872 

2. 

OK2-4857 

4016 

11. 

OKI-7289 

454 

3. 

OKI-13146 

3615 

. 12. 

OKI-17141 

382 

4. 

OKI-15688 

2048 

13. OKI-17301 

380 

5. 

OKI-15835 

2000 

14. 

OKI-7041 

364 

6. 

OK3-17588 11560 

15. 

OKI-15561 

259 

‘ 7. 

OKI-17247 

1424 

16. 

OKI-17331 

114 

8. 

OKI-10368 

1311 

17. 

OK2-4243 

106 

9. 

OKI-11854 

1153 





Prvni tfi ligovft stanice od poftdtku roku do 
konce za.fi 1967 

OK stanlce - kolektivky 

1. OK3KGW 11 bodft (3 + 1 + 1+2 + 1+3), 2. 
OK1KOK 13 bodft (2+2+2+3+2+2), 3.-4. 
OK2KEY a OK2KYD 25 bodCi (2+6+3+ 7 + 1 + 
+ 6, resp. 4 + 6 + 5 + 2 + S+3); ndsleduji: 5. 
OK1KTL - 32,5 bodu, 6. OK1KHL - 36 bod*, 
7. OK2KZG - 37 bodft a 8. OK3KEW - 44 bodft. 

OK stanice - jednotlivci 

1. OK2QX 9 bodft (1+1+2 + 3 + 1+1), 2. 

OK2BOB 21 bodft (5+5+ 4+2+ 2+3), 3. 

OK3CGI 34 bodft (S+8+6+4+5 + 6); ndsleduji: 
4. OK2BLG 40,5 bodu, 5.-6. OK1NR a OKIAFK 

- 48 bodft. 7. OK1QM - 64 bodft, 8. OK1AOR - 
65 5 bodu 9. OK3UN - 69 bodft, 10. OK2HI - 
70 bodft, 11. OK1TA - 79 bodft, 12. OK2BIX - 
86,5 bodu, 13. OKI ARZ - 87,5 bodu, 14. OK2BHX 

- 104 body, 15. OKI Cl J - 111 bodft, 16.—17. 
OK1AHN a OK1AOZ - 118 bodft. 18. OK3CAJ - 
153 bodft a 19. OK2BKO - 193 body. 

OL stanice 

1. OL4AFI 7 bo&fi (1 + 1+ 1+2 + 1 + 1), 2. 
OL3AHI 16 bodft (3 + 3+ 2+4 + 2+2), 3, 

OL1ABX 20 bodft (4+3+3 + 4 + 2+4), 

RP stanice 

1. OKI-13146 12 bodft (3 + 1+ 1+2+ 2+3), 2. 
OKI-15835 27 bodft (4+ 5+ 5+4 + 4 + 5), 3. 
OKI-11854 32 bodft (6 + 4 + 6 + 6 + 6 + 4); ndsle- 
duji: 4. OK2-4569 - 33 bodft, 5. OK2-8036 - 
47 bodft, 6. OKI-15685 - 51 bodft, 7. OKI-10368 * 
58 bodft, 8. OKI-1 i*>61 - 74 bodft, 9. OK2-16314 - 
87 bodft, 10. OKI-15615 - 112,5 bodu, 11. 
OKI-17331 - 132 bodft, 12. OK2-4620 - 132,5 
bodu. 

Zmeny v soutezich od 15. zaPf 
do 15. Hjria 1967 
„S6S“ 

V tomto obdobi bylo udftleno 20 dlplomft CW 
a 1 diplom fone. Pdsmo doplftovacl znamky je uve- 
deno v zdvorce. 

CW: ft. 3454 SP4AFK, Olsztyn (21), ft. 3455 
YU4NZ, Brftko (14), ft. 3456 HA5FZ, Budapest, 
ft. 3457 DM3ZWH, Bernburg (14), £. 3458 
OK1KZB, Ceskft Budftjovice (7 a 14), ft. 3459 
OK2KCX, Blansko, ft. 3460 LZ1BI, Sofia (14), 
ft. 3461 UT5SI, Gorlovka (14), ft. 3462 UW3AU, 
Moskva (14), ft. 3463 UAlZL, Zapoliamy (14), 
ft. 3464 UB5AE. Lugansk (14), ft. 3465 UB5IS, 
Zdanov (21), c. 3466 UT5KCD, Kyjev (14), 
ft. 3467 UP2NX, Kaunas (7), ft. 3468 UB5KKB, 
Kerft (14), ft. 3469 UA4AY, Volgograd (14), 
ft. 3470 UA3JD, Kalinin (14), ft. 3471 UA3QN, 
Borisoglebsk (14), ft. 3472 UA0LZ, Vladivostok 
(14), ft. 3473 UW4IB, KujbySev (14, 28). 

Fone: ft. 762 UA3AYN, Moskva (28). 

Doplnovaci zn&mky, vesmfts za telegrafickd spo¬ 
jeni, dostaly v tomto obdobi tyto stanice: OKlWV 
k zdkladnlmu diplomu ft. 2460, DL3JR k ft. 2802 
a DM2AWG k c. 2191, vsichni za pdsmo 28 MHz, 
d61e OK1AHI k ft. 3086 za pdsmo 3,5 MHz 
a OKI All k ft. 3116 za 7 MHz. Holandskd stanice 
PA0MIB zlskala doplnovaci zndmky k zakladnlmu 
-diplomu ft. 3060 za p&sma 14, 21 a 28 MHz. 

„ZMT‘ 

Bylo vyddno dalslch 27 diplomft ZMT ft. 2240 
az 2266 v tomto poradl: 

SP6KBE, Wroclaw, UW3DZ a UW310, Noginsk, 
UA4KNT, Omutninsk, UC2BX a UC2AB, Minsk, 
UF6KAM, Tbilisi, UA9FFB ( Perm, UB5KQV 
a UT5UK, Lvov. UC2KGF, Gomel, UW9WH, 
Ufa, V-B5KKB, Kerft., UP2NX, Kaunas, UA3BC 
a UV3AF, Moskva UA4LM, Ulianovsk, UA1AP 
a UAlNH, Leningrad, UA9PG, Novosibirsk, 
DM2AYI, Erfurt, HA8UF- Kecskemet. SP9AXU, 
Katowice, DJ3YC, Bad Vilbel, OK2KCX, Blan¬ 
sko, OK1KZB, Ceske Budftjovice a LZ2RF, 
Balcik. 

„100 OK" 

Dalsich 25 stanic. z toho 3 v Ccskoslovensku, 
ziskalo zakladnl diplom 100 OK: 
ft. 1877 SP7ASZ a ft. 1878 SP7BEB, oba Kielce, 
ft. 1879 450. diplom v OK) OK1AKX, Turnov, 
ft. ,1880 HB9ADH, Zurich, ft. 1881/(451.) OK2VX, 
Brno, ft. 1882 DM2 AD J, Poessneck, ft. 1883 DM3CJ,' 
Jena, c. 1884 G2DSF, Leicester, ft. 1885 DL8BL, 
Dudweiler/Saar, ft. 1886 HA5FZ, Budapest, 
ft. 1887 UY5CK, c. 1888 UL7KBK, Petropavlovsk, 


ft. 1889 UC2DR, Minsk, ft. 1890 UA3KAS, 
Moskva, ft. 1891 UA3KYA, Brjansk, ft. 1892 
UB5LS a ft. 1893 UT5TL, oba Charkov, ft. 1894 
, HA5FK, Budapest, ft. 1895 DM3RHH, Uich- 
temitz, ft. 1896 DM5ZGL, Kamenz, ft. 1897 
PA0ABM, Heerl n, ft. 1898 YN1DKL, Kraljevo, 
ft. 1899 HA9PA, Miscolc. ft. 1900 (452). OK2KHF, 
Karvind a ft. 1901 LZ1BC, Sofia. 

,,200 OK" 

Doplnovaci zndmku za 200 predloJenych ruz- 
nych llstkft z Ceskoslovenska obdrzeli: 
ft. 124 DM2AHK k zakladnlmu diplomu ft. 625, 
ft. 125 OK2KEY k ft. 1751, ft. 126 UB5KBA 
k ft. 151, ft. 127 OL6ADE k ft. 1439 a c. 128 
OL4AEK k ft. 1683. 

,,300 OK" 

Za predlozenych 300 listkft z OK dostane do- 
plnovaci zndmku ft. 50 OK2BGS k zdldadnimu 
diplomu ft, 1604, ddle ft. 51 UB5KBA k c. 151 
a c. 52 YU3RD k ft. 301. 

„400 OK" 

Za 400 listkft od rftzn^ch stanic z OK byla pri- 
dftlena doplfiovacl zndmka ft. 24 stanici UB5KBA 
k zdkladnlmu diplomu ft. 151. 

,,500 OK M 

Stanice UB5KBA obdrfela ji2 pfes 600 listkft 
z Ceskoslovenska od rftznych stanic. My ji mftieme 
jen s blahoprdrum poslat doplnovaci zndmku ft. 14 
za 500 potvrzenych spojeni. Vy$sl nemdme... Zd- 
kladni diplom ft. 151 ji byl zasldn 17. zdfi 1957, 
tedy pfed 10 lety! 

,»P75P" 

3. tfida 

Diplom ft. 207 dostane OK1ACF,, Zdenftk 
Richter, Hradec Krdlove, ft. 208 DM3KOG, * 
Siegfried Ziesing, Magdeburg, ft. 209 UA3DI, 
Eugen V. Volkov, Moskva, ft. 210 UJ8AB, Uja 
LivSic, Dudanbe a ft. 211 DM4WPL, Reiner 
Nitzschner, Dittersdorf. 

2. tfida 

Doplnujlci li3tky pfedloiila stanice UA3DI 
z Moskvy a byl ji vyddn diplom 2. tndy ft. 81, ft. 82 
dostala stanice UA4SM, JoSkar-Ola a ft. 83 UW3BX 
z Moskvy. 

,,P-ZMT" 

Diplom ft. .1177 dostala stanice DM-2468/N 
Hans Werner Griessel, Crossen, ft. 1178 UA3- 
37598, G. Remajev, Moskva, ft. 1179 UB5-5333, 
V. N. Kaftan, ft. 1180 UA6-81533, A. V. Sosna, 
Pjatigorsk, ft. 1181 UB5-43095, Bolotov z Kyjeva, 
ft. 1182 UA3-27339, Tdfia Rewtowa a ft. 1183 
UBS-45067, Juri AniSenko, Charkov. 

Mezi uchazefte o diplom se pfihldsili 'Bftla 
Kertesz, HA5-109, Budapest, a OKI-18852, Jan 
Janovec z Domazlic s 23 QSL - listky. 

,,P-I00 OK" 

Daldl diplom ft. 489 (230. diplom v OK) byl 
pridfelen stanici OKI-15697, Eduardu Gaudekovi 
z Prahy 6, ft. 490 DM-rl751/J. Dieteru Wiedu- 
wiltovi, Zeulenroda, ft. 491 (231.) OKI-16076, 
Vlastimilu Vanftftkovi z Plzne, ft. 492 (232.) OKI- 
3241, K. Suchomelovi, Vlkovice. ft. 493 UA6-16301, 
V. N. Vasili/evovi z Rostova na Donu, ft. 494 UB5- 
5979, V. A. Momotovi z Charkova, ft. 495 UA3- ; 
18755, A. .J. Bftljajevovi, Zukovski, ft. 496 (233.) 
OKI-13916, Frentisku Fdrovi z Vratkova a ft. 
497 (234.) OK2-16377, Josefu Gajdikovi z Hodo- 
nina. 

,,P-300 OK“ 

300 rfizn^ch llstkfi z OK pfedloiil OKI-7417 
a dostane pfislusnou zndmku k diplomu ft. 426 
s ftlslem 4. 

„RP OK-DX KROUZeK“ 

3. tfida 

Diplom ft. 558 zlskala stanice OK3-16513, 
Alexandr Klabnlk, Kotedovfi, ft. 559, OKI-17321, 
Petr Kolman, Hradec KrAlovft, ft. 560 OKI-15932, 
Mirek Kopeckj?, Zamberk, ft. 561 OK3-8136, 
Vladimir Havlik, Piesfany, ft. 562, OKI-15558, 
Borek Leszko, Usti nad Labem a ft. 563 OK3- 
16683, Milan Oravec, Pledivec. 

2. tfida 

Diplom c. 203 dostane stanice OK3-8136, Vlad. 
Havlik, Piesfany. 

Pravidla pro dlouhodobe soutoze 
vr. 1968 

zfist^vajl beze zmftny. Jejich presne znftnl najdete 
v AR 12/66, strana 28. Proto jen struftne pro infor- 
maci: OK, OL, RP liga. — Soutfti je celoroftni. 
Do soutftie se zapbftitfivaji v§echna vlplnd spojeni 
(u posluchaftfi odposlechy) na kr^tkych vln6ch a to 
tak, ze kaid^ nov^ prefix (podle WPX) se hodnotl . 
tfenii body, opakovan^ jednim bodem, ,a to bez 
ohlt'du na zpdsob provozu (fone, SSB) a pismo 
( uOL stanic jen na 160 m). Soutfti zvliSf kolektiv¬ 
ky a jednotlivci. 

Mftslcni hldseni, pokud je souftet bodfi alespofi 
100, se posilaji yzdy nejpozdftji do 10. ndsleduji- 


cflho mftsice v^hradnft na adrcsu pofadatele, 
kterd je uvedezia na zvl^itnich tiskopisech, kterft 
za§le oddftlenl radiotechmckft pHprayy a sportu, 
Praha — Branlk, Vlniti 33, nebo po5t. schr. 69, 
Praha 2. Tedy nikoli pofadatel soutftil nebo nftkdo 
jin^! Tiskopisy jsou zdarma, jejich zasldni je treba 
vyi6dat korespondenftnim Ustkem! 

Koncem roku budou hodnoceny jen ty stanice, 
kterft zailou bfthem roku 1968 nejmene 6 mftslftnich 
hl65enl. Pofadl se stanovl k'e konci roku tak, Zc se 
seftte ftlslice oznaftujlcl pofadl (tj. umistftnl) stanice 
za nejlepSIch 6 mesicfi. Vltftzi ta stanice, ktera bude 
mltnejmensl poftet bodft. (Proto2e se dftlS prftbftilnft 
mftsiftni vyhodnocenl, nenf mojnft, aby stanice 
poslala sv6 hldsenl za nekolik meslcfl najednou. Hid¬ 
den! za kaid^ mesic vidy do 10. budou hodnocena; 
pokud dojdou po tomto termlnu, nebudou uzndna 
a budou vrdcena odesilateli.) 

Zfivod tfidy C se kond za podobnych podmlnek 
jako v roce 1967 (jsou uvedeny v AR 12/66, str. 29) 
druhou nedftli v lednu 1968, tj. 14. ledna. Prvni ftdst 
od 05.00 do 07.00 hod. SEC, druhd od 07.00 do 
09.00 hod. SEC. Kategorie: jednotlivci, RO 
kolektivnlch stanic, OL, posluchafti. Pdsmo 3,5 a 
1,8 MHz s povolenym pffkonem podle povolova- 
clch podmlnek a jen CW. V pdsmu 80 m je do- 
voleno pracovat v zdvodft v kmitofttovem rozsahu 
3540 at 3600 kHz. Vyzva do zdvodu je „CQ C“. 
Pfeddvd se Sestimistn^ k6d, napr. 559001, sloien^ 
z RST a por. ftlsla spojeni. Bodovdni: 3 body za 
ftplnft spojeni, za chybnft zachyceny kftd jen 1 bod. 
Ndsobitelem je kazdd novd znacka stanice, s nld bylo 
pracovdno bfthem zdvodu, priicmz pdsmo nerozho- 
duje; v kaddft ftdsti zdvodu lze pracovat s touted 
stanici na tomtei pdsmu jen jednou. Koneftny vy- 
sledek tvorl soucin soufttu bodft z obou pdsem 
(u OL jen z pdsma 1,8 MHz) a soufttu ndsobitelft. - 
Denik se pISe za kadde pdsmo zvld$(, musl obsahovat 
ftestnft prohldSeni, rausfbyt podepsdn a odesldn do 
14 dnft po zdvodft na URK. Praha-Branlk, Vlnitd 
33. V ostatnim plat! vSeobecne podm-nky. Jakekoli 
porudenl podmlnek af povolovacich nebo zdvodnich 
znamend diskvalifikaci. 

O ostatnlch* soutftzich a zdvodech se dozvite 
v AR 1/68. 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdfnko, 
OK1SV 

DX-expedtce 

Expedice Dona Millera pokraftuje, i kdy2 doSlo 
k podstatnym zmftndm organizace i trasy. Po vel- 
kftm ftspftchu na ostrovft Rodriguez, kde v^prava na- 
vdzala pfes 12 000 spojeni (a QSL ui doSly) se za- 
ftaly projevovat zndmky, 4e pfece jen nftco neni v po- 
fddku. Potvrdilo se naprlklad, ic pftvodnl Donftv 
partner Bill, WA6SBO, odejel domft do Kalifornie 
,a v expedici nebude pokraftovat. Takft druhy part¬ 
ner, Steve, VQ8CC, odejel zpftt do Britdnie. Na- 
konec se tedy Don objevil z uplnft jinft ftdsti svftta - 
z ostrova Cocos-Keeling 14. 10. 67 pod znaftkou 
VK2ADY/9 (QSL via KOTCF). Zdriel se tarn 
mimorddnft dlouho; cely tyden pfed CQ-WW-DX 
Contenstem vysilal CW a pak jeStft tfden SSB. 
V souftasnft dobe se pry vraci na Mauritius, odkud 
md pokraftovat v expedici v Indickem ocednu. 
Velmi nemilft je, Zc v tftto fdzi expedice nemftzeme 
konkrfttnft a s ftasovym pfedstihem zjistit dalSI trasu 
ani ftasovy plan. Zmatek je pravdftpodobnft zpfiso- 
ben i rozhodnutlm ARRL o zpfttnftm zruSenl nft- 
ktetf ch zemi lonske ftdsti expedice, a tak Don v po- 
slednl dobft zfejmft improvizuje. Poslednl zprdvy 
predpovldajl, Ze pflsti zastdvkou md byt ostrov 
Chagos a pak jedna dosud bliie neurftend zemft, 
o niz pfednl DX-mani predpoklddajl, ze ji Don md 
jii predem ARRL schvdlenou za novou zemi do 
DXCC. Kromft toho je pfedem oznamena jeho 
znacka pro ostrov Bouvet, a to 3Y0AB. Pfes to ndm 
nezbyvd nic jineho nez opftt trvale sledovat Donovy 
kmitoftty, kterft se nemftni, a to i na SSB, kde se 
zpravidla dozvlme ales po ft hodinu a pdsmo, kam 
se Don tyz den preladi pro CW. 

Gas Browning. W4BPD, se fconecne oficidl- 
nft ozval a oznamuje, ze zahajil pflpravy na 
svoji dalSi velkou DX-expedici, Zatim zahdjll 
abirku k ziskdni dostatecny h finanftnich pro- 
stfedku. Plftn vypravy dosud nebyl zvefejnftn, 
Je to velmi mil ft pfekvapeni a velkd nadeje na 
novft, dosud nedostupnft zemft. 

Expedice YASME, maniele Colvinovi, riavsti- 
vili koncem fljna 1967 Ghanu a pracovali pod 
znaftkou 9G1KG. Velmi casto se nynl objevuji 
na 28 MHz CW a na 14 MHz SSB. PomdhajI ndm 
tak ziskdvat pomftme vzdcnft zeme na 28 MHz - 
a pokud vyslld Iris, i body do diplomu YLCC. Iris 
ozndmila,. Zc YASME nedostala koncesi v EAO 
(kam mftli jet s Hermanem. HK1QQ), protoSe tam 
udftluji povolenl vyhradnft Spanelum. DalSI zprdvy 
flkaji, ze YASME navstivl jeStft jednu zatim ne- 
urftenou zemi v Africe a do vdnoc se definitivnft 
vrdtf do USA. 

ZL4PH a ZL4MO pripravuji expedici na 
ostrov Chatham, kde dosud pracovaly vesmfts 
jen QRP-expedice, kterft jsme y Evrope tftmftft 




ani nezaslechli. V^prava ma b^t dobfe vyba- 
vena a ma se uskuteCnlt o letoSnich vanocich. 
Bude pracovat CW I SSB. 

UA3CS, UA3FT a UB5UN oznamuji, ze pldnuji 
expedici na Wrangelfiv ostrov na jare 1968. Znadka 
expedice bude 4 JO nebo 4L0. 

Expedice na os trove Timor, kterdnam zfej- 
me utekla, mela znaiku VK8AD/CR8 a pra¬ 
covala.tam tyden v rijnu 1967. 

Na ostrov6 Lord Howe byla dalSi expedice, kterd 
pouiivala znacku VK5XK/2 a pracovala jen CW 
na 14 098 kHz. 

Long-Island-DC-Club usporadal novou an- 
ketu, ktcri zemfe jsou t. £, mezi amatery 
ccldho sv&ta nejzadanejsi. Vyslo toto poradi; 
ZA; YJ, VQ8R, VQ8B, EA9-Rio, F08-Clip- 
perton a HKO-Malpelo. Z toho vSak ji5 Don dve 
zemfe navStivil, takze lze odekdvat, ze i nektere 
DX-expedice se priste zamefi na tyto zeme, 
Zejmdna Don sdm, nebof nyni spolupracuje 
s LIDXC. 

Potvrzuje se, 3e PY7AOA podnikne v prosinci 
expedici na PYO, tj. St. Peter a Paul Rocks. Kmito- 
iet bude 14 005 kHz. Vyznam. tdto expedice pod- 
statne stoupl po neuznani expedice PYOXA! 


'Zpravy ze sveta 

I1RB oficidlnf oznamuje, ze I1RB/ZA a 
ZAIRE byli pirati, nebot’ on v Albdnii nebyl. 

A OKI ATT opet hlisi dalsiho ,,Albance“ — 
ZA1ABB, 

Ke zmenS prefixd doSIo v Libii, kde mis to 5 A 
zadali pouzivat znaCky 5LA2, 5LA3 atd. 

ZD7WR oznamuje, ie vysild v ramci akce 
RSGB pro zjistovdni sifeni KV na velke vzdd- 
lenosti signaly „Test de ZD7WR" na kmito- 
ctu 28 983 kHz. Zprdvy o poslechu zasilejte 
na G2BVN. 

Z ostrovfi Cayman se krome stabilnlho ZF1HS 
(28 MHz AM) vynorila dal$i stanice, ZF1DX, 
pracujfci telegraficky. QSL 2ddd via W2CTN. 

Kdo dekd, dodkd se: Tonda, OK2-3868, 
prdve dostal QSL od XT2A — pfesne za 5 let. 

Je to nynfcjgi F90B. 

Dne 17. 10. 67 pracovala velmi sviznym tempem 
a expedicnim stylem stanice VU3D. Podezrenf bylo 
na Dona, ale jakekoli podrobnosti neisou dosud 
znamy. Vite o ni n£co? 

Novou stanici v Nepdlu je 9N1AB. Pracuje 
prevaine CW na 14 MHz kolem 23.00 GMT. 

VK4HG stale pracuje z ostrova Willis, pohfichu 
hlavne na SSB. Vysild na 14 a 21 MHz a QSL zddd 
via VK3-bureau. Zdrii se tarn do konce Ieto§niho 
roku. 

YVION, Jose z Maracariba, je stdle velmi 
aktivni. Vysila i SSB, nejvice v nedSli odpo- 
ledne na 28 MHz. Je puvodem z Brna a mluvi 
perfektnd desky. Vysoce ocenuje na£e Ama- 
tdrskd ^ radio,' ktere pravidelnS odebira, 
chvdli i DX-rubriku a slzbil, ze mi posle 
DX zprdvy. Pr41 bych vdm slyset, jak vysoko 
ceni OK-amatdry! , ■ 

, VQ8CC, ktery byl s Donem na expedici na;ostro- # 1 
ve Rodriquez" a vysila] pod 1 znackou VQ8CCR, 
oznamuje, de zatim nezacal rozesilat QSL, -protoze 
je jeStd nedostal z tisku. Prosi o trpelivost je$td 
nekolik tydnd. 

ST2PO ze Sudanu, ktery pracuje velmi 
aktivnd CW na 14 MHz oznamuje, 4e se v do- 
hlednd dobe vrdti dom& do Britanie. Vyuzijte 
tedy jeSte moinosti ziskat ST2, nebot pak tarn 
pravddpodobnd £adny a mater nebude! 

VP8JD, South Orkney, zmdnil QSL-manazdra. 
QSL nyni tddd jen via VE3ACD. V posledni dob6 
pracuje AM na 28 MHz. 

Zajiniavd stanice se v posledruch dnech vyrojily 
z antarkticke oblasti Argentiny: LUIZA md QTH 
South Orkney, LU2ZU a LU3ZI jsou na ostrovfi 
Deception, ktery plati do DXCC za Antarktidu. 
Ddle z Antarktidy vysilaji v soucasne dob6 stanice: 
KC4USL (80° j. s.. a 72° z. d., kterd je v pdsmu 
c. v 73 diplomu P75P), ddle ze zakladny Me Murdo 
v Rossove zdlivu pracuje KC4USV, cod je zase 
pdsmo C. 71 pro P75P. Ob£ tyto stanice jsou u nds 
slyditelne kolem 20.00.GMT. KC4AAD je Byrd 
Base, KC4USB a KC4USJ maji QTH Polar 
Plateau, KC4USL je Uttle Brockton, KC4USN 
South Pole, a KC4USP Palmer Archipelage. 
Koneine tam pracuje i ZL5AA. 

Lovcum diplomu WAZ jistfe prispeje zjis- 
t^ni, de stanice UA0YE vys/ld z Tannu Tuwy, 
cod je pasmo 6. 23. 

EA9AJ v Rio de Oro vysild na AM i SSB na 
fanitoetu 14 125 kHz kolem 20.00 GMT. Nejradeji 
pracuje Spandlsky. Zddd o zasldnl 2 ad 3 IRC. 

Z Adenu dodla zprdva, de vSechny stanice 
zna^ek VS9A... kon£i definitivne provoz “ 
z Adenu dnem 31. 12. 67. Posp&dte si tedy. 

ZK1CI na Cook-Island oznamuje, de tam bude 
pracovat pfisti tri roky. Zarizeni md jen pro 80 
a 15 m, CW a AM. 

CR9AG, velmi popularni a dlouholety re- 
prezentant CR9, opustil natrvalo Macao a 
je nyni v Kanadg. 

PZ0AA byl prefix z veletrhu v Surinamu. Za . 
QSL listek od teto stanice a dalgi jeden QSL-Iistek 
od n^kterd * jind. PZ1 stanice lze ziskat pdkny 
diplom. Stoji ovSem-10 IRC. , 

Pro lovee prefixu ndkolik novinek, kterd 
jsou t. d. na pasmech: TA4EK, LZ0CRC, 
OY9IM, I9RB (via W2GHK), HS4AK a ZL5AC. 

Pfiznivd zprdva • dogla z P^kistanu: stanice 
AP5ARV md QTH Vychodni Pakistdn. Pracuje 


velmi dile CW na 14 050 kHz odpoledne a slibuje 
zdroven QSL, Z Vychodniho Pdkistdnu ■ pracuji 
je§td stanice AP5MR a AP5AD. DalSi dobrou 
zprdvou je, de zndmy a dosud smutnd prosluly 
AP5HQ (West Pakistan, QTH Kohat) koneind 
zadal posilat QSL, dddd vdak SASE a IRC. 

Z Pacifiku se objevily velmi vzdene stani¬ 
ce: KG61F-Marcus Isl., KJ6BZ-Johnston Isl., 
KG6SL-Saipan a KC6jC-East Caroline, ve- 
smfis mezi 10.00 ad 12.00 GMT na 14 MHz. 

V dobe uzaverky byl tam zaslechnut jestd 
KM6BI. 

Na ostrove Pitcairn dosud pracuje W3DEG/VR6, 
vdtSinou vsak na SSB. Zdrdi se tam vsak je§td 
ndjaky £as, nebot je zamdstndn na pozorovaci. sta¬ 
nici pro americke druzice. QSL via K4FYQ. 

VP5AB pracuje na 14 085 kHz kolem 04.00 
GMT. Je to Caicos a QSL zada via W1WQC. 

VE8RCS je znadka kanadskd expedice na Sever- 
nim p61u a objevuje- se rdno na 14 MHz. Dalsi 
poldrni zvIdStnosti je stanice na driftujici ledove 
kre u sev. p6Iu, pracujici pod znadkou WA1ARF/ 
/KL7. QSL dddd via W7NNF. 

Pokud ndkdo ,^aspal“ expedici naseho 
Jano, OK3MM, na ostrov Pinos (C04BO), 
ma Sanci, nebot tam t. d. pracuje C04AP 
(07.00 GMT, 14 MHz). 

Jak ndm napsal UB5DQ, v CW cdsti letoSniho 
CQ-WW-DX Contestu md pracovat stanice 
UB5KBB- pod znaikou'4J7B z Armdnie (UG6). 

VR1L je^ novou stanici na ostrove Ocean, 
kter£ patH do skupiny Elice Island* 

SV8RC je dosud zdhadou; soudf se, de je to 
Rhodos. 

ZD9BE je na ostrove Tristan da Cunha 
a ZD9BH na Gough. Posledni je vdak pod- 
statne slabdi. Oba plati za jedinou zemi pro 
DXCC. 

913 byl pnleditostny' prefix Zambie (9J2) ien 
v poslednlm t^dnu fijna 1967. Je dobr^ do WPX. 

YJ1BJ je nova stanice na New Hebrides. 
Pracuje CW na dolnim konci pasma 14 MHz 
vidy kolem 18.30 GMT. 

Pokud potrebujete Guatemalu, pracuje denne na 
28 MHz fone (AM) velmi sUny TG9US, ktery se 
stfidd u mikrofonu.se svou mandelkou (QSO plati 
do YLCC). Smdruje na Evropu vddy kolem 13.00 
GMT. Ovlddd v^bome n&mcinu a spojeni navazuje 
velmi ochotnfe. Souiasne s mm byvd na 28 MHz 
fone i YN1MAV. Pdsmo 28 MHz je totid stdle 
krdsne otevfenc po cely den. OK2WEE tam se 
40 W a s antenou QUAD pracoval letos jid se 126 
zemSmi 

Zdenek, OK 1-7417, hldsi poslech stanice 
KS0AW, o niz zatim nic nevime. Napigte 
ndm, pokud znate podrobnosti! 

Podle dosud neov£rene zprdvy, kterd doSla v po¬ 
sledni minute, byl zmfcnen prefix Monaka na CZ1. 
Na 21 MHz byl zatim slysen CZ1AB. 

Zden£k, OK2-14760, md kompletni seznam 
QSL-manazeru z celdho sveta a nabizi se 4 
de na pozddani sd&li potrebnd , adresy. Ne- 
zapomente na zpetnd porto. t 
* - -Protoze stdle dochdzeji dotazy, co jsou to SASE, 
jestfc jednoii vysvdtleni: jde 9 'obdlku opatrenou , 
vlastni adresou pisatele, na kterou je treba nalepit 
diste zndmky td zeme. odkud zadame odpovld. 
Odtud i zkratka SASE (Self Adressed Stamped 
Envelope). Takto frankovand obdlka se ode^le 
spolu s QSL-listkem, takie ten, kdo QSL-listky 
vyfizuje, vlodi listek proste do teto obdlky, zalepi 
a odedle, Druhou moznosti je tzv. SAE, cod je 
totdz, ale bez zndmek. Mis to' nich se must pfiloiit 
dostateeny pocet IRC (International Reply Cupon), 
tj. mezinarodnich kuponu, za ktere' adresdt dostane 
na post^ potrebne zndmky na odpov£<J. Pro letecky 
dopis se obvykle podaduji 3 IRC. 

QSL manazdri vzacnejsich stanic: CN8FF 
via W4VPD, F9RY/FOHB9TL, HKOQA- 
-W9ECE, KOOXV/CEOA-K8EHU, KG6SL- 
-W4FRO, KS4CE-K6QPG, PY7AOA/PYQ- 
-PY7AKW, VR3G-G3KDE, . VR3L-K8PKY, 
VR30-K6UJW, VP2LA-VE3UU, VP2VZ- 
W1WQC, VS5MH-W1DGJ, XA1FV-KP4CL, 
ZD7KH-K2HVN. 


Souteze-diplomy 
Vysiedky REF-Contestu 1967 
CW - cast: umisteni v ramci OK - jednotlivci: 


1. OK2QX 

33 528 b. 

8. OK2HI 

540b. 

2. OK2QR 

5670 

9. OK3CDY 300 

3. OK3BT 

5600 

10. OK2BCZ 240 

4. OKlFZ 

1860 

11. OKI All 

90 

5. OK1UY 

1848 

12. OK1AAU 

27 

6. OK3CGI 

. 1107 

13. OK1ZW 

3 

7. OK3CEG 

867 ' 




/. uroL-eci 001 

Z kolektivnich stanic byla prvni OK2KJU - 20 562 
bodu. 


FONE - cdst: umistSni v rdmei OK - jednotlivci: 
1. OK1MP - 7095 bodu, 2. OK1AHZ - 714 bod6. 
Kolektivni stanice: 1: OK2KJU - body nebyly 
uvedeny. - 

DUA-Down Award je diplom vydavan^ 
v Austrdlii. Je tfeba predlodit QSL-listky za 
50 riizn^ch VK stanic. Pritom musi byt po- 
uzita nejmene tri pdsma (napf. 20, 15 a 10 m) 
a zastoupeno nejmene pet ruznych distriktfi 
Austrdlie (VK1 - VK0). Ddle je tfeba predict 
je§tfe QSL-listky z dalsich pfti zemi Pacifiku 
(tj. krom£ VK1-0). 2adosti se seznamem se 
zasilaii pres URK a diplom stoji 5 IRC, pokud 


j&d&te zaslani letecky, nebo 2 IRC pri zaslani 
obyfejnou poStou. 

Nov^ hezk^ diplom se jmenuje „WAPUS" - 
Worked all Prefixes USA. Diplom md-3 tfidy: 

3. tfida za' QSLse gestndeti rfiznymi prefixy USA, 
2. tfida za QSL se 32 ruznymi prefixy USA, 

1. tfida za QSL se 46 ruznymi prefixy USA. 
Prefixy jsou: Wl-0, Kl-0, WA1-0, WN1-0, 
KNl-O atd. 

Cena diplomu neni uved-na, zkuslme tedy zaz£dat 
zadarmo! 

. Diplom WFC-VT se vyddva za tfi spojeni 
s ruznymi stanicemi USA - st&tu Vermont, 
County Franklin.- Neni predepsan zpusob 
provozu ani pasma. Za dalii tfi stanice 
County Franklin se vyd&vd ndlepka. Diplom 
stoji 10 IRC a vydavd se i pro posluchafe. 

V pravidlech diplomu WAG - Worked all Gosse 
Bay - doSlo ke. zmM proti pfivodnim pravidlOm, 
uvefejn^ny'm v knize diplomfi od OK1HI-OK1FF: 
nyni je tfeba jen spojeni se ctyfmi cleny Gosse Bay 
Amat. Radio Clubu (drive 5). Neni tfeba zasilat 
QSL, staci jen vypi3 z deniku a diplom stoji 3 IRC. 

Do dnegniho £isla prispfli tito amateri 
vysilafii: UB5DQ, OK1KDC, OKI ADM, 

OK1ADP, OK2QR, OK1JD, OKI BP, 
OKlARN,OKlAW, OK2BFX, OKI AH, OKIWX 
OK1AQW, OK2BRR, OKI ATT, OK3CDP, 
OK2WEE, OK3CFF, OK1AOR, OK2BMS, 
OK1IQ, OL5AFZ a tito posluchafi: OK2-17620 
OK2-25293, OKI-12246, OK2-4857, OK2-25005 
a OKI-7417. Volame dalsi OK i RP - posilejte 
ndm vsechny zajimavosti z DX-provozu. 
Nezapomente na dopisech uvadet zpatecni 
adresy a v dopisech sv£ znatky - urychlite tak. 
jejich zpracovani. 



PftECHMESI 


Cermak, J. - Navrd- 
til, J.: TRANZISTO-' 
ROVA TECHNIKA. 
SNTL: Praha 1967. 
472 str., 403 obr. 
50 tab. Vaz. K6s 
27,—. 

Kniha zacin^ sezna- 
mem symbolu, znaku. 

zkratek velicin, co2 
je u knihy tohoto 
druhu v2dy tfeba. Sym- 
boly v tranzistorove technice, kterd je stale jeste 
v bourlivem vyvoji, se totii^Casto meni a stdle 
vznikaji nove, 

Po struenem, ale vystiznem a srozumitelndm 
vysv^tleni jednotlivych dmhfi a typu tranzistom 
ndsleduji kapitoly o stejnosmem^ch a nf para- 
metrech tranzistorfi, jejich v^znamu a pouziti. 
Vyklad je doprovdzen grafy, charakteristikami, 
ndhradnimi schematy a pro stfedni techniky i ma- 
tematikou vietnf nezbytn£ho m uicoveho poitu. 

V dalsi kapitole jsou prehledne zpracovdny ob- 
vody predzesilovatfi a vykonov^ch zesilovatu se 

* schdmaty, hodnotami soundstek a hlavne s uplnymi 
priklady. z praxe. 

Samostatnd kapitola si vSimd vlastnosti vf tran- 
zistoru; ndsleduje kapitola o navrhovdni obvodfi- 
vf zesilovatd, opet s priklady. 

Obsahem dalSich*kapitol jsou oscildtory a smSSo- 
vaie, vykonovd vf zesilovaie, ndsobiie, napdjeci 
a spinaci obvody. 

V posledni kapitole stimuli autori ukdzky sku- 
teCnych zapojeni (prijimatu a jejich ddsti, vysiladch 
obvodfi, rif zesilovacu, napdjedch zdroju a spina¬ 
ci ch obvodii). 

V "dodatku je pro ty itendre, ktef i si chtSji zopa- 
kovat zapomenute zdklady maticoveho poitu (a tim 
i vyjddreni zdvislosti vstupnich a vystupnich veliiin 
tranzistoru) stat s podrobnijsim vykladem. 

Knihu uzavira v^eny rejstfik, v poslednich letech. 
u knih nakladatelstvi SNTL fiasto velmi postrd- 
dany. Za kazdou kapitolou je seznam doporucene 
literatury z pfislugneho.oboru. ' 

Auto rim §lo o to, aby dali fitendfi moinost dobre 
se vyznat ve v5ech podstatnych vlastnostech tran* 
zistoru a sezndmit se s metodikou ndvrhu zdkladnich 
tranzistorovych obvodfi. To se jim podarilo, jisti 
i proto, 4e oba maji znaind publikaini zkuSenosti. 
Zdd se, 2e z knih vydanych v roce 1967 (vesm&s 
v uspiSne fadi PEP) je tato kniha nejuzitecndjSi, 


Bednafik, J. a kol.: ELEKTROTECHNICKA 
ZAfttZENl. Zdsady pro navrhovdni* SNTL: 
Praha 1967. 368 str., 114 obr., 15 tab. Vaz* 
K£s 30,—. 

Kniha poietndho kolektivu autorft je rozdflena 
do dvou ddsti: v prvni jsou probrdny technicke 
obory, kterd prispivaji k jakostnimu re§eni funkC- 
nich a provoznich vlastnosti navrhovanych pfi- 
strojd a zafizeni, druha obsahuje informace orga- 
nizacniho charakteru, zajmdna ndmety, jak organi- 
zovat prdci v technickdm rozvoji, aby nove vyrobky 
byly rychle zavedeny do vyroby. , 

Sedm stdiejnich kapitol pojedndvd o otdzkach 
spolehlivosti elektronickych pfistrojfi a zafizeni, 
o klimatickych 1 a^mechanick^ch* provoznich pod- 
minkdch, o klasickych souCastkdch v elektronickych 
obvodech, o polovodicovych souidstkdeh, o techno- 
logii plognych spoju a o mikroelektronice. 

Obsah knihy vypadd dost nendpadnd, takJe asi 
nepfilakd nadmdme mnoistvi zdjemeu z fad radio- 
amaterii. Jiz take proto, ze kniha je urdena prede- 
vsim pracovnikum vyvoje, projekee, konstrukce 
a prumyslovd vyroby j ni emend detba teto knihy 
pfindsi i pro radioamatdry zajimave poznatky. L.D. 



INZERCE 



I. 1. az 10. 2. probiha I. etapa VKV maratonu. 

6. l.je zdvod OL; pozor na nove podmlnky (viz OL rub- 
rika). : 

8. La 22. L jsou pravidelne telegrafni pondelky na 160 m. 
10. 1. jako kaldou druhou sthdu v mesici se schazejl zd - 
jemci o RTTT v mistnostech Mestskeho radiokabinetu , 
Praha 1 , Na Persljne 10, I. patro. Zacatek v 17.00 hod . 
14. 1. vsichni majitell koncesi tridy C se zucastni od 05.00 
do 09.00 hod. kdzdorocniho'„Zdvpdu tridy C u . 

21. 1. vyzkouseji priznivci SSB nove podminky ligy SSB * 
21. 1. maji VKV-amateri prouozni aktiv od 09.00 do 

II. 00 hod. 

27. 1. a 28. 1. je CW cdst REF Contestu a soucasne 
CQ, Contest v pdsmu 160 m. ' * 



„ , Funkamateur (NDR) 

. d. 9/67 

' rtTti tent ‘ Pouziti' selenov^ch 
tuli fotoelektrickych .ilanku 

ve spojeni ,s tranzistory 
- Novd * smdry v kon- 
strukei reproduktorii - 
Pfipravek k mdfeni 1 
kapacit elcktronkovym 
voltmetrem - Tranzis- 
torove zesilovaCe tfidy 
A - Pouiiti milstko- 
vych dIAnkfi T - ZkuSebni desky s ploSnymi spoji - 
Prijimad pro rizeni modelfi - Jednoduchy klid 
pro telegrafii - AktuaJity - PAsmovA propust pro 
pouiiti na vysokych kmitodtech (1) - DlouhA 
antena Yagi jako optimAlni re§eni pfijmu na VKV - 
SrovnAvad tabulky zahranidnich tranzistoni a 
iiod - Troposfericke sireni velmi krAtkych vln 
i mikrovln - Pfijimace Korvette a Aviso - .Mend 
pfizpfisobenla vykonu podle Buschbecka - Pred- 
sesilovad s uzemndnou , mfiikou pro konvertor 
aa 2m - Stavebni nAvod na ctyfkanAlovd ovlAdad 
eaflzeni pro -27-12 MHz (3) - Zapojovad prase 
models podtadch strojfl (6) - Ultraline Ami ze- . 
iilovad pro-vysoke kmitocty - Anteny pro VKV - 
Nomogram': FAzovad dleny.RC. j • 

^ Funkamateur (NDR), d. 10/67 

Elektronicky osvitomdr pro temnou komoru — 
Jednoduchy nf zesilovad, na plosnych spojich — 
Samocinne zastavovAni pAsku u magneto fonu 
BG20, Smaragd — Tranzistorove znadkovaci ob- 
vody - Otocny kondenzAtor, zmdna pAsma, stup- 
nice a 1 kmitocet - Dckoder pro barevnd znadend 
kondenzatory a odpory - ZAsady pro stavbu pfi¬ 
jimace pro hon na lisku v pAsmu 80 m - Ukazatel 
vyladeni pro tranzistorove pfijimade - DlouhA 
antena Yagi jako optimAlni feSeni pfijmu na 
VKV (4) - SrovnAvad tabulka zahranidnich tran- 
zistoru a diod - Troposfdrickd'sireni velmi krAtkych 
yin a mikrovln (dokondeni) - Rozhlasovy prijimad 
Melodia M14-C - PAsmovA propust pro pouiiti na 
vysokych kmitoitech (dokonceni) - Stavebni nAvod 
na dtyrkanAIove ovladad zafizeni pro 27U2 MHz 
(4) - Zapojovaci praxe mode 16 podtadch strojti (7) - 
Doutnavkovy zkouSec spojil na baterie - Multi¬ 
vibrator - Anteny pro VKV - KV - VKV - DX. 

Radio und Fcrnsehen (NDR), 

, 18/67 1 

Situace na trhu televiznich' prijfmad) v ioce * 
1966 - Mikrofony, prindp tinnosti a konstrukce 
(1)-- ExperimentAlnl souprava s tranzistory (do- 
konceni) - Informa ce o polovodicich (22), tranzis¬ 
tory rady P4 - Mfcrid pristroje z NDR (3) - Novy 
servisnf osciloskop s' kalibrovanou casovou zdklad- 
nou 1 s/cm a 1 pts/cm - Pro opravy - Technika 
televiznlho pfijmu (18) - Plynem plnSne indikaini 
vybojky se zajimavymi paticemiUegAlni vysilaie 
koncentradiiho tdbora Buchenwald ( 1 ). 

Radio und Fernsehen (NDR), & 19/67 


Radio urid Fernsehen (NDR), 5. 20/67 

, ' Elektronika na vystave usp£chu • narodniho hos- 
podafstvl v MoskvS - Opotfebeni hrotft snimacich 
hlav prenosek - Generator sinusovych kmitfi pro 
zkuSebni ucely - Informace o polovodicich (24), 
KT802A - Mdici pfistroje z NDR (5) - Mf ze- 
silovace s tranzistory (4) - Primoukazujid meric 
nizkych kmitoitfi — Z lipskeho podzimniho vele- 
trhu 67 - Ilegdini vysilaie koncentracniho ■ t&bora v 
Buchenwald (3). 

Rddidtechnlka (MLR), c. 10/67 

Regulator s aktivnimi prvky - Zajfmave obvody - 
Rozhlasovy tranzistorovy pfijimaC Weekend BR7I - 
VysilaC pro amaterske pismo 70 cm - Ze zahranici - 
N^sobiCe kmitoctu - Mfifeni s univerzdnim volt¬ 
metrem - Tranzistorove r^dkov 6 rozklady v tde-’ 
vizorech - Trioda-heptoda PCH200 - Magnetofon . 
Crown - Mefeni nf vykonu - NahrSvime z magne- 
tofonu vlastni vyroby - Abeceda radioamatda - 
SestikaniJovy pfijimai-vysilad pro rizeni modelu - 
M 6 fi£ relativniho mezniho kmitoitu tranzistorh. 


‘ Rddidtechnika (MLR), £. 11/67 

N , ’;M£fenJ -modulace - Zajimavd ■ obvody - Vysilafi 
pro pasmo 70 cm. - Vysilac 80 ,W - Prijimai pro 
hon na liSku v pdsmu VKV - Stabilizace pracovniho 
bodu tranzistorO koncovych stupnii - Mdreni s uiii- 
verzalnim elektronkovym voltmetrem - Mini¬ 
vizor (2) — Reaktandii tranzistor v televiznich pfi- 
jimadch - Ndvrh antdny Helix - Elektronka 
PCH200 — Nahrdvdni na magnetofon - Opravy a 
upravy magnetofonu Koncert - Merii relativniho 
mezniho kmitoctu tranzistoru (2) - Uprava. tran- 
zistoroveho pfijimace .BZS-51 - Dalkovy pfenos 
hranicnich teplot - Samoiinny 6 asovy spinac pro 
fotografy - Hidanky - Kvizy. 

Radioamater (Jug.), £. 10/67 ^ 

Je tfeba akce pro rozvoj honu na li5ku - Prijfmad 
pro KV s dvojim smesovinim - Vysilac pro SSB 
filtrovou metodou - Technickd novinky - Krys - 
talovy filtr pro mf zesilovace - Zdvojovade napdti - 
Pouziti tranzistorO malych vykonfi - Mdfeni v ra- 
dioamatdrske praxi - Radiotechnicke soudAstky (1) - 
Maly pfijimad do auta - Nomogram pro vypodet 
pfizpCisobovacich odporovych dlankii - SSB - DX - 
Diplomy - KV. 


Radio i tele vizi j a (BLR), d. 8/67 

Televizni technika v SSSR - Tranzistorovy ka- 
nilovy volid - Televizni servis - Opravy rozhlaso- 
vych pfijimacu -'Elektronicky metronom - Foto- 
elektrickd vibrato - Tranzistorovy zesilovac 50 W 
s dozvukem, vibrdtem a reverberaci - Mefeni 
napdti elektronickym ukazatelem vyladeni - Tran-'" 
zistorovy stereofonni zesilovac Heathkit A-22E - 
Pfenosny magnetofon Tesla ANP401-Uran - Po¬ 
uziti rozmitade - Zprdvy' pro amatdry. 



Problematika kontaktu ve vf technice - Mikro¬ 
fony, konstrukce a princip dinnosti (2) - Impulsove 
generitory fizend napdrim, s .velkym kmitodtovym 
rozsahem - Informace o polovodidich (23), so- 
vetsky tranzistor KT802A - Mefici pfistroje 
z NDR (4) - Mf zesilovade s tranzistory (3) - 
Technika televiznlho pfijmu (19) -r Stavebni n&vod 
na tranzistorovy superhet s rozsahem VKV - tldery 
blesku do podstreSnich anten - Jednoduchy gene¬ 
rator velmi nizkych 1 kmitodtni - Ilegdlni vysilade 
koncentradniho tibora Buchenwald (2).' 


Radio amator i krotkofalowiec (PLR), c. 10/67 

Mezinfirodnl vystava mdricl techniky ve Var- 
§avd - Cislicove voltmetry - Jednoduchy pfistroj 
na zkouSeni pfijimaoi - Superstabilni VFO 
s tranzistory - Fotoelektricke odpory - Tranzisto¬ 
rovy pfijimad Spidola 10 - Jakostni parametry pfi- 
jimadfl VKV - Jak cist schemata ? - VKV - KV - 
Kazeta pro odpory a kondenzitory - Generator 
pruhil pro opravy televiznich prijimadO. 


Prvni tudny fadek Kds 10,80, dal§i Kds 5,40. Pfi- 
slu^nou d&tku poukaite na udet d. 300-036 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi das op is di 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uz^vdrka 
v 2 dy 6 tydnii pfed uverejndnim, tj. 10 . v mdsici. 
Neopomente uvdst prodejni cenu. 

PRODEJ 

Vstup. d£l VKV Kvarteto (100) a 2 reprodukt. 
soustavy. ka^di 4 x ARE531 a 2 x ARV231 (450) 

1 jednotiivd. Fr. BlahAk, Slavlkova 22 , Praha 3. 

Sig. generator die Rad. konstruktdra 3/65, rozs. 
160 kHz 110 MHz (500), el, voltmetr (stejnd 
kov. skfffi) 1 ^ 500 V, 100 Q-^10MQ (800). 
R. Bergmann, Kondvova 40, Brno. 

TX 50 W, 80, 40, 20 m CW, moinost AM 4- vest, 
elbug (1200), PA 200 W + 4 ks LS50 (800). 
J. Sldma, VelkA BiteS 71, o. 2dAr. 

VKV ANT. konektory spec. vidl. + zAs. (4 50). 
J. Piacka, Chtelnica 185, o. Tmava. 

Lambda: 4 karusel, vf diel, stupnica, sie(., vyst., 
mf trafd, tlmivky (650), kanisel Tom. (100), kvar- 
tdly VKV (40), Korting (120), 4P1L, RD12Ta, 
RC5B (k 20), stojan na vrtacku (150). Ing. E. Ku- 
vik, Makarenkova 59/4, Ziar nad Hronom. 

RX K.w.E.a. se zdrojem a 25 eL (750), RX Emil 
bez zdroje (150), 2 x GUI3 (a 100), GU32 (50), 
krystal 1,875 MHz (50), trafo 500 VA, prim.‘ 
220 V, sek. 1,5—1,7—1,9 kV, pfep. na prim. 
(200). J. Kudera, E. Krisnohorske 1546, N 6 chod, 

TX 10 W, 160 a 80 m(650), stab, zdroj 100-^400 V, 
150 mA (550), 5tr. elbug (190). zesilovad 10 W 
(750), trafo 100 mA (65), odd. trafo 200 W (140), 
trafo 2 x 500 V/300 mA (240), 11 a 14TA31 (a 13), 
7QR20 (95). J. Kastan, Slovfickfi 28, Bfeclav. 

AL1 ( 8 ) ADI, AC2, AF7, RL2P3 (k 8 ), DM71 
(50), repro ARZ085 min. (k 40), ARE369 ovdl 
(i 40), motorek pro bater. mgf Grundig s reg. ot. 
(100), kompl. stupnice 20 x 14 cm (15). B. Ode- 
binal, Podebradova 115, Bmo-Kr. Pole. 

Novd kandl. volide Manes (80), Carmen (120), 
Lotos (160). C.'Goral, Tfinec 6—700. 

Bass-reflex 60 1 (800), zaSlu foto. K. Kasper, 
Severn! V/3, Praha 4-Sporilov. 

RASA 87 - 450 MHz staveb. na sasi bez mdf., 
schema (350). V. Eder, Roudnice n. L. 1280. 

RX EmU 7 a 14 MHz (250) a nAhr. osaz., RX 
ElOaK a nAhr. os. (300), ELIO a nAhr. os. (300). 
Novd RV12P2000 (10). M. Koudelka, Tf: Miru 
1602/17, schr. 101 , C. Buddjovice. 

t . 

- Stereoskfih (TV 0 59 cm, Sonet B3, radio,' 
4r. gramo) (5500). Dr. Bubenidek, KrAsndho 3, 
Praha : 6 , tel. 352^607.. 

RX osm el. 2 4- 9 MHz (350), krystaly 6710, 
8150. 11 505, 8650 kHz a jind (A 50). Petr Listopad, 
Lidice 108. 

RX Lambda IV, po celkove gen. (2300). M. PAv, 
CemokosteleckA 91, Praha 10 . 

KOUPfi 

RX tovArenskej vyroby pre vSetky amaterskd 
pAsma, kilavne E 52, Hamarlund, Halicrafters, 
RFT 188 a podobne s uvedenim ceny a popisu. 
.ZO Svazarmu, Tmava, BOX 1.' 

Elektronky 12BH7 USA, nepouzite. Roman 
Pozddria, Pod ZAhorskem 14, Plzen. 

El. 6B7, tranzistory 2SA403, komunikacni RX K 12 i 
osciloskop maiy, tovArensky. L. T 6 th, Kamenin 
a. 63, o. N. ZAmky. 

RX K3rting KST nebo pod. typ a krystal 7 MHz. 

L. Kominek, Smetanova 14, Olomouc. 

Motorek AYN 550 do mgf. START, DM71. 

M. Viktora, KbelskA 608, Praha 9-Hloubetin. 

V^MfiNA 

Za ICw.E.a. nebo M.w.E.c. dAm ElOaK, E10L 
s konv. Vf dll Lotos, tranz. 156NU70 6 ks, AF106 

2 k^, P201 pAr, KY725 2 ks, krystal 72 833 kHz, 
GU32. Za EZ 6 , R1155, L.w.E.a. dAm E10L, 
ElOaK, AF106 2 ks. Za E10L dAm ElOaK. V. 
Fajmon, H. Malifovdll, Brno. 

Tranzistory, diody roznych druhov a typov, 
vadsie mnozstvo (4000) za Lambdu V -f repro 
alebo HRO-50, len bezv. P. Brugo§, MaurerovA 
788, Krompachy. 

Za obrazovku OR2/100/2 nebo B10S21, B6S1, 
HRl/60/0,5 dAm 5BP1A, . 13L03I, 12QR50. 

St. KohouSek, Na doUnAch 1 ; Praha 4. * * 

Elektr. kytaru za kompl. R/C soupravu Gama 
nebo prodAm. Foto zaSlu. Spolehlivd za spolehlive. 
M. Zdrubecky, SidliStd 9/1, Rotava, o. Sokolov. 
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VAS OCEK 

SPEC! ALIZOVAN A PRODEJNA PRAHA 1, HARTINSKA UL.-C. 3 


PRODEJNA 
v2itn£ ul. 7 
PRAHA 1 


nabizi: 

SDiLOVACf ZASUVKY A VIDLICE (KONEKTORY) 

6 AF 280 00 dvoupolova zasuvka k montazi pod panel. 2,50 Kcs 

6 AF 895 41 dyoupolova vidlice ...... i... 7,— „ 

6 AF 282.30 dvoupolova zasuvka pro vidlici 6 AF ...i. 2,50 „ 

895 57 ma rozpmad dotyk tvoreny pruzinami, dovoluje zasunout vidlici dvojim 
zptisobem 

6 AF 895 57 dvoupolova vidlice, prepfnaci pro pripojenf vnejsfch reproduktoru.. 7,— ,, 

6 AF 28205-07 tnpolova zasuvka panelova . 3,50 ,, 

6 AF 89500-14 tnpolova vidlice.'.. 7;— „ 

6 AF 28210-15‘ petipolova zasuvka panelova.... 4,50 „ 

6 AF 89520-34 petipolova vidlice. 8,— >, 

6 AF 28220-22 sestipolova zasuvka panelova..... 5,— „ 

6 AF 89542-55' sestipolova vidlice....... 8,— „ 

TRANZISTOROV£ OBjfMKY PRO PLOSN£ SPOJE 

6 AF 497 03 . tnpolova objimka pro tranzistory 101-156NU70.T.. 1,70 Kcs 

6 AF 497 01 ctyrpolova objimka pro tranzistory 0069 a 170 . 3,80 „ 

Vyuzijte kratkych dodacfch termfnfl! 

OBJEDNEJTE V DOBfRKOVGM ODDELENI RADiOAMAT^RA 




























